Frithere Ausgaben: 04.59, 12.77
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Empfehlungen angegeben. Auf Technische Lieferbedin-
gungen hingewiesen. Inhait redaktionell iiberarbeitet.

Anderung August 1978:
Druckfehler berichtigt; den Wert fiir I3 (bei d1 = 710 mm) von

110 in 100 mm geédndert.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Werkstoffangaben reduziert. Fir

eingefihrt.
Hitten- und Walzwerkskrane besondere Bedingungen und

zahl der Stege und Begriffe ,symmetrisch“ und ,unsym-

Toleranzfeld h9 fiir d1 und D10 fiir d3 aufgenommen. An-
metrisch®

Anderung Dezember 1977:

Full document details: DIN 15074:1978-08
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Krane

Laufrader mit Spurkranzen
mit Gleitlagerung ohne Zahnkranz
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Cranes, flanged crane rail wheels with plain bearings, without gear wheel
Appareils de levage, roues porteuses & boudens avec glissiéres, sans jante dentée

MaBe in mm

Form S schmales Laufrad
Form B breites Laufrad (dargestellt)

Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

a\

a,

I
fa
(4 ) ,,

N

—

Laufrad DIN 15 074-B 630X 110

Bezeichnung eines Laufrades Form B von Durchmesser d; = 630 mm und Breite b; = 110 mm mit symmetrischer Nabe
(I =1, =185 mm):

0°

d1 |b1Y)| b2 1Y lp | d2 |d39)|de?)| ds | de | 139 | s1 |s2%)
Anzahl Anzahl Gewicht 5)
Form symme- | unsym- der der vollstandig
trisch metrisch Rippen Stege 2) kg =~
h9 max. D10 H7 max. min. | min.

s |- | 200] 55| 90| 105 | 80| 60 | 105 | 230] 45| 55| 85| 170| 40 1 2
s|-losol 6} o0f 145 | 5| sofuis|omo| sof e0w0f 20] 50 | 1 30
s -] gglssl o] 125 [ o5 esfas| oot 6ol 50 120| 20| 60 1 15
-8 65 | 110 | 135 | 105 | 75 ] 135 1 50
|- ,oolta 0] 1a0 {105 [ 15| 1a0] ol ool g5l 1a0| sa5| 80 || - i 1 80
-l 90 | 140 | 155 | 120 | 90| 155 1 90
Sl -] goof 8511101 145 | 110 | 75} W5 | g0y | g5 | yg5 | 160| 435| 80 | 20 | 15 4 1 115
-8 90 | 140 | 160 | 125 | g0 | 160 1 135
S |- | gaof5120 | 165 | 120 | 801 165 | sani g9 | 120 | 180 | 560| 100 | 20 | 15 § 1 185
-8 110 | 160 | 185 | 140 | 100 | 185 1 220
Sl-f | 804140, 185 | 135 90} 185 | 4601 y4g | 130 | 200| 630| 100 | 25 | 18 § ! 265
-l 160 | 210 | 220 | 170 | 125 | 220 1] 2 345
S1- 1 goof 30 140 | 195 | 140 | 901195 | gon| 495 | 145 | 220| 710| 120 | 25 | 18 § L 385
-8 160 | 210 | 230 | 175 | 125 | 230 1] 2 5
S1- ' gppf-30] 140 205 | 145 | 9012051 g55| 145 | 160 | 240 | B0O5| 150 | 25 | 18 § ! 400
-8 160 | 210 | 240 | 180 | 125 | 240 1] 2 540
S 1- liooo}-20 140 | 205 | 145 | 90§ 205 | 4050 | 169 | 180 | 270 | 900| 150%) | 30 | 20 6 1 525
-l 160 | 210 | 240 | 180 | 125 | 240 1] 2 680
- |8 {1120] 160 | 220 | 260 | 190 | 125 | 260 [ 1180 ] 180 | 200 | 300 1010] 180 | 30 | 20 8 1] 2 880
- 8 1280 200 | 260 | 190 | 125 | 260 113101 200 | 220 | 330 1140| 2007 | 30 | 20 8 11 2 1040

Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen. FuBnoten siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
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Seite 2 DIN 15 074

Die Buchsen sind, falls erforderlich, gegen Verschieben zu sichern.

Fiir Produktionskrane wie z.B. Hiitten- und Walzwerkskrane sind die Buchsen gegen Verschieben durch Abstand-
hiilsen aus Nichteisenmetall von mindestens 2 mm Wanddicke oder durch stirnseitig anliegende Buchsen mit Frei-
drehung, die auch als Fettkammer dient, zu sichern. Sie sollen auch bei unsymmetrischen Naben symmetrisch ange-
ordnet sein.

Fiir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sollten:

Laufrader Form B ab d; = 710 mm mit 2 Stegen oder mit einem entsprechend verstarkten Steg (s;) ausgefiihrt
werden.

Als Laufrader ohne Zahnkranz solche nach DIN 15 075 fiir groBen und kleinen Zahnkranz wegen vereinfachter Ersatz-
teilhaltung benutzt werden, wobei der Durchmesser d- fiir groBe Zahnkrénze bearbeitet ist, die Nocken jedoch unge-
bohrt sind.

Werkstoff: Nach Vereinbarung
Radkdrper: Werkstoff mit mindestens 5§90 N/mm2 (60 kp/mmz2) Zugfestigkeit, z. B. GS-60 nach DIN 1681

') Breite b; (Tabellenwerte oder kleinere) nach Vereinbarung. Laufflichenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum
Laufrad-Durchmesser siehe DIN 15072.

2) Unsymmetrische Naben (MaB ;) und Ausfiihrung mit 2 Stegen oder einem entsprechend verstirkten Steg (s;) nach
Vereinbarung.

%) Buchsen nach DIN 1850 Teil 1 auBer Buchsendurchmesser ds = 125 mm. Andere MaBe nach Vereinbarung.
Fiir d5 im eingepreBten Zustand: Toleranzfeld D 10. Anderes Toleranzfeld nach Vereinbarung.

4) Fir geschmiedete Laufréder fallen die Rippen (s;) weg, die Stegdicke (sq) ist hierfir entsprechend zu verstarken.

5) Gewicht bezogen auf die MaximalmaBe von b; und I;, mit einem Steg und die in der Tabelle angegebenen MaBe;
errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dm?®.

8) Fir I, = 90 mm ist eine Buchsenlinge I5 = 120 mm zu verwenden.

) Fir I; = 1256 mm ist eine Buchsenlange I5 = 180 mm zu verwenden.

Weitere Normen

DIN 15070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader
DIN 15085 Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir Laufrader
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