DK 621.873-254 :621.822.5 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Krane D I N
Laufrader mit Spurkranzen —
i mit Gleitlagerung mit Zahnkranz 1 5 075

Cranes; flanged crane rail wheels, with plain bearings, with gear wheel
Appareils de levage; roues porteuses a boudens, avec glissiéres, avec jante dentée

MaBe in mm
Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
mit kleinem Zahnkranz (K) mit groBem Zahnkranz (G)
Form SK schmales Laufrad Form SG schmales Laufrad
o Form BK breites Laufrad (dargestellt) Form BG breites Laufrad (dargestellt)
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Seite 2 DIN 15 075

Die Buchsen sind, falls erforderlich, gegen Verschieben zu sichern.

Fiir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sind die Buchsen gegen Verschieben durch Abstandhilsen

aus Nichteisenmetall von mindestens 2 mm Wanddicke oder durch stirnseitig anliegende Buchsen mit Freidrehung, die

auch als Fettkammer dient, zu sichern. Sie sollen auch bei unsymmetrischen Naben symmetrisch angeordnet sein.

Fir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sollten:

- Laufrader Form BK und BG ab d; = 710 mm mit 2 Stegen oder mit einem entsprechend verstarkten Steg (s;) ausge-
fihrt werden.

- Als Laufrader ohne Zahnkranz solche nach DIN 15 075 fiir groBen und kleinen Zahnkranz wegen vereinfachter Ersatz-
teilhaltung benutzt werden, wobei der Durchmesser d; fir groBe Zahnkranze bearbeitet ist, die Nocken jedoch unge-
bohrt sind.

Werkstoff: Nach Vereinbarung
Radkorper: Werkstoff mit mindestens 590 N/mm2 (60 kp/mm?2) Zugfestigkeit, z. B. GS-60 nach DIN 1681

) Breite b, (Tabellenwerte oder kleinere) nach Vereinbarung. Laufflichenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum
Laufrad-Durchmesser siehe DIN 15072

2) Unsymmetrische Naben (MaB /;) und Ausfilhrung mit 2 Stegen oder einem entsprechend verstarkten Steg (s;) nach
Vereinbarung.

3) Buchsen nach DIN 1850 Teil 1. Andere MaBe nach Vereinbarung.
Fiir ds im eingepreBten Zustand: Toleranzfeld D 10. Anderes Toleranzfeld nach Vereinbarung.

4) Fur geschmiedete Laufrader fallen die Rippen (s;) weg, die Stegdicke (s;) ist hierfir entsprechend zu verstarken.

5) Gewicht bezogen auf die MaximalmaBe von b; und [, mit einem Steg und die in der Tabelle angegebenen MaBe;
errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dm3

8) Fir /; = 90 mm ist eine Buchsenlange [3 = 120 mm zu verwenden.
7} Fir [y = 125 mm ist eine Buchsenlange I35 = 180 mm zu verwenden.

Weitere Normen

DIN 15070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader
DIN 15082 Teil 1 Krane; Laufrader; anflanschbare Zahnkranze (ZuordnungsmaB dg)
DIN 15085 Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir Laufrader
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