DK 621.873-254 : 621.822.6

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1977

Krane

Laufrader mit Spurkranzen
mit Walzlagerung ohne Zahnkranz

DIN

15078

Friihere Ausgaben: 04.59

Form S schmales Laufrad
Form B breites Laufrad (dargestellt) =20,

Cranes; flanged crane rail wheels; with roller bearings without gear wheel
Appareils de levage; roues porteuses a houdens; avec roulements, sans jante dentée

MaBe in mm
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Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Laufrad DIN 15 078 -B 630 X 110 X 230

Bezeichnung eines Laufrades Form B von Durchmesser d; = 630 mm, Breite b1 = 110 mm und Naben-Innendurchmesser
d4 = 230 mm einschlieBlich Wilziagern:

angegeben. Auf Nachschmierméglichkeit und Walzlager-
ausbau hingewiesen. Auf Technische Lieferbedingungen
hingewiesen. SI-Einheiten aufgenommen. Inhalt redaktio-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 222
- Pendelrolien- .
2 Anzahl Anzahl lager E;mcztd?
g Form d b1') | bo | dp [d32)| dy ds | de | 141516 |s1s29) der der nach ka 9
g Rippen Stege4) DIN 635 g
S hg max. D10 M7 max. min, Teil 2 ~
] S | - 55 | 90 250190140 75
< 315 350 | 60| 160 | 220 | 270 18] - - 1 222 18
- B 65 110 2701210160 105
s | - 65 | 110 280|220 164 130
400 440 | 80 | 180 | 240 | 345 20| - - 1
- | B 90 | 140 310|250 194 2220 160
S | - 65 | 110 290|230 | 162 190
L 500 540 | 90 | 215 {285 | 435 20|15 4 1
£5% - |8 90 | 140 3201260 192 22224 225
€35 s | - 75 | 120 330{ 260/ 186 270
23= 630 680 | 100 | 230 | 300 | 560 2|15 6 1
Ees -8 110_| 160 370[300 226 war 320
o c
£
¢ 3w S | - 90 | 140 370|300 217 390
710 760 | 110 | 270 | 340 | 630 25 |18 6 1
ggg - 1B 160 | 210 440|370 | 287 22230 485
o T
mE E s | - 90 | 140 390 (3201230 465
< g9 800 850 | 125 | 290 | 360 | 710 25|18 6 1 222
528 - |8 160 | 210 4601390 | 300 % 585
ol S | - 90 1§ 140 410(340 | 244 1 570
=35 900 950 | 140 | 320 | 390 | 805 25 | 18 8 §
Lok - |8 160 | 210 480] 410|314 1] 2 223 730
N CcCL X
553% s | - 90 | 140 410(330(222 1 750
-3 1000 1050 | 160 | 36 450 | 900 30|20 6
52X - | B 160 | 210 0 480|400 | 292 1 22240 925
g i—‘ :5 - | B | 1120 ] 160 | 220 |1180| 180 | 400 | 490 | 1010 |520{440(322| 30 | 20 8 1 2 222 44 1190
g £85 - | B | 1250 | 160 | 220 [1310] 200 | 440 | 530 | 1140 |520(440]310] 30 20 8 1 2 222 48 1400
P8
g‘g ;é Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen. FuBnoten siehe Seite 2.
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<282 Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15 078

Tabelle 2.
Laufrdder mit Walzlagern der Lagerreihe 223
Pendelrollen- .
Anzah| Anzahl lager E&ﬁmﬁ)
Form d b1") | b2 | do |d32)| da ds | de |la|ls|le| s1 |529) der der nach X g
Rippen Stege4) DIN 635 g

hg max. D10 M7 max. min. Teil 2 =

S - 55 90 250|190 (122 85
315 350 | 60| 170 | 230 | 270 18 - - 1 223 16

- B 65 | 110 270|210 (142 105

S - 10 280 (220|137 160
400 8 440 | 80 | 215 | 275 | 345 20 - - 1 223 20

- B 90 | 140 310|250 167 180

S - 110 290|230 | 140 210
500 & 540 | 90 | 240 | 310 | 435 20 | 15 4 1 22322

- B 90 | 140 320|260 (170 245

S - 75 | 120 330|260 | 164 295
630 680} 100 | 260 | 330 | 560 20 | 15 6 1 223 24

- B 110 | 160 370300 | 204 350

S - 90 | 140 370|300 (188 420
710 760 1 110 00 | 370 | 630 25 | 18 6 1 223 28

“ 8] "™ [ 160 |20 3 440[370] 258 530

S - 140 390|320 202 510
800 e 850 | 125 | 320 | 390 | 710 25 18 6 1 223 30

- B 160 | 210 460390272 640

S - 9 | 140 410|340|210 1 675
900 950 | 140 | 360 | 450 | 805 25 | 18 6 223 34

- B 160 | 210 48014101280 1 2 860

S - 90 | 140 410330188 1 820

1 1050 | 160 | 4 490 | 900 30 | 20 6 223 38

- B 000 160 | 210 00 480400258 1 2 1010

- B 1120 160 | 220 [ 1180 | 180 | 460 | 550 {1010 [520;440{285| 30 | 20 8 1 2 223 44 1340

- B 1250 160 | 220 | 1310 | 200 | 500 | 590 | 1140 |520(440(275| 30 | 20 8 1 2 223 48 1550

Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.

') Breite by (Tabellenwerte oder kleinere) nach Vereinbarung. Laufflichenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum Laufrad-Durchmesser siehe DIN 15 072.

2) Anderes Toleranzfeld fiir 43 nach Vereinbarung.

Toleranzfeld fir Buchsen-AuBendurchmesser (Walzlagersitz): g 6

3) Fiir geschmiedete Laufrader fallen die Rippen (s2) weg, die Stegdicke (s1) ist hierfiir entsprechend zu verstarken.

4) Ausfiihrung mit 2 Stegen oder einem entsprechend verstarkten Steg {s{) nach Vereinbarung.

5) Gewicht bezagen auf MaximalmaB b1, einstegig und die in der Tabelle angegebenen MaBe; errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dms,

Die Buchsen sind, falls erforderlich, gegen Drehen zu sichern.
Fir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sollten:
- Breite Laufrader ab d; = 900 mm mit 2 Stegen oder mit einem entsprechend verstéarkten Steg (s;) ausgefiihrt werden.

- Als Laufrader ohne Zahnkranz solche nach DIN 15 079 fiir groBen und kleinen Zahnkranz wegen vereinfachter Ersatzteil-
haltung benutzt werden, wobei der Durchmesser d; fiir groBe Zahnkrénze bearbeitet ist, die Nocken jedoch ungebohrt
sind.

— Nur Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 223 verwendet werden.
— Die Innenbuchsen nach DIN 15 086 abgeflacht werden.
Nachschmiermdglichkeit der Walzlager nach Vereinbarung. —

Wird durch die Laufradachse nachgeschmiert, dann ist die Zufiihrung des Schmiermittels zu den Lagern auf Mitte Laufrad
anzubringen.
Die Abstandhiilse zwischen den Wailzlagern soll so ausgefiihrt sein, daB der Wilzlagerausbau gewihrleistet ist.

Werkstoff: Nach Vereinbarung
Radkorper: Werkstoff mit mindestens 590 N/mm2 (60 kp/mm2) Zugfestigkeit, z. B. GS-60 nach DIN 1681

Weitere Normen

DIN 15070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader

DIN 15071 Krane; Berechnung der Lagerbelastung der Laufrader
DIN 15084 Krane; Laufrader mit Wilzlagerung; VerschiuBdeckel

DIN 15085 Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir Laufrader
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