DK 621.873-254 : 621.822.6 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Krane D l N
Laufrader mit Spurkréanzen —
mit Walzlagerung mit Zahnkranz 1 5 079

Cranes; flanged crane rail wheels; with roller bearings, with gear wheel

Appareils de levage; roues porteuses a boudens; avec roulements, avec jante dentée

MaBe in mm

» Die Laufrader brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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e mit kleinem Zahnkranz (K) mit groBem Zahnkranz (G)
§ Form SK schmales Laufrad Form SG schmales Laufrad
2 (obere Bildhalfte fiir d; = 500 mm) (obere Bildhalfte fir d; = 500 mm)
< Form BK breites Laufrad Form BG breites Laufrad
g (untere Bildhalfte fiir d, > 500 mm) (untere Bildhaélfte fiir d, > 500 mm)
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wiesen. Auf Technische Lieferbedingungen hingewiesen.
Si-Einheiten aufgenommen. inhalt redaktionell iberarbeitet.

Auf Nachschmiermdglichkeit und Wailzlagerausbau hinge-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
d Zugehirige Zahnkranze
! DIN ZuordnungsmaB
315 bis 500 15 082 Teil 2 dy
630 bis 1250 15 082 Teil 1 dg

Bezeichnung eines Laufrades Form BG von Durchmesser d; = 630 mm Breite »; = 110 mm und Naben-
Innendurchmesser d4 = 280 mm einschlieBlich Walzlagern:

Laufrad DIN 15 079 -BG 630X 110x230

Fortsetzung Seite 2 und 3

Toleranzfeld hg fiir d1, D10 fur d3 und rg fiir d7 aufgenommen.
Anzahl der Stege eingefiihrt. Werkstoffangaben reduziert.

Fur Hiitten- und Walzwerkskrane Empfehlungen erweitert.

Anderung Dezember 1977:

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 15 0;5 Bez 15;; Erelsg. 4
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Seite 2 DIN 15 079

Tabelle 2.
Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 222
dy | by |ba|ba| dy |d3]| dg |ds| de d7 dg | e | f|la|ls5]lg|s1]|s2 Anzahl Pendel- | Ge-
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- 186} - | - 55 | 90 250 190] 140 95
T - T 1Bg] 3'5[ es5 [11g| 60| 350 | 60| 160 220 270} 210 - | - Syotoorteel 8 - - 1 22218 175
S_K seTo T s |10 280 {220 164 }gg
T TBK -] 400 65| 440 | 80| 180 |240| 345! 230 - |15 - 20| - - 1 22220 180
T -7 - TBG 90 |140 16 310{250(194 187
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Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.
1) Breite by (Tabellenwerte oder kleinere) nach Vereinbarung. Laufflichenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum Laufrad-Durchmesser siehe DIN 15 072.
2) Anderes Toleranzfeld fiir 45 nach Vereinbarung.
Toleranzfeld fiir Buchsen-AuBendurchmesser (Wélzlagersitz): g6
3) Fiir geschmiedete Laufrader fallen die Rippen (so) weg, die Stegdicke (s1) ist hierfiir entsprechend zu verstarken.
4) Ausfiihrung mit 2 Stegen oder einem entsprechend verstarkten Steg (s1) nach Vereinbarung.
5) Gewicht bezogen auf MaximalmaB b, einstegig und die in der Tabelle angegebenen MaBe; errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dms.
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