Anderung Dezember 1977:

Toleranzfeld h9 fir d1 und D10 fur d3 aufgenommen. An-

Frithere Ausgaben: 04.59

zahl der Stege eingefihrt. Fir Hutten- und Walzwerkskrane

besondere Empfehlungen angegeben. Auf Nachschmier-

moglichkeit und Walzlagerausbau und auf Technische

Lieferbedingungen hingewiesen. Sl-Einheiten aufgenom-

men. Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1977

Krane

mit Walzlagerung

Laufrader mit Spurkrianzen und Radreifen

ohne Zahnkranz

DIN

15080

Form S schmales Laufrad
Form B breites Laufrad (dargestellt)
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d, = 230 mm einschlieBlich Walzlagern:

Cranes; flanged crane rail wheels with tyre; with roller bearings, without gear wheel

Appareils de levage; roues porteuses avec bandage a boudens; avec roulements, sans jante dentée
MaBe in mm

Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Laufrades Form B von Durchmesser d; = 630 mm, Breite b; = 110 mm und Naben-Innendurchmesser

Laufrad DIN 15 080-B 630 X 110 X 230

Tabelle 1.
Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 222
Pendelrolien- Gewichts)
d1 by1') |b2|bs| da |d3| da |dside|de®)|la|ls5!ls|s1]s2 Anzahi Anzahi lager vollstandi
Form 2) 4) der der nach k 9
Rippen Stege ) DIN 635 g
ha max. DI0| M7 min. Teil 2 A=
- 110; 80
S 1o w00 S H0LBY 4ol 0l 1a0 [2a0]250] 310 BRI 0| - - ! 22220 -
S |- 110| 80
151 500 ao—Haiiigl 50| %0 215 |285]330| 400 ggg ggg }gg 20 | 15 4 ! 222 24 ggg
- 12
S 51 630 f—72 163 ,gg 680 100 230 |300(450| 520 ggg ggg ;gg 20| 15 § i 222 26 g;g
- 140100
S i 710 e toetel 760[ 110 270 [sa|s10| 500 31D gg; 25 | 18 6 1 222 30 o
S |- 00
S5 800 [ U 850|125 200 |360[560] 670 IS0 280 95| 18 6 1 22232 L
S 1= e00 90 01001 as0 |140| 320 |as0|ses| 760 AT a5 | 18 6 1 2223 o
S - 90 {140{100 410[330}222 850
— ] 1000 160 12io(170] 1050 {160 360 4501750 850 280140099z 30| 20 6 1 222 40 1130
-|B | 1120 160 |220(180| 1180 | 180 400 490|850 960 [5201440]322] 30 | 20 8 1 1 2 222 44 1430
- | B | 1250 160 |220]180] 1310 {200 440 {530/980] 1090 [520[440]310] 30 | 20 8 11 2 222 48 1670
Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.
1) Breite b1 (Tabellenwerte oder kleinere) nach Vereinbarung. Laufflichenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum Laufrad-Durchmesser siehe DIN 15 072.
2) Anderes Toleranzfeld fiir 43 nach Vereinbarung.
Toleranzfeld fiir Buchsen-AuBendurchmesser (Wilzlagersitz): g 6
3) Radreifen und Schrumpfsitzangaben nach DIN 15 083
4) Fiir geschmiedete Laufrader fallen die Rippen (sp) weg, die Stegdicke (s1) ist hierfiir entsprechend zu verstarken.
5) Ausfiihrung mit 2 Stegen oder einem entsprechend verstérkten Steg (s1) nach Vereinbarung.
6) Gewicht bezogen auf MaximalmaB bj, mit einem Steg und die in den Tabellen angegebenen MaBe; errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dme.
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Seite 2 DIN 15 080
Tabelle 2, i
Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 223
Pendelrollen- | Gewichts)
dp b1y { b2 | b3 | dp |d3| d4 |ds|de|dg?) Ia |15 1le|s1]|s2 Anzahl Anzahl lager voll-
Form 2) 4) der der nach standig
Rippen Stege 5) DIN 635 kg
h9 max. D10 M7 min. Teil 2 a~
S| - 65 [ 110 | 80 2
1B 400 90 [ 120 [ 110 ] 240| 80| 215 |275(|250| 310 g?g 223 :g; 20| - - 1 223 20 :gg
S| - 65 | 110 | 80 290[230] 14
T8 500 90 | 140 [ 170 | 40| 90| 240 ]310{330| 400 330 260 173 20|15 4 1 223 22 ggg
S |- 75 1201 90
T8 %% [0 |60 e 9% |100| 20 [3a0|as0| 520 SorAo0LIS 05 | 15| ! 223 24 e
S|- 90 140 | 100
T8 710 160 290 1 170 760 {110| 300 |370(510| 590 ﬂg ggg ;gg 25 | 18 [ 1 223 28 ggg
S| - ] 140 | 100
- 800 163 730 [ 770 | 850 |125| 320 |390/580| 670 igg ggg g% 25 [ 18 6 1 223 30 ?gg
S - 90 | 140 | 100 410340]210
B 900 160 1210 [ 70| 950 (140| 360 |[450|665| 760 250 413 gﬂﬂ 25 | 18 6 1 223 34 1;23
S| - 140
g 1000 o0 {1050 |160| 400 [490|750] 850 KL 30 (2 6 1 223 38 e
- 1B ] 1120 160 ] 220 | 180 [ 1180 [180] 460 |550(850| 960 |520(440(285] 30 | 20 8 1 ] 2 223 44 1580
- | B | 1250 160 | 220 | 180 | 1310 [200] soo ]590{980] 1090 [520{440]275] 30 | 20 8 1 [ 2 223 48 1840
Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.
FuBnoten siehe Seite 1.

Die Buchsen sind, falls erforderlich, gegen Drehen zu sichern.

Fir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sollten:
- Breite Laufréder ab d; = 1120 mm mit 2 Stegen oder mit einem entsprechend verstérkten Steg (s;) ausgefiihrt werden.

- Als Laufrader ohne Zahnkranz solche nach DIN 15 081 fiir groBen und kleinen Zahnkranz wegen vereinfachter Ersatzteil-
haitung benutzt werden, wobei der Durchmesser d- fiir groBe Zahnkrianze bearbeitet ist, die Nocken jedoch ungebohrt

sind.

— Nur Laufrdder mit Wilzlagern der Lagerreihe 223 verwendet werden.
- Die Innenbuchsen nach DIN 15 086 abgeflacht werden.
Nachschmiermdglichkeit der Walzlager nach Vereinbarung.
Wird durch die Laufradachse nachgeschmiert, dann ist die Zufilhrung des Schmiermittels zu den Lagern auf Mitte Laufrad

anzubringen.

Die Abstandhiilse zwischen den Wilzlagern soll so ausgefiihrt sein, daB der Walzlagerausbau gewahrleistet ist.

Werkstoff: Nach Vereinbarung

Weitere Normen
DIN 15070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader

DIN 15 071

Krane; Berechnung der Lagerbelastung der Laufrader
DIN 15084 Krane; Laufrader mit Wilzlagerung; VerschluBdeckel

DIN 15085 Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir Laufrader

Full document details: DIN 15080:1977-12

Radkorper: GS-52 nach DIN 1681, St 50 nach DIN 17 100, C 35 nach DIN 17 200
Radreifen: Stahl von mindestens 690 N/mm2 (70 kp/mm?2) Zugfestigkeit, z. B. C 60 nach DIN 17 200
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