Anderung Dezember 1977:

DK 621.873-254 : 621.822.6 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Krane
Laufrader mit Spurkranzen und Radreifen DIN
- mit Walzlagerung mit Zahnkranz 1 5 081

Cranes; flanged crane rail wheels with tyre; with roller bearings, with gear wheel
Appareils de levage; roues porteuses avec bandage a boudens; avec roulements; avec jante dentée

MaBe in mm

Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

§ mit kleinem Zahnkranz (K) mit groBem Zahnkranz (G)

< Form SK schmales Laufrad Form SG schmales Laufrad

§ (obere Bildhailfte fiir d; = 500 mm) (obere Bildhalfte fir d; = 500 mm)
s Form BK breites Laufrad Form BG breites Laufrad

§ (untere Bildhilfte fur d; > 500 mm) (untere Bildhélfte fur d, > 500 mm)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
di Zugehdrige Zahnkranze
DIN ZuordnungsmaB
400 und 500 15 082 Teil 2 d7
630 bis 1250 15 082 Teil 1 dg

Bezeichnung eines Laufrades Form BG von Durchmesser d; = 630 mm, Breite b; = 110 mm und Naben-Innendurch-
messer d, = 230 mm einschlielich Wilzlagern:

Laufrad DIN 15 081 -BG 630 X 110 X 230

Fortsetzung Seite 2 und 3

Toleranzfeld h9 fiir d1, D10 fiir d3 und re fir d7 aufgenom-
men. Anzahl der Stege eingefiihrt. Fur Hiitten- und Walz-
werkskrane Empfehlungen erweitert. Auf Nachschmier-
méglichkeit und Wélzlagerausbau hingewiesen. Auf Tech-
nische Lieferungen hingewiesen. Sl-Einheiten aufgenom-
men. Inhalt redaktionelt iberarbeitet.

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15 081

Tabelle 2.
Lavfrader mit Walzlagern der Lagerreihe 222 -
dy Anzaht Pe“del- Gewichte)
di | by |bo|b3|bs| do |d3| dg |ds5|de dg | do | e |lg|l5]|le|s1|s2!| der | Anzahl '|° €N voll-
Form D) 2) Tole- 3) 4) |Rippen| der ager standig
yanz- und | Steges) | nach kg
Nnrk DIN 635
hg | max. 16| M7 fetd min. Teil2 | =
- 1-1- 1
X SR 65 |110] 80 280220 | 164 139
~TBK | 400 65| 440| 80| 180 |240|250| 230 - | 310|15 - - - 122220
90 |140{110 310|250 | 194
- 17186 © 207
Sk ST 5 [110] 80 290|230 | 162 g;g
—TEK =] 500 70| 540 90| 215 |285|330| 275 - | 40015 R 122224550
— 5% 90 |140]110 320|260 | 192 37
e 260 0 390
K eI 75 [120| 90 5?0 453 330|260 | 186 0%
630 80| 680100| 230 300|450 520 | 20 20| 15| 6 1122226
- Bk - 160|130 460 400 370|300 | 226 450
- -186 110 510 250 475
K ST -Ts 90 [140|100 g;g ggg 370|300 217 ggg
— 710 90| 760 {110| 270 |340|510 590 | 20 25| 18] 6 1 |22230
- |BK 210170 510 450 440|370 | 287 100
- [ - [B6 160 580 570 720
K IR 90 140100 g;g ggg 390|320 | 230 ggg
—| 800 100| 850 [125| 200 |360|580 670 | 20 25118 6 1 |22232
- | B 210|170 610 550 460390 | 300 85
- [ - |86 160 560} . [ 600 880
o 90 140|100 il L 410|340 244 =
900 110| 950 [140| 320 |390|665 760 | 20 25118 6 1 22236
- BRI - 210|170 6% 620 4801410314 1070
- |- 186 160 750 690 1100
S ST 90 |140 (100 ;ig ;;g 410|330 222 }ggg
= —1{ 1000 110 1050 | 160 | 30 450|750 850 | 20 30|20 6 1 |22240
BK 210[1 750 7o 480400/ 292 1349
-T-7188 160 70 840 760 1370
- 18K - 880 800 1700
T - T8 1120 160 [220]180(125] 1180 180 400 |490(850 —grg g707 960 | 20 [520{4401322| 30 (20| 8 | 1] 2 [222841—7g
- [BK] - 1000 920 1980
g 1250 160 [220|180!125] 1310 | 200 440 [530|980 ggo 7000 1090 | 20 (520]440(310|30 | 20 | 8 | 1|2 |22248 150
Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.
FuBnoten siehe Seite 3.

Die Buchsen sind, falls erforderlich, gegen Drehen zu sichern.
Fiir Produktionskrane wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane sollten:

Breite Laufréder ab d; = 1120 mm mit 2 Stegen oder mit einem entsprechend verstarkten Steg (s;) ausgefuhrt werden.
Als Laufrader ohne Zahnkranz solche nach DIN 15 081 fiir groBen und kleinen Zahnkranz wegen vereinfachter Ersatzteil-
haltung benutzt werden, wobei der Durchmesser d fiir groBe Zahnkrinze bearbeitet ist, die Nocken jedoch ungebohrt
sind.

Nur Laufrader mit Waizlagern der Lagerreihe 223 verwendet werden.

Die Innenbuchsen nach DIN 15 086 abgeflacht werden.

Nachschmiermdoglichkeit der Wiélzlager nach Vereinbarung.

Wird durch die Laufradachse nachgeschmiert, dann ist die Zufiihrung des Schmiermittels zu den Lagern auf Mitte Laufrad
-anzubringen.

Die Abstandhiilse zwischen den Wilzlagern soll so ausgefiihrt sein, daB der Wilzlagerausbau gewabhrleistet ist.

Werkstoff: Nach Vereinbarung

Radkdrper: GS-52 nach DIN 1681, St 50 nach DIN 17 100, C 35 nach DIN 17 200
Radreifen: Stahl von mindestens 690 N/mma2 (70 kp/mm?2) Zugfestigkeit, z. B. C 60 nach DIN 17 200
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