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Krane

DIN
Laufrader mit Walzlagerung 15?82
Teil 2

AufgepreBte Zahnkranze

Cranes, crane rail wheels with roller bearings, pressed-on gear wheels
Appareils de levage, roues porteuses avec roulements, jantes dentées emmanchées

Die Zahnkrinze dieser Norm gelten fiir Laufrader bis 500 mm Durchmesser nach DIN 15 079 und DIN 15 081

MaRe in mm

% Die Zahnkranze nach Bild 1 brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRle sind
g einzuhalten.
& Form K kleiner Zahnkranz
§ Form G groBer Zahnkranz
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Bezeichnung eines Zahnkranzes fiir Laufrad-Durchmesser d; = 400 mm, kleiner Zahnkranz Form K, d; =230 mm:

Zahnkranz DIN 15 082 — 400 K 230

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut filr Normung e. V., Berlin, gestattet.

Laufrader mit Walzlagern.der Lagerreihe 222
Pendel- Fir X 5 p 4 4 J s Gev‘:;cht
. llenl Laufrad- Zahne- [Mo-| b d- .
Bild| ach g‘”\alggfss Du%;,nr%sser Form z:hln2) d3| 4| by | C H: h::) 11 | d12 | dig | d1o |d20®) 78(&_?',(;?;; )
Teil 2 1 R
1 22218 315 G 52 6604510210324 312 — [270(240| 16 18
1 K 40 336|320 — |276( 280 20
2 222 20 400 G 50 86555 | 15| 230 416 14001350 1270 = 16 57
1 K 42 4401420 — | 360|325 40
5 22224 500 G 29 10|70|60 | 15| 275 510 1490 | 430 (325 | — 25 a7
Laufrader mit Wélzlagern der Lagerreihe 223
X Pendel- Fiir ' ; . Ge"ght
£ Bild rollenlager Laufrad- Form Z3hne- |Mol- b4 b5 ¢ | dy d10 11 d12 dig d19 d20) (Dichte
E g nachTIZiIlNz 635 Dur:ll;rq?ser zahl2) | dul S 7,85 ég Ten3)
;;§ 1 223 16 315 G 52 6160/45] 101220 324|312 — | 270| 2560 | 16 17
€3 1 K 40 336|320} — 1276|300 .. | 18
E [}
§~§ 5 223 20 400 G 50 8|65|55| 15| 260 416400 | 350 | 300 — 16 30
Q¥ -
2% 1 22322 | s00 5122110 70|60 15| 300 (2214201 = 550,350 55 30
‘§ g FuRnoten siehe Seite 2
o = -

Fortsetzung Seite 2
NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Documents
i‘\g%ir;verkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1 DIN ‘75'082 Peﬁ%l gzngg;; rﬂ;gsgl ,.Iug

Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 15082-2:1977-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-15082-2-1977-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-15082-2-1977-12

Seite 2 DIN 15082 Teil 2

Werkstoff: GS — 52 nach DIN 1681; andere Werkstoffe sind zu vereinbaren

1) dy siehe DIN 15 070

2) Zahnform nach DIN 867 ohne Profilverschiebung; Verzahnung V + 0,5 bei Bestellung vereinbaren, hierbei Zihne-
zahl z - 1 einhalten

3) Befestigung durch Spannstifte nach DIN 1481 oder Zylinderstifte nach DIN 7

Weitere Normen
DIN 15082 Teil 1 Krane; Laufrader; anflanschbare Zahnkrinze
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