DK 621.873-254 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1977

Krane
Laufrader DIN

Bearbeitete Radreifen 1 5 O 83

Cranes, crane rail wheels, machined tyres
Appareils de levage, roues porteuses, bandages usinées

Diese Norm bezieht sich auf Radreifen mit Laufflachenprofilen nach DIN 15 072 fiir Laufrdder mit Radreifen fiir
Krane, wie sie in der Norm DIN 15 073 ,,Krane, Laufrader, Ubersicht’’ und in der vorgesehenen Norm iiber Laufrader
fir Treib- und Mitlaufsatze zusammengefalt sind.
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Anderung Dezember 1977:

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite2 DIN 15083

Werkstoff: Stahl von mindestens 690 N/mm?2 (70 kp/mm2) Zugfestigkeit, nahtlos gewalzt oder geschmiedet, z. B. C 60
nach DIN 17 200

2) Anwéarmtemperatur fiir Radreifen 250 bis 300 °C bei etwa 20 °C Raumtemperatur.
Das Einfiihrungsspiel betragt 40 bis 50 % der Aufweitung bei einer Erwdrmung des Radreifens von 230 bis 280 °C.
3) Gewicht bezogen auf max. b3 nach DIN 15 072; errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dm3,

Weitere Normen

DIN 15070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader
DIN 15 085 Hebezeuge; Laufrader; Technische Lieferbedingungen
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