DK 621.873-254 : 621.822.6 : 62-76

DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1977

Krane

Laufrader mit Walzlagerung

VerschluRdeckel

Friihere Ausgaben: 04.59
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Form A mit Rillendichtung
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S /A

Einzetheit X y = /R=25

N

[YZ3ll

kp

Cranes, crane rail wheels with roller bearings bearing covers
Appareils de levage, roues porteuses avec roulements, couvercles
Diese Norm gilt nur fiir Laufriader nach DIN 15 078 bis DIN 15 081

MaRe in mm
Die VerschluBdeckelbrauchender bildlichen Darstellung nichtzuentsprechen; nurdieangegebenen MaResind einzuhaiten.
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MaR m nach DIN 15 057
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Emnzelhert ¥

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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i %% o] Bezeichnung eines VerschluRdeckels mit Rillendichtung {A) fiir Laufrad-Durchmesser dy = 500 mm und d4 =215 mm:
3 £
g2 3 VerschluBdeckel DIN 15084 — A 500 X 215
o 9= >
5 ;é é Laufrader mit Walzlagern der Lagerreihe 222
X
£83 © Gewicht
'% K g $ ;?rc';anl:;; 22; dy |dag | dag |dog |dos |doe [do7 | dag | bs | b7 | 54 | B2 Agzearh' (D!@h
E §§ g dy 2) ‘8 + 8,2 e Bohrungen 7.85 :;/:1?113)
ND > =
cs. E 315 160 | 215 | 185 | 140 | 91| 91 {120 | 14 | 17 | 14 8 | 13 4 3,0
9 2 2 g 400 180 | 235 | 205 | 160 | 101 | 101 | 125 | 14 17 14 8 13 3,5
g3 o 500 215 | 280 | 240 | 195 | 121 | 121 | 150 | 14 | 17 [ 14 | 8 | 13 6 5.0
S gé £ 630 230 [ 295 | 260 | 210 | 131 | 131 | 160 [ 18 17 14 10 13 6,0
wES 3 710 270 | 335 | 300 | 250 | 151 | 151 [ 180 [ 18 [ 21 | 18 | 10 | 16 6 7,5
"S ‘I_"d g 800 290 | 355 { 320 | 270 | 161 | 161 | 190 | 18 21 18 10 16 9,0
22 E g 900 320 | 385 | 350 | 295 | 181 | 181 | 210 | 18 21 18 10 16 11,5
o 1000 360 (425 | 390 | 330 | 201 | 201 | 230 | 18 21 18 10 16 8 15,0
E 1120 400 | 485 | 440 | 370 { 221 | 221 | 2650 | 23 22 20 12 16 20,0
E 1250 440 | 525 | 480 [ 410 | 241 | 241 | 270 | 23 22 20 12 16 22,0
[=]
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FRREY _g Laufrader mit Wilzlagern der Lagerreihe 223
>3 § 2 Gewicht
.% g’% E [l;ijr l;laufrad- dg | doo | dog | doyg | das | dog | d27 | dag | be by | s4 to Ar(ljzahl (D!<gh
s ok z urchmesser er ichte
T ; g dy2) ‘8 + 8,2 s Bohrungen 7.85 |§g/dm3)
~ ~
:"é E 315 170 | 225 | 195 | 150 81 81 {100 | 14 15 12 8 11 3,5
w32 400 215 | 265 | 240 | 195 | 101 | 101 | 126 | 14 17 14 8 13 5,0
CR-
S Py 500 240 | 305 | 270 | 220 | 111 | 111 | 130 | 18 17 14 8 13 6,5
. ®O3 630 260 | 325 | 290 |{ 240 | 121 | 121 { 160 | 18 17 14 10 13 6 8,5
R '?;E 5 710 300 | 365 | 330 | 280 | 141 | 141 | 170 | 18 21 18 10 16 11,0
."-’.g.g"v 800 320 | 385 | 350 | 295 | 151 | 151 | 180 | 18 | 21 | 18 [ 10 | 16 8 12,5
E 588 900 360 | 425 | 390 | 330 | 171 | 171 | 200 | 18 | 21 | 18 | 10 | 16 16,0
g 5 %e:g 1000 400 | 485 | 440 { 370 { 191 | 191 [ 220 | 23 22 20 12 16 8 21,0
N :;a g o 1120 460 | 545 | 500 | 430 | 221 | 221 | 250 | 23 | 22 | 20 12 16 26,0
Bxog 1250 500 | 585 | 540 [ 470 [ 241 | 241 [ 270 | 23 | 22 | 20 12 16 30,0
255% —
s ‘i g Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen. 2) dy siehe DIN 15 070
) I~
T Lt gL
< 2 5° 1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

:\I2Ie7in7verkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koéin 1

Full document details: DIN 15084:
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Seite 2 DIN 15084

1) Beim Einbau Dichtlippe nach auBen anordnen. Wenn nicht besonders vereinbart, ist Form B zu verwenden.

Werkstoff: Nach Vereinbarung. GuReisen (GrauguRB) ist fiir Produktionskrane, wie z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane,
nicht zugelassen.
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