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Krane SITN
Treib- und Mitlaufsatze M
B Laufrader 15093

Cranes; driven and rotating axles; rail wheels
Appareils de levage; essieux commandés et tournants; roues porteuses

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Laufrader nach dieser Norm werden auf Wellen nach DIN 15091 aufgeschrumpft, um
Treib- und Mitlaufsatze nach DIN 15090 herzustellen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Laufrader brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen Ma8e sind einzuhalten.

Tabelle 1. Formverschliisselung

Formbuchstabe Erkidrung

S schmales Laufrad

breites Laufrad

Laufrad mit Spurkrianzen

Laufrad ohne Spurkranze

Laufrad mit Radreifen

Laufrad ohne Radreifen

Laufrad mit Druckol-PreBverband
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Laufrad ohne Druckél-PreBverband

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 15093

21 Laufrader fiir Treib- und Mitlaufsétze mit Spurkrénzen ohne Radreifen
Form SHKD ] B 7 Form BHKD (dargestellt) 7 i/ 4
Form SHKE (dargestellt) Form BHKE .lr
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Bezeichnung eines breiten Laufrades (B), mit Spurkrénzen (H), ohne Radreifen (K), mit Druckdi-PreBverband (D) — Form-
buchstaben nach Tabelle 1 — von Durchmesser d; = 630mm und Breite b; = 110 mm, aus GS-62.3 (Kennzahl 20 nach

Tabelle 6):
Laufrad DIN 15093 — BHKD 630 X 110 — 20
Tabelle 2.
Laufrad Gewicht?)
Durchmesser b12) b, dy ds9) ds de Is ,'(?J
d,) Form*)

h9 max. H7 min. max. ~
315 S 55 20 350 110 175 270 110 38
B 65 110 350 120 190 270 110 47
400 S 65 110 440 120 190 345 140 74
B 90 140 440 130 205 345 140 93
500 S 65 110 540 130 205 435 140 113
B 90 140 540 140 220 435 140 142
630 S 75 120 680 160 255 560 150 193
B 110 160 680 180 285 560 160 251
710 S 90 140 760 170 270 630 180 284
B 160 210 760 190 300 630 210 414
800 S 90 140 850 180 285 710 180 357
B 160 210 850 200 320 710 210 523
900 S 90 140 950 190 300 805 190 428
B 160 210 950 230 365 805 210 658
1000 S 90 140 1050 200 320 900 190 550
B 160 210 1050 250 395 900 210 809

Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.

*) 8§ = schmale Form
B = breite Form

) Nach DIN 15070

2) by max fir flihrende Laufrader mit Spurkranzen; kleinere Werte fiir filhrende Laufrader mit Spurkrinzen sind zu verein-
baren. Das MaB b, ist bei nicht filhrenden Laufrddern mit Spurkrénzen groBer als bei fiilhrenden Laufradern auszu-
fihren.

Laufflachenprofile und Zuordnung der Kranschienen zum Laufraddurchmesser nach DIN 15072.

%) Anwérmtemperatur fiir Radkérper 280 bis 300 °C bei 20 °C Raumtemperatur. Das Einfiihrungsspiel (Fligespiel) betréagt
dabei mindestens (d3 X 10~%) mm. Die Fiigefldchen miissen frei von Schmiermittel und solchen Verunreinigungen sein,
die den Haftbeiwert ungiinstig beeinflussen kénnen.

4) Gewicht, bezogen auf: — by pax

— 50% des Vollquerschnitts des Radkérpers bei Laufradern ohne Radreifen
— 70% des Vollquerschnitts des Radkorpers bei Laufradern mit Radreifen
— o=7,85kg/dm®

Genauere Gewichtsangaben sind abhéngig von der Gestaltung und dem Herstellverfahren.
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