DK 621.873-25: 621.824 : 621.887 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane

Treib- und Mitlaufsatze
Sicherungsscheiben Buchsen Nippel
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Cranes; driven and rotating axles; securing discs, bushes, nipples
Appareils de levage; essieux commandés et tournants; bagues, manchons, nipples

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Sicherungsscheiben, Buchsen und Nippel nach dieser Norm werden fiir den Einbau an Laufradwellen nach DIN 15091
und VerschluBdeckeln nach DIN 15092 der Treib- und Mitlaufsétze nach DIN 15090 verwendet. Hierdurch soll die Aus-
tauschbarkeit dieser Teile erreicht werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Einzelteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

2.1 Sicherungsscheiben fiir axiale Sicherung der Wélzlager von Treib- und Mitlaufsatzen
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21 Bezeichnung einer Sicherungsscheibe von Durchmesser %
S %
£ do=115mm: é
§ Sicherungsscheibe DIN 15095 — 115 %
a
§ S
) Tabelle 1.
2
= i
E Wellen- Gemcht Verschraubung mit
] durchmesser dy da dig") diz") s kg Sechskantschraube 2)
‘é_; dg") +05 I nach DIN 933
-_S, 80 95 26 55 18 10 0,54 M 16 X 30 Sk
c
g 90 105 26 60 18 10 0,6 M 16 X 30 Sk
% 100 115 35 70 18 10 0,8 M 16 X 30 Sk
[
— 8 110 125 35 75 23 12 0,95 M 20 X 35 Sk
2 =
g 120 135 35 85 23 12 1,15 M 20 X 35 Sk
8 130 150 35 85 27 14 1,6 M 24 X 45 Sk
g 140 160 35 95 27 14 1,85 M 24 X 45 Sk
§ 150 170 40 105 27 14 2,2 M 24 X 45 Sk
4
160 180 40 115 27 14 2,5 M 24 X 45 Sk
170 190 40 125 27 16 3,3 M 24 X 45 Sk
190 215 40 135 33 20 5,1 M 30 X 60 Sk
200 225 40 145 33 20 5,8 M 30 X 60 Sk
220 250 40 165 33 20 7 M 30 X 60 Sk
1) Nach DIN 15091
Die Durchgangsbohrungen dy3 = 27 und dy3 = 33 haben beiderseitig eine Aussenkung von 1,6 X 45°, entsprechend
dem Ubergangsradius zwischen Kopf und Schaft der Schraube.
2) Die Schrauben sind untereinander mit Sicherungsdraht nach DIN 177 zu sichern.
Sk = mit Sicherungsloch im Schraubenkopf (siehe DIN 962), Sicherungsdraht nach DIN 177, Ldnge wird bei Montage
bestimmt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15095

2.2 Buchsen fiir Treiblaufsatze —
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Bezeichnung einer Buchse von innendurchmesser dg = 120 mm, AuBendurchmesser do = 135 mm und Lange [ = 51 mm:

Buchse DIN 15095 — 120 X 135 X 51

Tabelle 2. Buchsen fiir Treiblaufsatze

Laufrad mit Pendelrollenlager der Reihe 222 mit Pendelrollenlager der Reihe 223
mosnr | Formy) | d, dg ! f e dy dg ! f o
i) h9 M7 kwg h9 M7 kj
S 105 90 47,5 8 0,79 95 80 33,5 5 0,54
318 B 115 100 49,5 5 0,62 105 90 30,5 5 0,58
S 115 100 49,5 5 0,62 105 90 30,5 5 0,58
400 B 125 110 48,5 8 1,05 120 100 31 8 1,10
S 125 110 48,5 8 1,05 120 100 31 8 1,10
500 B 135 120 51 12 1,2 130 110 425 8 1,25 B
S 150 130 55,5 12 1,9 130 110 42,5 8 1,25
630 B 170 150 61 12 24 150 130 41 8 1,41
S 160 140 51 8 1,9 140 120 37 8 1,2
e B 180 160 62,5 12 2,62 160 140 41,5 8 1,54
S 170 150 61 12 24 150 130 41 8 1,41
800 B 190 170 64,5 12 2,86 170 150 43,5 8 1,72
S 180 160 62,5 12 2,62 160 140 415 8 1,54
800 B 220 200 71 12 3,6 190 170 45 8 2
S 190 170 64,5 12 2,86 170 150 43,5 8 1,72
1000 B 240 220 76 12 4,3 220 190 54 8 4,05
Fettgedruckte Zahlenwerte sind zu bevorzugen.
) Nach DIN 15070
2) 8§ =schmale Form
B = breite Form

Anmerkung: Die Buchse ist bei der Montage auf 180 °C bis 200°C bei 20 °C Raumtemperatur zu erwarmen.
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