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Spring pulls; safety requirements, testing

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1979

technischen Anforderungen dieser Norm entsprechen.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Federziige zur gewichtsausgleichen-
den Aufhdngung von handgefiihrten und handbetétigten
Maschinen, Gerdten und Werkzeugen (z. B. kraftbetrie-
benen Handwerkzeugen, Schweilgeraten).

Sie legt die bei Gestaltung, Herstellung und Anwendung
zu beriicksichtigenden sicherheitstechnischen Anforde-
rungen fest.

2 Mitgeltende Normen

DIN 3093 Teil 1  PreBklemmen aus Aluminium-Knet-
legierungen; Rohlinge aus Flach-
ovalrohren  mit gleichbleibender
Wanddicke, Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 3093 Teil 2 PreBklemmen aus Aluminium-Knet-
legierungen; PreRverbindungen aus
Rohlingen  mit  gleichbleibender
Wanddicke, Formen, Zuordnung

DIN 3093 Teil 3 PreRklemmen aus Aluminium-Knet-
legierungen; Prefverbindungen aus
Rohlingen  mit  gleichbleibender

Wanddicke, Hersteliung, Giiteanfor-
derungen, Priifung

Lasthaken fir Hebezeuge; Uber-
wachung im Gebrauch von geschmie-
deten Lasthaken

Hebezeuge; Grundsitze fiir Seiltriebe,
Uberwachung im Gebrauch

DIN 15405 Teil 1

DIN 15020 Teil 2

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
Federziige miissen sich an mindestens einer Stelle des
Seilauszugbereichs auf ein stabiles Gleichgewicht ein-
stellen lassen.

Die rechnerische Bruchkraft des Seils muB mindestens
das Fiinffache der maximalen Traglast betragen. Die
Nennfestigkeit der Einzeldrdhte des Seils darf maximal

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel.

Fiir diese Norm gilt eine Einfiihrungsfrist bis zum 1. September 1979. Danach miissen Federziige den sicherheits-

1770 N/mm?2 betragen. Die Seilbefestigungen an der
Trommel und am Lasthaken o, 4. miissen so ausgebildet
sein, daB sie das Fiinffache der maximalen Traglast auf-
nehmen kénnen. '
Das Verhaltnis zwischen Trommeldurchmesser, Rollen-
durchmesser und Seildurchmesser, bezogen auf Mitte
Seil, mu mindestens 15fach sein. Als Trommeldurch-
messer ist bei konischen Seiltrommeln der kleinste
Durchmesser zugrunde zu legen.

Das seitliche Ablaufen oder Herausspringen des Seiles
mulB verhindert sein (z. B, Bordscheiben}).
Kunststoffbeschichtete oder -ummantelte Drahtseile
diirfen nicht verwendet werden.

Werkzeugseitige Seilend-Verbindungen miissen mit Seil-
schidssern oder Seildsen mit eingelegter Kausche herge-
stellt sein. Fiir die Seilésen sind PreBklemmen nach
DIN 3093 Teil 1 bis Teil 3 vorzusehen. Drahtseilklem-
men nach DIN 741 und DIN 1142 sind nicht zulassig
(siehe Erlduterungen). Die Seilenden miissen so beschaf-
fen sein, daR sich das Seilgefiige nicht lockert {z.B.
I6ten).

Die Angaben iiber die maximale Seilauszugsiange be-
inhalten nicht eine zusdtzliche Seillinge von 100 mm,
die erforderlich ist, um eine Uberbeanspruchung der
Seil-Endbefestigung verhindern zu koénnen (siehe Ab-
schnitt 5b).

3.2 Aufhédngung des Federzuges

Federziige miissen mit einer Aufhangung versehen sein,
die gegen selbsttatiges Aushdngen gesichert ist und ein
Einstellen des Federzuges in die Seilzugrichtung ermég-
licht {(z. B. drehbare Haken mit Maulsicherung).
Federziige miissen so eingerichtet sein, daR Absturz-
sicherungen — unabhangig von der Aufhangung — ange-
bracht werden koénnen. Die Absturzsicherungen (z.B.
Seil, Kette) miissen bei Bruch der Aufhdangungen der
dynamischen Beanspruchung standhalten. Die dyna-
mische Beanspruchung ergibt sich aus dem Gewicht der
Federziige einschlieBlich der zuldssigen Traglasten und
einem Fallweg von mindestens 100 mm.

Alle Verbindungselemente sind gegen selbsttatiges Losen
zu sichern.
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3.3 Anhingung der Last an den Federzug

Das selbsttatige Aushdngen der angehdngten Last darf
nicht moglich sein (z.B. mit Karabinerhaken nach
DIN 5299 oder Lasthaken nach DIN 15 401 Teil 2).

3.4 Sicherung bei Federbruch

Federziige mit einer Traglast ab 3 kg miissen eine Ein-
richtung zum Blockieren der Seiltrommel bei Feder-
bruch haben (z.B. Sperrklinke) (siehe Erlduterungen).

3.5 Ausfiihrung der Feder

Die Montage bzw. Demontage muR ohne Aufspringen
der Feder moglich sein (z. B. Kartusche, Bandage, Ver-
nietung).

3.6 Einstellen der Traglast

Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Traglast muR ver-
hindert sein (z. B, Verstellbarkeit durch Werkzeug). Das
Einstellen der Traglast bei Federziigen iiber 15 kg Trag-
fahigkeit soll iiber selbsthemmende Einrichtungen er-
folgen.

An Einstelleinrichtungen missen die Bewegungsrichtun-
gen zur Erhéhung bzw. Reduzierung deutlich gekenn-
zeichnet sein.

3.7 Seileinzugsbegrenzung

Federziige miissen mit einer elastischen Seileinzugs-
begrenzung versehen sein.

4 Priifung

4.1 Aligemeine Priifung

Federziige sind in der folgenden Reihenfolge zu priifen:
a) Federzug aufhangen

b) Federzug mit dem 1,25fachen der zuldssigen Traglast
belasten und

c) Seil ohne StoRbeanspruchung ausziehen bis Priif-
gewicht frei hangt

d) Sichtkontrolle

4.2 Priifung am Baumuster

Federziige konnen bei den im Priifstellenverzeichnis der
allgemeinen Verwaltungsvorschrift ,zum Gesetz (iber
technische Arbeitsmittel 1)’ bezeichneten Priifstellen auf
Arbeitssicherheit geprift werden.

Folgende Punkte sind zu priifen (Gliederung entspricht
Abschnitt 3):

Zu Abschnitt 3.1 ,,Allgemeine sicherheitstechnische

Anforderungen’’:

— Eine Bescheinigung {iber Werkstoffpriifung (siehe
DIN 50 049) der Einzeldrdhte ist vorzulegen.

— Das Seil ist mit dem Finffachen der maximalen
Traglast des Federzuges zu beanspruchen.

— Das Verhiltnis von Trommeldurchmesser/Rollen-
durchmesser zu Seildurchmesser ist mittels Langen-
meRinstrument zu priifen.

— Die sachgemaBe Ausfilhrung von SeilschliGssern oder
Seildsen und Seilenden ist zu priifen.

Zu Abschnitt 3.2 , Aufhdngung des Federzuges’’:

- Es ist zu priifen, ob die Aufhdngung des Federzuges
gegen selbsttdtiges Aushangen gesichert und die
Einstellung in die Seilzugrichtung maglich ist.
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— Die Absturzsicherung ist auf dynamische Beanspru- —
chung zu priifen.

Zu Abschnitt 3.3 ,,Anhédngung der Last an den Feder-

zug’”

— Es ist zu priifen, ob das selbsttitige Aushangen der
Last verhindert werden kann,

Zu Abschnitt 3.4 , Sicherung bei Federbruch’*:

— Die Einrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
{Federbruchsicherung) ist auf Funktionsfahigkeit
zu priifen,

Zu Abschnitt 3.5 , Ausfilhrung der Feder"

— Es ist zu priifen, ob die Montage bzw. Demontage
der Feder ohne Aufspringen méglich ist.

Zu Abschnitt 3.6 ,,Einstellen der Traglast*"

— Es ist zu priifen, ob ein unbeabsichtigtes Verstellen
der Traglast nicht mdglich ist und ob die Bewegungs-
richtungen deutlich gekennzeichnet sind.

Zu Abschnitt 3.7 , Seileinzugsbegrenzung’’:

— Es ist zu priifen, ob eine Seileinzugsbegrenzung vor-
handen ist.

5 Betriebsanleitung

Jedem Federzug ist eine Betriebsanleitung (siehe
DIN 8418) beizufiigen, in die u.a. folgende Hinweise
aufzunehmen sind:
a) Traglastbereich

b) Maximale Seilauszugslinge, die nicht {iberschritten
werden darf

c) Anleitung zum Einstellen der Traglast

d) Bei beweglicher Aufhangung der Federziige ist eine

unabhangige Absturzsicherung anzubringen. Der Fall-

weg darf maximal 100 mm betragen.

Federziige mit Schweizangen sind wegen Ableit-

stromen isoliert aufzuhangen (siehe VDE 0100 § 19

und VDE 0545).

f) Bei Kiirzung des Seils sind die Seilenden so zu behan-
deln, daB sich das Seilgefiige nicht lockern kann.

g) Die Aufhangung der Federziige ist so auszufiihren,
daR sie sich in Seilzugrichtung einstellen kdénnen. -

h) Die Uberwachung im Gebrauch von geschmiedeten
Lasthaken hat nach DIN 15405 Teil 1 zu erfoigen.

i) Angabe der Bezugsquelle von Drahtseil und Last-
haken und/oder Mindestanforderungen

k) Drahtseile sind entsprechend DIN 15020 Teii 2 zu
iiberwachen.

—
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6 Kennzeichnung

An Federziigen miissen dauerhaft angegeben sein (z.B.
Typschild):

a) Hersteller oder Lieferer

b) Benennung oder Typ

c) Erzeugnis- oder Serien-Nummer

d) Baujahr

e) Traglastbereich

1) Bundesarbeitsblatt Fachteil ,, Arbeitsschutz’’,
W. Kohlhammer-Verlag GmbH, Postfach 80 04 30,

7000 Stuttgart 80
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