DK 621.869.822/.823 DEUTSCHE NORMEN Februar 1973

Flurfordergerite D | N
Boxpaletten = Rungenpaletten 15142
Hauptmalle und Stapelvorrichtungen Blatt 1
Load boards, box pallets, post pallets, principal dimensions Ersatz fiir DIN 15 142

and stacking devices

Plateaux de chargement, palettes-caisses, palettes & montants,
dimensions principaux et arrangements de stockage

Maf3e in mm

1. Einleitung

Boxpaletten und Rungenpaletten werden zum Befordern, Stapeln und Lagern von Giitern verschiedenster Art verwen-
det. Diese Norm enthilt die Hauptmafe der Grundformen von Boxpaletten und Rungenpaletten jeder Art, die fiir die
Beforderung mit Flurforderzeugen und anderen mechanischen Einrichtungen und zum Stapeln notwendig sind. Die je-
weiligen Stapelvorrichtungen dienen dem unfallsicheren Stapeln von Boxpaletten und Rungenpaletten. Sie konnen zum
Kranen eingerichtet sein, z. B. zum Einhaken von Osenhaken nach DIN 689.

Friihere Ausgaben: DIN 15 142: 6.55

Fiir den Tauschverkehr im Palettenpool ist eine Gitterpalette in allen Einzelheiten in DIN 15 155 genormt, weitere
Gitter-Boxpaletten in DIN 15 144,

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Erlauterungen

Um die Norm DIN 15 142 (Ausgabe Juni 1955) dem derzeitigen Stand der Technik anzupassen,
war eine Uberarbeitung dieser Norm notwendig.

Bei dieser Gelegenheit wurde eine grundlegende redaktionelle Uberarbeitung vorgenommen.

In der Praxis sind die verschiedenen Stapelvorrichtungen in erheblichem Umfang den verschiede-
nen Boxpaletten-Ausfiihrungen und damit auch Abmessungsbereichen zugeordnet. Dies wurde
in der Neufassung dadurch beriicksichtigt, daf die Boxpaletten mit der jeweiligen Stapelvorrich-
tung vollstindig dargestellt und ihnen getrennte Tabellen zugeordnet sind.

Durch diesen Aufbau der Norm konnten die in der bisherigen Fassung enthaltenen Beispiele ent-
fallen.

Der Fanglaschenaufsatz (Form D der bisherigen Norm) wird in der Praxis kaum benutzt. Dafiir
wurde die Boxpalette mit zuriickgesetzten Fiilen und Aufsetztaschen aufgenommen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fiir die einzelnen Formen wurden die Minimal- und Maximalmaf@e aufeinander abgestimmt,
unter Beriicksichtigung der Stapelbarkeit.

Rungenpaletten mit von Ecken zuriickgesetzten Fiiflen (Form G und Form H) werden zum
Befordern von langen Giitern verwendet. Beide wurden deshalb in die Norm aufgenommen.

Fiir Boxpaletten und Rungenpaletten, Anforderungen und Kennzeichnung ist eine Norm in Vor-
bereitung.

gestrichen, Formen F, G, H aufgenommen. Beispiele

DIN 15 142 gedndert in DIN 15 142 Blatt 1. Form C
weggelassen. Vollstindig iiberarbeitet.

Anderung Februar 1973:

Fachnormenausschuf Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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2. Formen

Die Boxpaletten und Rungenpaletten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
Mafe sind einzuhalten.

Tragfihigkeit (hochstzulissige) der Paletten ist in der Bezeichnung anzugeben und an der Palette dauerhaft und sichtbar
anzubringen, z. B. ,, Tragfihigkeit 1000 kg”". Dabei sollen moglichst die ,,Rahmenwerte” 500 kg, 1000 kg und 2000 kg
herangezogen werden.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhien.

2.1. Form A1 Boxpaletten mit Fangecken mit geneigtem 2.2. Form B 1 Boxpaletten mit Aufsetzrahmen mit ge-

Schenkel wie bei Einzelheit X neigtem Schenkel wie bei Einzelheit X
Form A 2 Boxpaletten mit Fangecken mit recht- Form B 2 Boxpaletten mit Aufsetzrahmen mit recht-
winkligem Schenkel wie bei Einzelheit Y winkligem Schenkel wie bei Einzelheit Y

40 min.

| 40 -

—={min =

el 70 min, = 40 min,

Bezeichnung einer Boxpalette Form A 1, der Nenngrofe 800 x 1200, Stapelmaf3 hg = 650 mm und Tragfihigkeit 1000 kg:
Boxpalette A 1 — 800 x 1200 x 650 DIN 15 142 — 1000 kg

: Stapel- Hohenmafle
Fufimafle Einfahrmafle Innemalle Aulenmafle maBe 1) (fiir jede Nenngrofe)
Nenngrof3e by I by g hoy bs I3 by ly bg l5 Innenmafe Stapelmafle
h3 hs
+5
min. min, 0 min. min. max. max. min. min, min.

600 x 800 600 800 |— 590 100 550 750 640 840 610 810 275 400
800 x 1000 800 1000 | 590 590 100 750 950 840 1040 810 1010 400 525
800 x 1200 800 1200 | 590 760 100 750 1150 840 1240 810 1210 525 650
1000 x 1200 | 1000 1200 | 790 760 100 950 1150 |1040 1240 |1010 1210 650 775
1200 x 1600 | 1200 1600 | 990 1160 100 | 1150 1550 |1240 1640 | 1210 1610 775 900
1200 x 2000 | 1200 2000 {990 1560 100 | 1150 1950 | 1240 2040 | 1210 2010 900 1025

1) Die Stapelmale bg und /5 entsprechen den jeweiligen Fumalen b, und [ plus einer Zugabe, durch die ein einwand-
freies Stapeln ermdglicht wird.

2) Die Querschnitte der Einzelheiten X und Y kdnnen gegeneinander ausgetauscht werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15142-1:1973-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-15142-1-1973-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-15142-1-1973-02

