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Timber flat pallets; quality requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir wiederverwendbare Flachpaletten aus
Holz.

2 Werkstoffe
2.1 Holzarten

Tabelle 1.
Weichholz 1) Hartholz 1)
Laubholz 2) Erle, Pappel Ahorn, Buche,
Eiche, Esche,
Kastanie, Platane,
Robinie, Uime
Nadelholz 3) | Douglasie,
Fichte, Kiefer,
Lérche, Tanne

1) Hierunter werden weiche bzw. harte Holzarten ver-
standen im Gegensatz zu softwood und hardwood,
womit Nadel- bzw. Laubholz gemeint sind.

2) Laubholz gilt nach dieser Norm als Harthoiz, wenn
es eine Rohdichte von mindestens 500 kg/m? hat,
darunter gilt es als Weichholz.

3) Nadelholz giit nach dieser Norm grundsétzlich als
Weichholz.

Andere Holzarten und Holzwerkstoffe mit gleichwertigen
mechanischen Eigenschaften (siehe DIN 68 364) sind zu-
lassig. Kurzzeichen der Holzarten nach DIN 4076 Teil 1.

2.2 Giiteanforderungen

Die Anforderungen geilten fiir das Holz bei der Abnahme der
fertigen Palette. Das Holz muB gesund und anndhernd gerade
gewachsen sein.

Anmerkung: Begriffe fiir die Glitemerkmale siehe DIN 68 256.

2.2.1 Feuchtegehalt

Der Feuchtegehalt des Holzes darf hchstens 22 9%, bezogen
auf das Darrgewicht, betragen (Bestimmung nach DIN 52 183
oder mit anderen geeigneten MeBverfahren).

2.2.2 Aste

Aste bis 10 mm Durchmesser bleiben unberiicksichtigt. Fest-
yerwachsene Aste sind zuldssig; als festverwachsen gelten
Aste, wenn sie auf einer Brettseite mindestens bis zu ¥ ihres
Umfanges festverwachsen sind.

Ersatz fiir Ausgabe 10.81

Auf jeder der Brettbreite entsprechenden Linge eines
Brettes darf der Durchmesser eines Astes

- bei Unterziigen (Querbrettern) 4

- bei anderen Brettern 4

bzw. darf die Summe der Durchmesser mehrerer Aste

- bei Unterziigen (Querbrettern) 4

- bei anderen Brettern 1~

der Brettbreite nicht liberschreiten.

Aste sind in ihrer groBten Ausdehnung zu erfassen.

2.2.3 Risse

In den Klétzen sind nur Oberflachenrisse zuldssig. Je Brett ist
nur ein durchgehender RiB in Faserlangsrichtung zulassig, der
nicht langer als die Brettbreite sein darf und nicht auf den
Zusammenbau zuriickzufiihren ist.

2.2.4 Faserneigung

Die Schrage des Faserverlaufs darf nicht Gberschreiten:
- 5%in den Brettern

- 20% in den Klotzen

2.2.5 Harzgalien

Sie sind weder auf den Oberseiten der Deckbretter noch
auf den Unterseiten der Bodenbretter zuldssig. An anderen
Stellen sind Harzgallen-an der Oberflache bis zu einer Lange
von je 50mm zulassig.

2.2.6 Rindeneinschliisse
Rindeneinschliisse mit einer Tiefe iiber 20% der Brettdicke
sind unzulassig.

2.2.7 Verfirbungen

Zugelassen sind Blaue- und an der Oberflache Schimmelpilz-
befall. Sonstige Verfarbungen, einschlieBlich Rotstreifigkeit,
sind unzulassig.

2.2.8 Faul- und Stockstellen
Faul- und Stockstellen sind unzuldssig.

2.2.9 InsektenfraB

InsektenfraBgénge sind zuldssig, sofern sie in Anzahl und
Abmessungen die Tragfahigkeit nicht beeintrdchtigen, z. B.
FraBgénge an der Brettoberflaiche und schwarze Bohrlécher.

2.2.10 Baumkanten
Bei Verwendung von Eichenholz oder &hnlichen mit Splint
gewachsenen Holzern sind Baumkanten nicht zulédssig.

Bei anderen Holzern sind Baumkanten an zwei Kanten jedes
Teiles zuldssig unter der Bedingung, daB sie ohne Rinde sind,
oben liegen und schriag gemessen jeweils 15 mm nicht iiber-
schreiten. Nicht zulassig sind sie bei Unterziigen (Quer-
brettern), Bodenmittelbrettern und an den AuBenkanten der
Deckrand- und Bodenrandbretter.
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2.2.11 Splintholz
Gesundes Splintholz ist zuldssig.

3 Holzbearbeitung

3.1 Bretter

Alle Bretter miissen aus einem Stiick bestehen. Auf der Lade-
und Bodenflache der Palette diirfen die Bretter rauh (unge-
hobelt) sein.

3.2 Kibtze

Die Klotze kdnnen bestehen aus:

- einem Holzstiick

- Holzwerkstoffen mit einer Rohdichte von mindestens
580 kg/m®.

Die Fasern der Klstze, ausgenommen Kiétze mit quadrati-

scher Grundflaiche, miissen parallel zur Léngsachse der

Palette verlaufen.

Eine angeschnittene Markréhre wird in den aus einem Stiick

bestehenden Kibtzen zugelassen; eingeschlossene Mark-

réhre wird nur in hdchstens 3 der 9 Klbtze der Palette zuge-

lassen (bei Kldtzen unterschiedlicher GroBe vorzugsweise in

den groBen Kldtzen).

Die Verleimung der Holzwerkstoffe mu8 der Holzwerkstoff-

klasse 100 nach DIN 68 800 Teil 2 entsprechen.

4 Zusammenbau
Die gehobelten Breitseiten aller Bretter miissen innen liegen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

Fiir das Einbringen der Befestigungselemente gilt:

- Bei Verwendung von Schraubndgeln ohne Antispaltspitze
und Schrauben miissen Klétze und Bretter aus Harthoiz
vorgebohrt werden.

- Der Durchmesser der Bohrung muB 1mm kleiner sein als
der Nenndurchmesser des Befestigungselementes. Die
Tiefe der Bohrung muB das 0,7fache der Lénge des Befesti-
gungselementes betragen.

- Alle Befestigungselemente sollen senkrecht zur Paletten-
ebene mindestens 25 mm von den Brettrandern entfernt
eingebracht sein. Sie miissen so tiefim Holz sitzen, daB sie
an der Brettoberflache nicht liberstehen und die Kopfober-
kanten hichstens 3mm darunter liegen.

- Injeden Klotz bzw. Trdger sind sowohl von der Oberseite als
auch von der Unterseite der Palette die Befestigungs-
elemente jeder Verbindung versetzt einzubringen, damit
sie nicht in derselben Faser eines Klotzes bzw. Trédgers
liegen. AuBerdem miissen sie voneinander den groBt-
moglichen Abstand haben.

- Senk-Holzschrauben diirfen nicht eingeschlagen werden;
bei Verwendung in Hartholz miissen ihre Kdpfe versenkt
sein. Schraubnigel sind so einzutreiben, daB sie sich wie
Schrauben eindrehen, ohne die Lochlaibungen zu be-
schadigen.

Anmerkung: Fiir die Priifung des Zusammenbaus der Paletten

ist eine Norm in Vorbereitung.

5 Holzschutzmittel

Es diirfen nur solche Holzschutzmittel und Anstrichstoffe
verwendet werden, die unbedenklich sind im Sinne des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes.

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten
DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 68 256 Giitemerkmale von Schnittholz; Begriffe

DIN 68 364 Kennwerte von Holzarten; Festigkeit, Elastizitdt, Resistenz

DIN 68 800 Teil 2 Holzschutz im Hochbau; Vorbeugende bauliche MaBnahmen

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstdndegesetz

Weitere Normen

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz

DIN 1143 Teil 1 Maschinenstifte, rund, lose

DIN 7997 Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
DIN 15 145 Paletten; Begriffe

DIN 15 146 Teil 2 Vierwege-Flachpaletten aus Holz; 800 mm X 1200mm
DIN 15 146 Teil 3  Vierwege-Flachpaletten aus Holz; 1000 mm X 1200mm

DIN 68 163

Frithere Ausgaben
DIN 15 147: 12.59, 12.68, 06.69, 10.76, 10.81

Befestigungselemente fiir die Herstellung von Paletten aus Holz; Nagel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15147:1985-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-15147-1985-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-15147-1985-07

