Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

DK 621.868.2 : 629.11.013.5 : 620.1: 614.8 DEUTSCHE NORM

Marz 1987

Flurférderzeuge

Anhangekupplungen

AnschluBmaBe, Anforderungen, Priifungen

DIN
15170

Industrial trucks; trailer couplings; connecting dimensions, requirements, testing Ersatz fiir Ausgabe 07.62

Chariots de manutention; crochets d‘attelage; dimensions de liaison, exigences,
épreuves

Diese Norm enthilt in Abschnitt 5.1 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel (Gerdtesicherheitsgesetzes).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Marz 1987.

Diese Norm wurde aufgestelltin Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zen-
tralstelle fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn, und herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir
Verkehr.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Anhdngekupplungen an kraftbetriebenen Flurfoérderzeugen und an zugehdérigen Anhangern.

2 Zweck

Mit dieser Norm soll sichergestellt werden,

daB die Anhangekupplungen austauschbar sind,

daB die Anhéngekupplungen zu den Deichseln nach DIN 8454 passen und

daB die an Anhangekupplungen zu stellenden sicherheitstechnischen Anforderungen und die zusétzlichen Anforderun-
gen beim Verkehr auf 6ffentlichen StraBen definiert sind.

3 Begriffe

3.1 Kraftbetriebenes Flurférderzeug (nach DIN 15 140)

3.1.1 Gabelstapler (nach DIN 15 140)

3.1.2 Schleppendes Flurférderzeug (nach in Vorbereitung befindlicher Norm)
3.1.3 Schlepper (nach DIN 15 140)

3.2 Anhanger (nach DIN 4902)

4 MaBe, Bezeichnung

Die Anhdngekupplungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Form E ist bevorzugt anzuwenden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Form E selbsttatig, einstufig Form F nicht selbsttétig, einstufig
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Bezeichnung einer Anhangekupplung Form E von GroBe 2: Bezeichnung einer Anhangekupplung Form F von GroBe 1:
Anhangekupplung DIN 15170 - E2 Anhangekupplung DIN 15170 - F1
Tabelle 1. MaBe und Anwendung der Formen Eund F
GroBe a Anwendung
+05
1 30 Flir Schlepper, schleppende Flurférderzeuge oder Anhanger
2 55 Fir Schlepper oder schleppende Flurforderzeuge

1) Diese Schwenkbereiche gelten wahrend des Schleppens und fur Deichseln nach DIN 8454,

?) Dieses MaB des freien Durchgangs unter dem angehobenen, kuppelbereiten Kuppelbolzen gilt nur fir solche selbsttatigen
Anhdngekupplungen, bei denen der Kuppelvorgang durch Anheben des Kuppelbolzens ausgeldst wird. Bei anderer Aus-

I6sung, z. B. durch eine bewegliche Platte in der Riickwand des Kupplungsmauls, ist die freie Hohe unter dem kuppelberei-
ten Kuppelbolzen nicht begrenzt.

~

3) Rickwartiger Uberstand von Teilen der Anhéngekupplung im Kuppelbereich
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