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Kraftbetriebene Flurforderzeuge -
Schlepper und schleppende Flurforderzeuge -
Zugkraft, Anhangelast

Powered industrial trucks -
Tractors and other trucks used for hauling trailers -
Traction force, trailer load

Chariots de manutention automateurs -
Tracteurs et autres chariots utilisés pour remorquer -
Puissance de remorquage, charge de remorquage
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-22-42 AA ,Sicherheit von Flurférderzeugen
(SpA CEN/TC 150/WG 5, WG 11, WG 12 und ISO/TC 110/SC 2)*“ im DIN-Normenausschuss Maschinenbau
(NAM) erarbeitet. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Maschinen“ sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN 15172:1988-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm vollstindig redaktionell iiberarbeitet;

b) Anwendungsbereich konkretisiert;

c) Begriffe aktualisiert (z. B. Teil der Definition der zuldssigen Anhangelast nach 6.2 verschoben);

d) neuer Abschnitt 4 ,Allgemeine Angaben und Anforderungen” (teilweise aus 3.3 und dem Vorwort der
Vorgidngernorm) erstellt;

e) Ermittlung der Anhdngelast aus VDI 3973 ibernommen.
Friihere Ausgaben
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