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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir den Einsatz von leitliniengefiihrten Flur-
férderzeugen im Lagersystem.

2 Zweck

Mit dieser Norm werden die Anforderungen an den Boden,
das Regal, die Leitlinienfiihrung und die Ubergabeeinrich-
tungen fiir die Regalbedienung mit leitliniengefiihrten Flur-
forderzeugen innerhalb eines Lagersystems festgelegt.

3 Anforderungen

Die Anforderungen an die Funktionsbestandteile
— Boden

— Regal

Leitlinienfiihrung und

Ubergabeeinrichtung

sind so zu wéhlen, daB der Funktionssicherheit des Lager-
systems Rechnung getragen wird.

3.1 Boden

3.1.1 Allgemeines
Der Boden mu8:

— tragfahig

— eben und

— horizontal

sein.

3.1.2 Tragender Untergrund

Der tragende Untergrund ist nach den einschligigen
Normen, z. B. DIN 1045, DIN 18 202, auszufiihren.

Unter Beriicksichtigung aller Belastungen muB der
tragende Untergrund eine Festigkeit aufweisen, die einem
Beton der Betongiite von min. B 25 nach DIN 1045 ent-
spricht.

Der tragende Untergrund ist unter Beriicksichtigung még-
licher Setzungen so herzustellen,daB die zuldssigen Winkel-
toleranzen nach DIN 18 202 nicht Gberschritten werden.

Schéchte, Kandle oder dhnliche Bodenunterbrechungen
sind mit einem Mindestabstand von 200 mm zu

— Regalgdngen und
— Regalstehern

anzuordnen. Bei Abweichungen sind besondere MaB-
nahmen zu treffen.

3.1.3 Flachenfertiger Boden

Der flachenfertige Boden muB den Anforderungen der
Beanspruchungsgruppe II (mittel) der Tabelle 1 der
DIN 18 560 Teil 7 (z. Z. Entwurf) entsprechen.

DerBoden darfsich unterder Last nicht plastisch verformen.
Der Boden muB resistent sein gegen Ole und Fette.

Der flachenfertige Boden muB so beschaffen sein, da8 die
Bremswege nach DIN 15160 Teil 1 erzielt werden kdnnen.

Der Erdableitungswiderstand Rg, gemessen nach
DIN 519583, darf 106 Q nicht liberschreiten.
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Seite2 DIN 15 185 Teil 1

In Schmalgé@ngen und in Bereichen, in denen mit gehobener Last gefahren wird, sind abweichend von DIN 18 202 die in
den nachstehenden Tabellen 1 und 2 angegebenen Toleranzen einzuhalten; diese gelten fiir die Fahrspuren.

Anmerkung 1: Diese erhéhten Anforderungen an die Toleranzen des flachenfertigen Fahrbodens sind als vorrangiger
Vertragsbestandteil zu vereinbaren.

Anmerkung 2: Die Lage der Fahrspuren (Beispiel siehe Bild 1) ist vom Hersteller der Flurférderzeuge zu erfragen.
Tabelle 1. Héhenunterschiede quer zur Fahrspur

zulassiger Hohenunterschied h als Grenzwert zwischen
den duBeren Fahrspuren Sp bei Fahrspurweite Sin m

bis 1,0 m iber1,0m | Uber1,5m | Uber2, Om
bis1,5m bis 2,0 m bis2,5m
Flurférderzeug-Hubhthe < 6,00 m 2,0 25 3,0 35
Flurférderzeug-Hubhdhe > 6,01 m 1,5 2,0 2,5 3,0
und Automatikbetrieb

Tabelle 2. Ebenheitstoleranzen lings zu den Fahrspuren

Stichma8 als Grenzwerte in den Fahrspuren Sp bei MeBpunktabstanden in m
1,0 2,0 3,0 4,0
2,0 3,0 4,0 5,0
Die Prifung der Ebenheit erfoigt nach DIN 18 202

fur alle Einsatzarten

Die Ubrige Fiache mu8 in ihrer Ebenheit der DIN 18 202/05.86, Tabelle 3, Zeile 3, entsprechen.

Bild 1. Hohenunterschied h, Spurweite S und Fahrspuren Sp
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Bild 2. Regal, Leitlinienfiihrung, Ladehilfsmitte! und Ladeeinheit; Abmessungen im Lagersystem
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