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Frachtbehélter I N
Binnencontainer 1 5—9 0
HauptmaBe Eckbeschidge Prifungen Teil 101
Freight containers; Land containers; principal dimensions, corner fittings, test Ersatz fur
Conteneur & marchandises; pour trafic intérieur; cotes principales, piéces de coin, examens Ausgabe 04.82
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir HauptmaBe, Eckbeschldge und Priifungen der Binnencontainer in geschlos-
sener Bauart nach DIN 15 190 Teil 102, die im nationalen und internationalen Verkehr Schiene/
StraBe eingesetzt werden. Sie gilt nicht im internationalen Uberseeverkehr. lhre Merkmale sind
jedoch den ISO-Containern der Reihe 1 nach DIN ISO 1496 Teil 1 sowie dem UIC-Merk-
blatt 592-2 weitgehend angeglichen.

Binnencontainer nach dieser Norm erfiillen die Bedingungen des ,Gesetz zu dem Ubereinkom-
men vom 2. Dezember 1972 Uber sichere Container vom 10. Februar 1976 (CSC)".

Beim Befordern von Binnencontainern auf der Schiene sind die Lastgrenzen der zum Transport
benutzten Tragwagen zu beachten. Beim Befordern auf der StraBe sind die zuldssigen Achs-
lasten, Gesamtgewichte und MaBe der StraBenfahrzeuge nach der StraBenverkehrs-Zulas-
sungsordnung (StVZO) zu beachten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V
NormenausschuB3 Transportkette (NTK) im DIN
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 15 190 Teil 101

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

2.1 HauptmaBe und Anordnung der Eckbeschldge
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Die im Schnitt A-A angegebenen
MaBe fiir die in gesamter Lange
des Binnencontainers vorhandene
Schrige beidseitig der Dachkon-
struktion diirfen im Bereich der
Strichpunktlinie —- - nicht unterschrit-

Bild 1. Binnencontainer ten werden.
Bezeichnung eines Binnencontainers mit den HauptmaBen der GréBe B 6:
Binnencontainer DIN 15 190 — B6
Tabelle 1. HauptmaBe und Gewichte
Gesamtlange Lochmittenabstand 1) Differenz der Diagonalen ') Zulassiges
L I Is dy — d, oder dy — d; Gesamt-
GroBe Grenz- Grenz- gewicht ?)
abmaBe abmaBe max. kg
B6 6 058 2 5853 3 24 000
0 +3 13
B7 7 150 _6 5853 6945 i 16 000 —_
B9 9125 % 8918 e 16 25 400
B12 12 192 % 11985 i 19 30 480
') Differenz der Diagonalen gelten fiir Dach- und Bodenebene.
2) Bei Beladung bis zu einem zulidssigen Gesamtgewicht darf sich der Binnencontainer nicht unter die Ebene der Aufstand-
flachen der unteren Eckbeschlidge durchbiegen (gitt nicht fiir die GréBe B 7).

') Jeder Punkt der Dachkonstruktion muB sich mindestens 6 mm unter der Ebene befinden, die durch die Oberkante der oberen
Eckbeschlage gebildet wird.

2) Der Riicksprung ist fir GroBe B 7 nicht vorgeschrieben.
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DIN 15 190 Teil 101 Seite 3

2.2 Greifkanten

Greifkanten dienen zum Handhaben der Binnencontainer mit Greifzangen und dhnlichen Einrichtungen. Die Binnencontainer wer-
den hierbei von Tragarmen aufgenommen, die in die Greifkanten eingreifen.

B-B
(vergroBert)
5T Lo ////
B "
T I I | s Sicherheits- b=
i leiste e
10 min. B to
600min. #) 5
w <1 8
4,876 26 9) ?\/ 2. é ré
- / 51min.
Unterseite der
Bild 2. Anordnung und MaBe der Greifkanten Eckbeschlage

2.3 Stiitzbeine

Binnencontainer dirfen in entsprechenden MaBen und Gesamtgewichten mit Stiitzbeinen nach DIN EN 284 (z. Z. Entwurf) aus-
geriistet sein. Ihre Anordnung und Bodengruppe miissen ebenfalls DIN EN 284 (z. Z. Entwurf) entsprechen.
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Bild 3. Anordnung Stiitzbeine und MaBe des Unterbaues 2590 min.

2.4 Gabeltaschen

Binnencontainer haben in der Regel keine Gabeltaschen. Binnencontainer der GroBe B 6 kénnen jedoch mit Gabeltaschen fiir den
Lasttransport — nach Vereinbarung — ausgeriistet werden.
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Bild 4. Anordnung und MaBe der Gabeltaschen

3) Ineinem mindestens 300 mm hohen Streifen liber den Greifkanten diirfen keine Teile der Wande vorstehen und keine die Greif-
zangen storenden Unebenheiten vorhanden sein.

— 4) Fur Container der GroBe B 7 betragt die Breite mindestens 500 mm
5) Fiir Container der GroBe B 7 betragt der Greifkantenabstand (4876 i éoo) mm
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