DK 621.869.888.8 : 656.1/.2 DEUTSCHE NORM April 1991

Frachtbehalter l

Binnencontainer 15190

Geschlossene Bauart

Z

Teil 102

Freight containers; Land containers; closed type Ersatz fir Ausgabe 04.82
Conteneur a marchandises; pour trafic intérieur; type ferme

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Binnencontainer nach DIN 15190 Teil 101 und enthalt ergdnzende
Festlegungen fiirBinnencontainerin geschlossenerBauart, die im nationalenundinternatio-
nalen Verkehr Schiene/StraBe eingesetzt werden. Sie gilt nicht im internationalen Ubersee-
verkehr. lhre Merkmale sind jedoch den ISO-Containern der Reihe 1 nach DIN ISO 1496 Teil 1
sowie dem UIC-Merkblatt 592-2 weitgehend angeglichen.

Beim Befordern von Binnencontainern auf der Schiene sind die Lastgrenzen der zum Trans-
port benutzten Tragwagen zu beachten. Beim Befordern auf der StraBe sind die zuldssigen
Achslasten, Gesamtgewichte und MaBe der StraBenfahrzeuge nach der StraBenverkehrs-
Zulassungsordnung (StVZO) zu beachten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Transportkette (NTK) im DIN
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 15190 Teil 102

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

2.1 Binnencontainer der geschlossenen Bauartin den GréBen B 6,B 7,B9und B 12kénnen mit Seitenwand- oder Stirnwandtir

oder mit beiden ausgeriistet sein.
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Bild1. Binnencontainer mit Stirn- und Seitenwandtiir (gilt fiir alle GroBen)
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2.2 Binnencontainer der geschlossenen Bauart in den GréBen B 6, B 7 und B 9 kénnen mit einer oder zwei offnungsfahigen
Seitenwénden ausgeriistet sein. Sie kénnen zusitzlich eine Stirnwandtiir haben.
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Bild 2. Binnencontainer mit faltbaren Seitenwanden und Stirnwandtiiren
Durchfahrbreite
GroBe der Seitenwand
nach DIN 15 190 Teil 101 b
min.
B6 5240
B7 6400
B9 8300
Bezeichnung eines Binnencontainers der geschlossenen Bauart (G) und GroBe B 6:
Binnencontainer DIN 15190 - G B 6
Bezeichnung eines Binnencontainers der geschlossenen Bauart (G) und GroBe B 6 mit einer Durchfahrbreite (b):
Binnencontainer DIN15190-GB 6 b
') Lichte Weite der Tlir6ffnung -
2) Lichte Weite der Innenbreite
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