DK 621.867.21.051 DEUTSCHE NORM April 1988

Stetigforderer ﬁ- -N
Tragrollen fiir Gurtférderer 15 207
HauptmaBe der Tragrollen fir Stiickgutforderer Teil 2

Continuous mechanical handling equipment; idlers for
belt conveyors for unit loads; main dimensions of idlers

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Tragrollen filr Gurtférderer fiir Stiickgut; sie legt hierfiir die HauptmaRe fest.

2 Male, Bezeichnung

Die Tragrollen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.

Toleranzen

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m — U
Fiir die Rundlauftoleranz kann bei Bedarf eine héhere Toleranzklasse vereinbart werden.
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Bild 1.

Bezeichnungsbeispiel fiir Tragrollen mit Ausfiihrung der Achsenden Form A1, A2, C1, C2

Bezeichnung einer Tragrolle mit Nenndurchmesser dy = 89 mm, Lénge /; = 1000 mm und Ausfiihrung der Achsenden
Form A1 mitds = 30 mm:

Tragrolle DIN 15207 - 89 x 1000 A1 - 30

Bezeichnungsbeispiel fiir Tragrollen mit Ausfiihrung der Achsenden Form B1, B2

Bezeichnung einer Tragrolle mit Nenndurchmesser d; = 89 mm, Lange /1 = 1000 mm und Ausfiihrungder Achsenden
Form B2 mitds = 20 mm und b5 = 15 mm:

Tragrolle DIN 15207 - 89 x 1000B 2 - 20 x 15

Bezeichnungsbeispiel fiir Tragrollen mit Ausfilhrung der Achsenden Form D und F

Bezeichnung einer Tragrolle mit Nenndurchmesser d; = 89 mm, Lange /; = 300 mm und Ausfiihrung der Achsenden
Form D mit Gewinde M 10:

Tragrolle DIN 15207 -89 x 300D - M 10

Bezeichnungsbeispiel fiir Tragrollen mit Ausfiihrung der Achsenden Form E

Bezeichnung einer Tragrolle mit Nenndurchmesser d; = 89 mm, Linge I; = 1000 mm und Ausfilhrung der Achsenden
Form E mit Schiiisselweite s = 11 mm (SW 11}:

Tragrolle DIN 15207 - 89 x 1000 E - SW 11

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Durchmesser und Langen fiir Tragrollen

Nenndurchmesser Lange
d1 11
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108
1) Der zugehorige Rohrdurchmesser betragt 88,9.
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Tabelle 2. Achsenden bei Tragrollen

5) Bezogen auf den Wellendurchmesser.

AnschluBmaRe Bohrungskennzahl
Achsenden d2 | by | ba |m | n r der Walzlager
A 1 mit einseitig angeflachter Achse
2017 14| 4] 93| - 04
~ 25|22 |18 | 4| 123 - 05
n /2 4 b1
l
n.| ! 30|27 |22 a| 123 - 06
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B 1 mit einseitig begrenzt angeflachter Achse
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B 2 mit zweiseitig begrenzt angeflachter Achse
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C 1 mit einseitig angeflachten VerschluBstiicken
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C 2 mit zweiseitig angeflachten VerschluBstiicken
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2) Wahlweise Abschrigung zutassig
3) Fiir Unterband-Tragrollen n + 10 mm zulassig. Anwendung ist zu vereinbaren. - Docum
4) Die Lénge I, ergibt sich aus der Summe der NennmaRe fiir /; und 2 x m. GrenzabmaRe fiir I, ¥ mmlj
ocument
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