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Stetigforderer D I N
Stiitzringe —
fiir Stutzringrollen fiir Gurtférderer 15 210
Continuous mechanical handling equipment; belt con- Ersatz fiir Ausgabe 12.75

veyors, discs for return idlers
Manutention continue; transporteurs a courroie, disques
anticomatants pour rouleaux de retour
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegeben Internationalen
Norm 1SO 4123—1979 siehe Erlauterungen.
MaRe in mm

Form A Form B
1 MaRe, Bezeichnung ]
s | Die Stiitzringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht
:g zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu- _
s} halten. b
% Bezeichnung eines Stiitzringes Form A fiir do = 194 mm . S
@ 1 und by = 35 mm fiir eine Tragrolle von 108 mm Nenn- T — T 5| O T 1T s
> | durchmesser:
- g Stiitzring DIN 15210 — A 194 — 35 — 108 |
2 by b,
§ Stitzring- Fiir Tragrolle Stiitzring-
z AuBlendurchmesser Nenndurchmesser Innendurchmesser
2 do by be b3 dy
> 511) 51
2 57 2) 57
£ 108 25 635 635
] 761) 76,1
] 63,5 40 63,5
5 133 76 1) 76,1
k) 30 89 nach dem 88,9
H ' 76 1) Aufpressen 76,1
_ 3 159 89 < b, 88,9
2 108 108
5 1oa 3 108 108
o 133 50 133
g 40 108 108
E 219 133 133
z 45 159 159
1) Diese Stiitzringe passen nicht zu den in DIN 15207 Teil 1 genormten Tragrollen, ent-
sprechen aber den Festlegungen von 1SO 4123 — 1979.
2) Dieser Stiitzring paf8t nicht zu den Tragrollen nach DIN 15 207 Teil 1.

Toleranzen und zulédssige Abweichungen

Der Stiitzring-Innendurchmesser d, mufl vom Hersteller so gewahit werden, dal die Stiitzringe unter Beriicksichti-
gung der zulassigen Abweichungen fiir den Tragrollendurchmesser fest auf den Tragrollen sitzen und wahrend des
Bandbetriebes durch den Gurt nicht verschoben werden kénnen. Fiir den AuBendurchmesser do und die Breite b,
ist die FreimaBtoleranz: DIN 7715 —M 4, bezogen auf den auf die Tragrolle aufgezogenen Stiitzring. Die Rund-
lauftoleranz ist 2,0 mm.
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Seite 2 DIN 15210

2 Werkstoff

Elastischer Werkstoff, z. B. Gummi
Harte im Bereich der Luftfliche 50 bis 60 Shore A
Besondere Eigenschaften des Werkstoffes (z. B. lbestandig, flammwidrig) nach Vereinbarung

Zitierte Normen

DIN 7715Teil 2 Gummiteile; Zuldssige MaBabweichungen; Formartikel aus Weichgummi (Elastomeren)
DIN 15207 Teil 1  Stetigforderer; Tragrollen fiir Gurtforderer; HauptmaRe fiir Schiittgut-Tragrollen
1ISO 4123 — 1979  Gurtforderer; Pufferringe und Stiitzringe fiir Tragrollen; Hauptabmessungen

Weitere Normen
DIN 15 209 Stetigforderer; Pufferringe fiir Pufferringrollen fiir Gurtférderer

Friihere Ausgaben
DIN 15210: 12.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Stiitzringe 108—25-51, 108-25-76, 133-30-76, 159—30-76 und 219-40-108
wurden neu aufgenommen.

b} Die Stitzring-AuBendurchmesser wurden auf ganze mm gerundet.

c) Die Toleranzen wurden neu festgelegt.

Eriduterungen

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internatio-
nalen Norm

iSO 4123—-1979 D: Gurtforderer; Pufferringe und Stiitzringe fiir Tragrollen; Hauptabmessungen
E: Belt conveyors - Impact rings for carrying idlers and discs for return idlers — Main dimensions
F: Transporteurs a courroie — Disgqzes amortisseurs pour rouleaux porteurs et disques anticomatants
pour rouleaux de retour — Dimensions principales
1. Ausgabe 1979, einschlieBlich der zugehdrigen Berichtigung von 1980, bis auf folgende Unterschiede iiberein:
— DIN 15 210 enthélt nur die Stiitzringe; die Pufferringe sind in einer getrennten Norm (DIN 15 209) behandelt.

— Der kieinste in 1SO 4123 vorgesehene Stiitzring ist fir einen Rollendurchmesser von 51 mm vorgesehen, der zwar in
ISO 1537 nicht genormt ist, auf den aber in I1SO 2406 bereits hingewiesen wird. Die Ausgabe Dezember 1975 von
DIN 15 210 enthielt demgegeniiber einen Stiitzring fiir einen Rollendurchmesser von 57 mm. Obwohl auch dieser
Durchmesser nicht in DIN 15207 Teil 1 oder einer anderen Deutschen Norm enthalten ist, wurde dieser Stiitzring
beibehalten.

— 1S0 4123 enthalt keine Aussage zur Breite bg, zu den Toleranzen und zur Harte des Materials.
— 18O 4123 enthalt fir den Tragrollendurchmesser einen Hinweis auf den Wert 114,3 mm (siehe Berichtigungsmit-
teilung von 1980—09—15). Auf eine Aufnahme dieses Hinweises in die Deutsche Norm wurde verzichtet, da es noch

vollig unklar ist, ob dieser aus der Anderung der Rohrnormen resultierende Wert sich fiir die Tragrolien als notwendig
erweisen und eine Marktbedeutung erlangen wird.

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1975 von DIN 15 210 ergibt sich aus der Anlehnung an 1SO 4123 eine Erweiterung
um die bereits oben erwdhnte GroRBe 108—25—51, um 3 Stiitzringe, die zum Tragrollendurchmesser 76,1 gehéren (der
zwar in 1SO 15637 enthalten ist, in DIN 15207 Teil 1 jedoch nicht ibernommen wurde) sowie einen zusatzlichen Stiitz-
ring fiir den Tragrollendurchmesser 108 (Stiitzring 219 — 40— 108). AuRerdem wurden in Anlehnung an 1SO 4123 und
unter Beriicksichtigung der zuldssigen Toleranzen die in der bisherigen Norm enthaltenen Zahlenwerte 193,7 und 219,1
fiir den AuRendurchmesser der Stiitzringe auf 194 bzw. 219 gerundet. )

Stiitzringe nach dieser Norm sind gegen solche nach der bisherigen Norm, Ausgabe 12.75, austauschbar.
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