Friihere Ausgaben:
DIN 15 231: 06.51
DIN 15 241: 02.52

\

DIN 15 231 und DIN 15 241 zusammengelegt und

Anderung April 1980:
redak tionell iberarbeitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.867.3 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Stetigforderer D I N
Becherwerke -
Flache Becher 15 231
Continuous mechanical handling equipment; bucket elevators; shallow buckets Zugleich Ersatz fir DIN 15 241
MaRe in mm

1 Mitgeltende Normen siehe Seite 2

2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob

Alle MaRe sind lichte MaRe und beziehen sich auf den oberen Rand des Bechers. Die Seitenwéande kdnnen nach Wahl
des Herstellers auch schrag stehen. Ausrundungen in den Ecken sind abhéngig vom Herstellungsverfahren.

Die MaBe der Randverstarkung bei den Formen B und C sind jeweils zu vereinbaren.
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Bezeichnung eines flachen Bechers Form A von Breite b = 125 mm, Ausladunga = 106 mm und einer Wanddicke
von 1 mm, ohne Befestigungsiocher:

Becher DIN 15231 — A 1256 X 106 X 1
Bezeichnung fir Ausfilhrung der Becher mit Riickwandieisten, Riickwandplatten oder Seitenleisten sowie mit Lochern
fiir die Befestigung an Gurten oder Ketten sieche DIN 15 236 Teil 1 und Teil 4,z. B.:

Bezeichnung eines flachen Bechers Form A von Breite b = 125 mm, Ausladunga = 106 mm und einer Wanddicke
von 1 mm, mit durchgedriickten Lochern D nach DIN 15 236 Teil 1

Becher DIN 15231 — A 126 X106 X1 D

Brei Auslad Becher-
reite ustadung Gewicht eines Bechers Form A in kg inhalt 2)
b a hy h, r aus Stahl (=~ 7,85 kg/dm3) der Wanddicke 1) ‘ng
m
1 1,5 2 3 4 %
80 75 67 24 19 0,15 0,09
100 20 80 28 23 0,22 0,33 0,15
125 106 95 34 27 0,32 0,48 0,64 0,28
160 125 112 40 32 0,48 0,70 0,96 0,49
200 140 125 45 36 0,65 0,95 1,30 1,9 0,77
250 160 140 50 40 0,86 1,30 1,75 26 1,22
315 180 160 56 45 1,80 2,40 36 4,8 1,93
400 200 180 63 50 3,25 49 6,5 3,07
500 224 200 7 56 6,6 8,8 4,84
1) Leere Felder: fiir Stah!l nicht empfohlene Zuordnung. Andere Werkstoffe bedingen andere Wanddicken.
2) § = waagerecht schraffierte Flache im Bild der Form A.
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Seite 2 DIN 15 231

3 Werkstoff

Stahlblech, AluminiumguB, Kunststoff, Temperguf, StahiguR (ab Becherbreite b = 315 mm)

nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung
Geschweillt, tiefgezogen, gespritzt, gegossen
nach Wahi des Herstellers

Mitgeltende Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 15 236 Teil 1  Stetigforderer; Becherwerke; Becherbefestigung an Gurten
DIN 15 236 Teil 4 Stetigférderer; Becherwerke; Becherbefestigung an Rundstahlketten

Weitere Normen

DIN 15232 Stetigférderer; Becherwerke; Flachrunde Becher
DIN 15 233 Stetigforderer; Becherwerke; Mitteltiefe Becher

DIN 156 234 Stetigférderer; Becherwerke; Tiefe Becher mit ebener Riickwand
DIN 15 235 Stetigforderer; Becherwerke; Tiefe Becher mit gekriimmter Riickwand

Erlauterungen

im Jahre 1976 beschloR der ArbeitsausschuB |, Stetig-
férderer”, die z. T. schon mehr als 25 Jahre alten Normen
iiber Becherwerke zu iiberarbeiten. Die Arbeit wurde
einem eigenen UnterausschuB iibertragen, der sich als
erstes die Normen iiber die Becher und deren Befesti-
gungen an den Zugelementen vornahm.

Der UnterausschuR hielt es aufgrund der vielfaltigen
Einsatzbedingungen der Becherwerke nicht mehr fiir
angebracht, die Becher vollstindig zu normen. Fir
normungswiirdig wurden lediglich die Innenform, die
Ausfithrungen und die Bezeichnungsweise erachtet. Ab-
hangig vom jeweiligen Einsatzfall miissen die Werkstoffe
festgelegt und daraus Wanddicken und Fertigungsver-
fahren abgeleitet werden. Diese Uberlegung lieB es fiir
die Zukunft nicht mehr erforderlich erscheinen, die
Normen — wie bisher — in getrennte Blatter fiir Becher
aus Blech und fiir Becher aus Gufwerkstoffen auf-
zuteilen,

Die MaRe der frilheren Becher wurden beibehalten;
lediglich bei den Normen, in denen eingeklammerte

GréBen enthalten waren, wurden diese gestrichen. In
Anlehnung an 1SO-Arbeiten wurden jedoch bei den
Normen DIN 156232, DIN 15233, DIN 15234 und
DIN 15 235 einige Erweiterungen vorgenommen.

Beibehalten wurde auch die Zusatzbezeichnung fiir die
Becherbefestigung an Gurten und an Rundstahlketten
(DIN 15236 Teil 1 und Teil 4). Von einer Normung
der Becherbefestigung an Buchsenforderketten (friiher
DIN 15 236 Teil 5) muBte jedoch abgegangen werden,
da inzwischen eine derartige Vielfalt von méglichen,
geeigneten Ketten besteht, daR eine verniinftige Zu-
sammenfassung der Befestigungsarten in einer Norm
unméglich ist: Es hatten nun 155 verschiedene Ketten
beriicksichtigt werden miissen, statt der 25 Ketten von
frither.

Norm-Entwiirfe mit den Neuvorschidggen wurden der
Offentlichkeit im September 1978 vorgelegt; die vor-
liegende Norm wurde entsprechend den dazu einge-
gangenen Einspriichen und Anregungen erstellt.
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