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Angepallt an geanderte Bechernormen.

Stahldrahtgurte und zweireihige Befestigung ent-

fallen.
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DK 621.867.33 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Stetigforderer D N

Becherwerke 15236

Becherbefestigung an Gurten Teil 1

Continuous mechanical handling equipment; bucket elevators; bucket attachment to belts

Male in mm

1 Geltungsbereich

Die in dieser Norm festgelegte Becherbefestigung an Gurten gilt fiir Becher nach DIN 15231, DIN 156232, DIN 15233,
DIN 15 234 und DIN 15 235.

Sie ist nur fiir Becher bis zu einer Breite b = 630 mm und nicht fiir hohe Belastungen anwendbar.
AuBerhalb dieses Bereichs sind Sonderkonstruktionen in Abstimmung mit den Herstellern der Gurte vorzusehen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1  Aligemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 15 237 Stetigforderer; Tellerschrauben und Tellerscheiben zur Befestigung von Bauteilen an Gurten

3 MaRe
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen,
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Form D Form E
Riickwand an den Lochern kugelférmig durchgedriickt, Riickwand glatt
fiir Befestigung durch Tellerschrauben nach DIN 15 237
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Becherriickwand
Becher Teller- i
. ¢ d n r Loch- | schrauben fiir Becher nach DIN
Breite Ausladung anzahl nach
a 1) DIN15237| 15231 | 15232 | 15233 | 15234 | 15235
30 75 3 7 40 25 2 M6 25 28 = - =
100 90 3 7 50 25 2 M 6 28 36 — - —
125 106 4 9,5 63 32 2 M 8 32 42 - -— -
125 4 9,5 80 32 2 M 8 40 50 — — —
160 140 4 9,5 80 32 2 M 8 — — 56 67 100
160 4 9,5 80 32 2 M 8 — - 63 75 112
200 140 5 11,5 125 40 2 M 10 45 56 - - -
160 5 11,6 125 40 2 M10 — — 63 75 112
160 5 11,5 80 40 3 M 10 50 63 — — -
250 180 5 11,5 80 40 3 M 10 — — 71 85 125
200 5 11,5 80 40 3 M 10 — — 80 95 140
315 180 5 11,5 112 40 3 M 10 56 71 - - -
200 5 11,5 112 40 3 M 10 - - 80 95 140
400 200 5 11,5 100 40 4 M 10 63 80 — — —
224 5 11,6 100 40 4 M 10 — — 90 106 160
500 224 6,5 14 100 50 5 M 12 71 90 — — —
250 6,5 14 100 50 5 M12 - - 100 118 180
630 250 6,5 14 100 50 6 M12 — 100 - - -
280 6,5 14 100 50 6 M12 — — 112 132 200
1) Anordnung symmetrisch zur Bechermitte. Bei gerader Lochanzahl befinden sich die mittleren Lécher im Abstand 0,5 n von
der Mittellinie
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Seite 2 DIN 15 236 Teil 1

4 Bezeichnung

Zur Bezeichnung der Becherbefestigung an Gurten wird an die Bezeichnung der Becher nach DIN 15 231 bis DIN 15 235
ein Kennbuchstabe angefigt, und zwar
fiir Riickwand mit durchgedriickten Lochern: D

fiir glatte Rickwand: E

Anwendungsbeispiel
Becherbefestigung an Gurten mit Tellerschrauben und Tellerscheiben nach DIN 15 237

Tellerscheibe Gurt

Becherriickwand B
Weitere Normen
DIN 15 231 Stetigforderer; Becherwerke; Flache Becher
DIN 15 232 Stetigforderer; Becherwerke; Flachrunde Becher
DIN 15 233 Stetigforderer; Becherwerke; Mitteltiefe Becher
DIN 15 234 Stetigforderer; Becherwerke; Tiefe Becher mit ebener Riickwand
DIN 15 235 Stetigforderer; Becherwerke; Tiefe Becher mit gekriimmter Riickwand

DIN 156 236 Teil 4 Stetigforderer; Becherwerke; Becherbefestigung an Rundstahlketten

Erlduterungen

Im Jahre 1976 beschio der Arbeitsausschuf’ , Stetigforderer’’ die z. T. schon mehr als
25 Jahre alten Normen iiber Becherwerke zu iiberarbeiten. Die Arbeit wurde einem eigenen

, Unterausschul iibertragen, der sich als erstes die Normen iiber die Becher und deren Befe-
stigung an den Zugelementen vornahm.

Ma stellte fest, daR sich bei der Befestigung von Bechern an Gurten fiir hohe Belastungen
eine Vielzahl von gurtspezifischen Befestigungsmethoden entwickelt hatte, da die einfache
Befestigung mit Tellerschrauben hier nicht mehr zu zufriedenstellenden Ergebnissen ge-
fiihrte hatte. Besonders die in DIN 15 236 Teil 1, Ausgabe Juli 1952 enthaltene zwei-
reihige Befestigung fiir Becherbreiten liber 630 mm fiihrte beim Lauf {iber die Umlenk-
trommel zu auBerordentlich hohen Belastungen der Schraubenverbindung. Die Norm
wurde daher auf die kleineren, einreihigen Befestigungen beschrankt.

Soweit in der frilheren Norm die gleichen Becher angesprochen wurden, stimmen die ange-
gebenen Malle mit der Neuausgabe iiberein.

Ein Norm-Entwurf mit den Neuvorschlagen wurde der Offentlichkeit im September 1978
vorgelegt; die vorliegende Norm wurde entsprechend den dazu eingegangenen Einspriichen
und Anregungen erstellt.
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