DK 621.867.31 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Becherwerke ] 5_236

Becherbefestigung an Rundstahlketten Teil 4

Stetigférderer D N

1 Geltungsbereich

und DIN 15 235.

Friihere Ausgaben: 07.52

!

Becherriickseite.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

in DIN 764 und DIN 15231 bis

Kettenbiigel jetzt nach DIN 5699. Anpassung an

Anderungen
DIN 15 235. Redaktioneil iiberarbeitet. Mittrager

Anderung April 1980:
aufgenommen.

Continuous mechanical handling equipment; bucket elevators; bucket attachment to round steel link chains

Die in dieser Norm festgelegte Becherbefestigung an Rundstahlketten
gilt fiir Becher nach DIN 15 231, DIN 15 232, DIN 15 233, DIN 15 234

2 Mitgeltende Normen

DIN 5699 Becherwerke mit Rundstahlketten; Kettenbiigel fiir
glatte und verzahnte Rollen

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaRBtoleranzen); Léngen-
und WinkelmaRe

3 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Die MaRe i, und i, beziehen sich jeweils auf die duflere Kante der

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuR Rundstahlketten (NRK) im DIN

MaRe in mm
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 15 236 Teil 4

3.1 Riickwandbefestigung

Form L Form M
Riickwand mit Leisten Riickwand mit Platte
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Wahlweise strichpunktierte Ausfiihrung

Zur Bezeichnung der Riickwandbefestigung an Rundstahlketten wird an die Bezeichnung der Becher nach DIN 15 231
bis DIN 15 235 ein Kennzeichen angefugt,

z. B. fiir Riickwandbefestigung auf 2 Riickwandleisten (L) zu Kettenbiigel mit Teilungt =63 mm: L 63
z. B. fiir Riickwandbefestigung auf 1 Riickwandplatte (M} zu Kettenbiigel mit Teilung =80 mm: M 80

Tabelle 1. _
Becher- Ketten- Verstarkungsmal m 2). 4)
Au abstand iq fir Kettenbiigel mit Distanzlasche
. S-
Breite ladung es fiir Becher nach DIN nach DIN 5699
b a Teilung ¢
15231 |15232| 15233(15234| 15235 35| 45 | 56 | 63 70 80 91 105 | 126 | 136 | 147
125 40 50 - - —~ |65 |75 V| — — - - — - - -
160 140 100 - - 56 67 100 {65 | 75 | 95 — - - - - - -
160 — - 63 75 112 75195} 110 — - — - - -
140 45 6 - - — |65 | 75|95 | 1 — - — - — - —
200 125 5 )
160 - - 63 75 112 75195 110 — - - — — —
160 . 50 63 - - - 75| 95 1) 1) - — - - - -
250 | 180 160 — - 71 85 125 95| 110 - - - - —
200 - - 80 95 140 95| 110 | 120 - - — -
6 71 - - - 110 1 1 — - - - -
315 180 200 5 95 ) )
200 - — 80 95 140 95| 110 | 120 — - — —
200 63 80 - - - 110 | 120 1) 1) - - - -
400 250
224 — — 90 106 160 120 | 130 — - -
224 7 90 - - - 120130 v | V| - | - | - B
500 3156
250 - - 100 118 180 130 | 150 - — -
250 — 100 - - - 130 | 150 — — —
630 400
280 - - 112 132 200 160 | 165 —
280 - 112 - - —_ 1
800 500 50 | 165
315 - — 125 150 224 165 | 200 —
1000 | 355 630 — - 140 170 250 200 | 220
1250 | 400 800 - - 160 190 280 220 | 230
d 105| 13| 15 17 21 21 25 25 31 37 37
12) {30 | 30|40 40 50 50 60 60 70 80 80
v 7 | 9l12| 13| 14 14| 17| 17| 17| 20| 20
h 28 | 33|40| 43| 48| 53| 60| 68| 81| 88| 93
1) Nicht anwendbar fiir Becher nach DIN 15 231
2) KleinstmaBl
3) GroRtmaB bei Verwendung von Sechskantmuttern nach DIN 555 und Federringen nach DIN 127
4) Leere Felder = mégliche, jedoch nicht empfohlene Zuordnung; — = nicht anwendbar
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