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Tellerschrauben und Tellerscheiben

Stetigforderer

zur Befestigung von Bauteilen an Gurten

DIN
15237
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2 MaRe und Bezeichnung
2.1 Tellerschraube
ohne Mutter
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Bezeichnung einer Tellerschraube mit Gewinded, =M 10,
von Lange ! = 35 mm, ohne Mutter:

Tellerschraube DIN 15237 — M 10 X 35

DIN 76
DIN 78

Bezeichnung einer Tellerschraube mit Gewinded, =M 10,
von Lange [ = 35 mm, mit Sechskantmutter {Mu):

Tellerschraube DIN 15237 — M 10 X 35 Mu

mit Sechskantmutter DIN 555
(handelstblich)

Continuous mechanical handling equipment, seating screws and cupped washers for the attachment of components
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Ubrige MaRe und Angaben’

wie linkes Bild
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Ge"(‘i’:“de M6 M8 M 10 M 12
ds 20 28 35 42
a 14 20 25 30
Connx 1 1 1 1,2
e V) 10,89 14,2 18,72 20,88
g 35 5 6 7
k 25 3,5 45 5,2
m 1) 5 6.5 8 10
r 20 28 35 42
s1) 10 13 17 19
Lange b |Gewicht2)| b |Gewicht2)| b |Gewicht2)| b |Gewicht 2)
20 12| 8,96
25 15| 982 |15] 21,3
30 18| 232 18] 429
35 18| 250 |20| 458 |20| 600
40 20| 487 |[25| 636
50 20| 545 |28| 72,1
60 28| 806
70 28| 893
Gewicht

der Mutter 1) 2,32 462 10,9 15,9

kg je 1000 Stiick ~

1) Siehe Erlauterungen
2) Gewicht mit Mutter in kg je 1000 Stiick (7,85 kg/dm3) ~

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Normenausschuf? Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschufl Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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Seite 2 DIN 15 237

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267
Ausfiihrung g nach DIN 267 Teil 2
Festigkeitsklasse (Werkstoff) 4.6 nach DIN 1SO 898 Teil 1

2.2 Tellerscheibe _
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Bezeichnung einer Tellerscheibe von Lochdurchmesser d, = 9,5 mm:

Tellerscheibe DIN 15237 — 95

Loch-
durchmesser 7 9,5 11,5 14
da -
d, 25 32 40 50
ro 22 28 36 46
f 1,5 1,5 2 2
h~ 4.5 5,5 7 8
Gewicht
(7,85 kg/dm3) 5,4 8,8 18,3 28,7
kg je 1000 Stiick ~
Fiir M6 M8 M 10 M 12
Tellerschraube

Werkstoff: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Ausfithrung: gestanzt, entgratet

Anwendungsbeispiel:
Befestigung von Bechern an Gurten entsprechend DIN 15 236 Teil 1

Mitgeltende Normen

DIN 76 Teil 1 Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13
DIN 78 Gewindeenden, Schraubeniiberstande fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13
DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und &dhnliche Gewinde- und Formteile, Technische Lieferbedingungen, Aus-

fiihrungen und MaRRgenauigkeit
DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Erlduterungen

Beziiglich der MaRe der Sechskantmuttern wird auf ISO 4034 hingewiesen, die von DIN 555 abweichende Werte enthilt.
Da jedoch noch nicht entschieden ist, ob und wann diese 1SO-Festlegungen ins deutsche Normenwerk iibernommen
werden, wurden in diese Norm nur die Werte von DIN 555 aufgenommen.
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