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GieBerei-Modelleinrichtungen und Kokillen
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Pattern equipment and gravity dies for foundries; dowels
Modéles et coquilles de fonderies; goujons

MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen
DIN 74 Teil 1 Senkungen fir Senkschrauben neu

DIN 76 Teil 1 Gewindeausliufe; Gewindefreistiche fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13

DIN 78 Gewindeenden; Schraubeniiberstande fiir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13
DIN 7160 1SO-AbmaRe fir AuenmaRe {(Wellen) fiir NennmaRe von 1 bis 500 mm

DIN 7161 1SO-Abmale fiir InnenmaRe fir NennmaRe von 1 bis 500 mm

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Glitevorschriften

DIN 17 671 Teil 1 Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN 17 672 Teil 1 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

2 MaRe, Bezeichnung
2.1 Einschlagdiibel mit Hiilse

Diibel A Hiilse B
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Bezeichnung eines Einschlagdiibels A von Auflen- Bezeichnung einer Hilse B von
AuBendurchmesser dy; = 10 mm:

durchmesser d; = 10 mm:

Diibel DIN 15625 — A 10 Hiilse DIN 15256 — B 10

Bezeichnung eines vollstandigen Einschlagdiibels mit Hiilse von AuBendurchmesser d; = 10 mm:

Diibel mit Hiilse 1525 — AB 10

doy Anzahi der
dq a by ¢ oo dsz Iy Iy I3 Rillen
m6 . Diibel Hiilse
5 1 2 0,4 3 7 16 10 8 2 2
8 1,56 2,5 0,4 5,5 11 21 13 11 2 2
10 1,6 3 0,7 7 13 25 15 13 3 2
12 2 4 0,7 9 16 29 17 15 3 2
16 2 5 1,5 12 20 37 22 20 4 3
20 2 6 2 15 26 47 28 26 4 3
Eindrehtiefe der Rillen nicht mehr als halbe Hiilsendicke. Die Abrundung des Dibels und die Form der Rillen
bleiben dem Hersteller liberlassen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 15625

2.1.1 Toleranzen
1SO-Toleranzfeld D9 nach DIN 7161
8, m6 nach DIN 7160

2.1.2 Werkstoff
Einschlagdiibel: St 37, nach DIN 17 100

Hiilse: CuZn40Pb2 F 44, nach DIN 17 672 Teil 1 (Stangen)
oder nach DIN 17 671 Teil 1 (Rohre)

2.2 Scheibendiibel und Gegenscheibe, beide ohne Zapfen

Diibel C ohne Zapfen Scheibe D ohne Zapfen
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Bezeichnung eines Scheibendiibels ohne Zapfen C Bezeichnung

einer

Gegenscheibe

von Durchmesser d4 = 36 mm: ohne Zapfen D von Durchmesser

Diibel DIN 1525 — C 36 d4 =36 mm:

Scheibe DIN 1525 — D 36

Bezeichnung eines vollstdndigen Scheibendibels mit Gegenscheibe, beide ohne Zapfen, von Durchmesser d4 = 36 mm:

Dibel mit Scheibe DIN 1525 — C D 36

ds
dy as bo o deg dq Iy
mé f8
30 4 5 12 22 3,7 19
36 5 6 15 26 4,3 25
42 6 8 18 32 4,8 31

2.2.1 Toleranzen
ISO-Toleranzfeld D9 nach DIN 7161
8, m6 nach DIN 7160

2.2.2 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

2.2.3 Ausfiihrung
Die Abrundung des Diibels bleibt dem Hersteller Giberlassen.
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