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Stetigforderer

Schneckenforderer
AnschluBmaBe

15 261

Teil 1

Continuous mechanical handling equipment; screw conveyors;

principal dimensions

Norm ISO 1050 - 1975, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

MaBe in mm

Diese Norm legt die Haupt- und AnschluBmaBe von Trogschneckenfdrderern fest.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Mit DIN 15261T2/02.86
Ersatz fur
DIN 15261/02.52

inneren Lange [ = 6000 mm:

Form D Antriebsweile an der Abgabeseite

Bezeichnung eines Schneckenfdrderers Form C mit einem Schneckendurchmesser d, = 400 mm und einer vereinbarten

Schneckenforderer DIN 15261 —C 400 x 6000
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Seite 2 DIN 15261 Teil 1

d1 a b1 b2 h 1) l
max.
100 63 200 140
125 75 250 160
160 90 300 Die lichte 180
200 112 350 ZL%%"’fi'tev';; 200
250 140 400 | 22non99 T 250
315 180 500 280 Nach
spalt und muB .
entsprechend Verein-
400 224 600 dem jeweiligen 355 barung
500 280 700 Anwendungs- 400
630 355 900 500
fall festgelegt
800 450 1100 | Werden. 630
1000 560 1300 710
1250 710 1600 800
1) Sind aus technischen Griinden andere Achshohen erforderlich, so sind sie nach DIN 747
auszuwahlen.
Toleranzen
fiir d nach DIN 15261 Teil 2
fir & nach DIN 747
fiir a und I: DIN 8570-B

Zitierte Normen

DIN 747 Achshohen fiir Maschinen

DIN 748 Teil 1 Zylindrische Wellenenden; Abmessungen, Nenndrehmomente

DIN 8570 Teil 1 FreimaBtoleranzen fir SchweiBkonstruktionen; LingenmaBe und Winkel
DIN 15261 Teil 2 Stetigforderer; Schneckenférderer; Schneckenbiatt

Weitere Normen

DIN 15262 Stetigférderer; Schneckenforderer fir Schiittgut; Berechnungsgrundsitze
DIN 15224 Stetigférderer; Schneckenforderer; Beispielhafte Lésungen zur Sicherung von Scher- und Einzugstellen

Friihere Ausgaben
DIN 15 261: 09.51,02.52

Anderungen
Gegeniiber DIN 15 261/02.52 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm vollstandig liberarbeitet und aufgeteilt in DIN 15 261 Teil 1 (AnschluBmaBe) und DIN 15 261 Teil 2 (Schneckenblatt).

b) Aussagen liber Mittellager, Drehzahlen und Blechdicke des Troges, sowie alle Aussagen uber die Schnecke entfallen in Teil 1,
Form A und B entfallt; dafiir neu Form C und D entsprechend der Lage des Antriebs zur Forderrichtung.

c) Redaktionelle Anderungen entsprechend den Normen der Reihe DIN 820.

Erlduterungen

Die angegebenen MaBe stimmen mit ISO 1050 - 1975 Uberein. In der ISO-Norm sind jedoch die Angaben Uber die Trogbreite
und die empfohlenen Achsh&hen nicht enthalten. Diese Werte wurden aus der Ausgabe 02.52 unverindert iibernommen, die
auch in den Ubrigen in Teil 1 ibernommenen Werten mit 1SO 1050 - 1975 (ibereinstimmte.
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