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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Maschinenbau erarbeitet und stellt eine teilweise Ubernahme
der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 4190-1:1999 dar, wobei sie sich jedoch auf die im deutschen Markt Ublichen Bau-, Fahrkorb- und
Tdrmale beschrankt.

Bei den Arbeiten wurde DIN 18000 bericksichtigt. Die Norm soll allen planenden Stellen (Architekten,
Baubehoérden, Betreibern usw.) die Moglichkeit erdffnen, rechtzeitig die Bau-, Fahrkorb- und Tirmalie
festlegen zu kénnen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 15306:1985-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vollstandige Uberarbeitung in Anlehnung an ISO 4190-1:1999;

b) redaktionelle Uberarbeitung der Norm;

c) Aufnahme von hydraulischen Aufziigen;

d) Aufnahme von 320-kg- und 450-kg-Aufziigen und Entfall des 400-kg-Aufzugs;

e) Aufnahme der Geschwindigkeit von 2,0 m/s und Erhéhung der lichten Turbreite auf 900 mm sowie der
lichten Turhéhe auf 2 100 mm bei 630-kg- und 1 000-kg-Aufziigen.

Friihere Ausgaben

DIN 15306: 1977-09, 1985-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Malle der Fahrkorbe und der Tiren sowie Baumale fiir den Einbau von elektrisch
und hydraulisch angetriebenen Personenaufziigen in Wohngebauden.

2 MabRe der Schichte

2.1 Schichte fiir Einzelaufziige

Die MaRe sind in der Tabelle 1 und Bild 4 enthalten.

2.2 Gemeinsamer Schacht fiir Aufzugsgruppen

Aufzugsgruppen im Sinne dieser Norm sind mehrere steuerungsmaflig miteinander verbundene Aufziige
mit gleichem Antriebssystem, die nebeneinander liegen und einen gemeinsamen Aufzugsvorraum haben.

Die Malle bei gemeinsamem Schacht sind wie folgt festzulegen:

— Die Mindest-Gesamtschachtbreite ist gleich der Summe der Mindestbreiten der Einzelschachte nach
Bild 4, zuzlglich mindestens 200 mm Breite fir die Konstruktion zwischen je zwei Teilschachten.

— Die Mindest-Schachttiefe ist fur jeden Teilschacht gleich dem Maf fur den Aufzug im Einzelschacht
nach Bild 4.
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— Die Mindest-Schachtgrubentiefe ist fir den gemeinsamen Schacht nach der Tabelle 1 fir den
schnellsten Aufzug der Gruppe zu bemessen.

— Die Mindest-Schachtkopfhéhe ist fir den gemeinsamen Schacht nach der Tabelle 1 fir den
schnellsten Aufzug der Gruppe zu bemessen.

2.3 Bautoleranzen

Die angegebenen Schachtabmessungen sind Mindestmalle unter Beriicksichtigung einer Toleranz von
+25 mm, die am fertigen Bauwerk lotrecht eingehalten werden missen. GréRere Toleranzen sind den
lichten lotrechten Schachtmalien hinzuzufiigen.

3 MaRe und Anordnung der Triebwerksrdaume

3.1 Triebwerksraume fiir Einzelaufziige

Mindesthéhe, gemessen an jeder Stelle des Triebwerksraums von Oberflaiche FertigfulRboden bis
Unterflache Deckenkonstruktion (z. B. Unterzlge).

3.2 Gemeinsamer Triebwerksraum fiir Aufzugsgruppen

Die Malle des gemeinsamen Triebwerksraums missen die Bedingungen von 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4
erfullen.

3.2.1 Grundflache
Aufzugsgruppen mit gleicher Tragfahigkeit der Aufzige:

Die Mindestgrundflache muss gleich der Summe der fir die Triebwerksrdume der Einzelaufziige in der
Tabelle 2 vorgeschriebenen Mindestgrundflachen sein.

Aufzugsgruppen mit unterschiedlicher Tragféhigkeit der Aufzige:

Die Mindestgrundflache muss gleich sein der Fldche nach Tabelle 2 des gréften Aufzugs multipliziert mit
der Anzahl der Aufziige.

3.2.2 Breite

Die Mindestbreite ist gleich der Mindestgesamtbreite des gemeinsamen Schachtes nach 2.2 zuzlglich
einer seitlichen Erweiterung, wie sie fir den Einzelaufzug mit dem gréRten Triebwerksraum gegeniber
dessen Einzelschacht vorgeschrieben ist (siehe Tabelle 2).

3.2.3 Tiefe

Die Mindesttiefe muss gleich der Fahrschachttiefe des Aufzugs mit der grofdten Tragfahigkeit zuziglich
einer Erweiterung von 2 100 mm sein. 3.3 ist zu beachten.

3.2.4 Hohe

Die Mindesthohe fir den gemeinsamen Triebwerksraum muss nach der Héhe der Triebwerke bemessen
werden. 3.1 ist zu beachten.
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3.3 Anordnung des Triebwerksraums von elektrisch angetriebenen Aufziigen
Fir die Anordnung des Triebwerksraums (siehe Bild 2) ist zu beachten:
— Der Triebwerksraum ist Giber dem Schacht angeordnet.

— Die seitliche Erweiterung des Triebwerksraums kann entweder rechts oder links Uber den Schacht
hinausragen, von der Zugangsseite des Schachtes her gesehen.

— Die Erweiterung des Triebwerksraums in der Tiefe muss Uber die Zugangsseite des Schachtes
hinausragen.

— Eine seitliche Wand des Triebwerksraums darf fluchtend Uber der darunter liegenden Schachtwand
stehen.

— Die Riuckwand des Triebwerksraums darf fluchtend Uiber der Schachtriickwand des tiefsten Schachtes
stehen.

— Keine Wand des Triebwerksraums oder ein Teil davon darf Gber einer lichten Schachtflache stehen.

— Der Zugang zum Triebwerksraum muss in einem Wandteil liegen, der die Erweiterung des Triebwerks-
raums in der Tiefe umschlief3t.

— Die FuRbodenoberflache des Triebwerksraums soll in einer Ebene liegen.

3.4 Anordnung des Triebwerksraums von hydraulisch angetriebenen Aufziigen

Fur die Anordnung von Einzelaufziigen siehe Bild 3.

4 Schachttiiren

4.1 Mafe der Schachttiiren

Die Mal3e der Schachttiren sind in der Tabelle 1 und Bild 4 enthalten.

4.2 MaRe der Wandoffnungen fiir Schachttiiren

Die Malle der Wandoffnungen fir Schachttiren sind entsprechend Tirart und -abmessungen festzulegen.

4.3 Mindestabstand zwischen Haltestellen

Der Mindestabstand zwischen zwei Ubereinander angeordneten Schachttiren darf 2 450 mm bei einer
lichten Schachttirhéhe von 2 000 mm und 2 550 mm bei einer lichten Schachttirhéhe von 2 100 mm nicht
unterschreiten, damit der Raum fir die Schachttiiren sichergestellt ist.

5 Vorraume vor den Schachttiiren

5.1 Gestaltung und Bemessung
Die Rdume vor den Schachtliiren missen so gestaltet und bemessen sein, dass

— aus- und einsteigende Personen, auch mit Handgepack, sich gegenseitig nicht mehr als unvermeidlich
behindern;
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