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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Maschinenbau erarbeitet und stellt eine teilweise Ubernahme
der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 4190-1:1999 dar, wobei sie sich jedoch auf die im deutschen Markt Ublichen Bau-, Fahrkorb- und
Tdrmale beschrankt.

Bei den Arbeiten wurde DIN 18000 bericksichtigt. Die Norm soll allen planenden Stellen (Architekten,
Baubehoérden, Betreibern usw.) die Mdglichkeit erdffnen, rechtzeitig die Bau-, Fahrkorb- und Tirmalfie
festlegen zu kénnen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 15309:1984-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vollstandige Uberarbeitung in Anlehnung an ISO 4190-1:1999;

b) redaktionelle Uberarbeitung der Norm;

c) Aufnahme von hydraulischen Aufzigen;

d) Unterscheidung von Aufziigen nach normaler und intensiver Nutzung;

e) Erweiterung der Geschwindigkeitsreihe bis 6 m/s bei intensiver Nutzung;

f)  Erweiterung durch Aufnahme der Tragféhigkeit von 630 kg, 1 000 kg mit Tieffahrkorb und 1 275 kg.
Gegenulber DIN 15309:2002-06 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

a) In Tabelle 1 wurde die Anordnung der Fu3noten sowie deren Zuordnung berichtigt;
b) Anmerkung in den Bildern 4, 5 und 6 korrigiert;

c) Zuordnung der Bettenabmessungen in Bild 6 berichtigt.

Frihere Ausgaben

DIN 15309: 1980-05, 1984-12, 2002-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Mafde der Fahrkorbe und der Tiren sowie Baumalle fur den Einbau von elektrisch
und hydraulisch angetriebenen Personenaufziigen in anderen als Wohngebduden sowie fur Bettenaufzige.
Sie unterteilt diese Aufziige in

— Personenaufziige fir normale Nutzung;

— Personenaufzige fir intensive Nutzung;

— Bettenaufziige in Altenheimen, Pflegeheimen und Krankenhdusern.
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2 MaRe der Schachte

2.1 Schichte fiir Einzelaufziige

Die Male sind in den Tabellen 1 und 3 sowie in den Bildern 4 bis 6 enthalten.
2.2 Gemeinsamer Schacht fiir Aufzugsgruppen

Aufzugsgruppen im Sinne dieser Norm sind mehrere steuerungsmafig miteinander verbundene Aufziige
mit gleichen Antriebssystemen, gleichen Geschwindigkeiten, gleichen Tragféhigkeiten und gleichen
FahrkorbmafRen, die nebeneinander liegen und einen gemeinsamen Aufzugsvorraum haben.

Die Mal3e bei gemeinsamem Schacht sind wie folgt festzulegen:

— Die Mindest-Gesamtschachtbreite ist gleich der Summe der Mindestbreiten der Einzelschachte nach
den Tabellen1 und 3 sowie den Bildern4 bis 6, zuziiglich mindestens 200 mm Breite fir die
Konstruktion zwischen je zwei Teilschachten.

— Die Mindest-Schachttiefe ist fir jeden Teilschacht gleich dem Maf fiir den Aufzug im Einzelschacht
nach den Bildern 4 bis 6.

— Die Mindest-Schachtgrubentiefe ist fur den gemeinsamen Schacht nach den Tabellen 1 und 3 zu
bemessen.

— Die Mindest-Schachtkopfhéhe ist gleich dem Maf fur die Aufziige nach den Tabellen 1 und 3.
2.3 Bautoleranzen

Die angegebenen Schachtabmessungen sind Mindestmale unter Berlicksichtigung einer Toleranz von
— 125 mm bei einer Gebaudehdhe bis 20 Etagen und

— +50 mm bei einer Gebaudeh&he von mehr als 20 Etagen,

die am fertigen Bauwerk lotrecht eingehalten werden missen. Grofiere Toleranzen sind den lichten
lotrechten Schachtmafen hinzuzufigen.

3 MaRe und Anordnung der Triebwerksraume

Die Male sind in den Tabellen 2 und 3 enthalten.

3.1 Triebwerksraume fiir Einzelaufziige

Mindesthéhe, gemessen an jeder Stelle des Triebwerksraumes von Oberfldche FertigfuBboden bis
Unterflache Deckenkonstruktion (z. B. Unterzilge).

3.2 Gemeinsamer Triebwerksraum fiir Aufzugsgruppen

Die MalRe des gemeinsamen Triebwerksraumes missen die Bedingungen von 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4
erfullen.

3.2.1 Grundflache

Die Mindestgrundflaiche muss gleich der Summe der fir die Triebwerksrdume der Einzelaufziige in den
Tabellen 2 und 3 vorgeschriebenen Mindestgrundflachen sein.
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3.2.2 Breite
Die Mindestbreite ist gleich der Mindestgesamtbreite des gemeinsamen Schachtes nach 3.2, zuziiglich

einer seitlichen Erweiterung, wie sie fur den Einzelaufzug gegeniber dessen Einzelschacht vorgeschrieben
ist (siehe Tabellen 2 und 3).

3.2.3 Tiefe

Die Mindesttiefe muss fur den gemeinsamen Triebwerksraum nach den Tabellen2 und 3 bemessen
werden. 3.3 ist zu beachten.

3.24 Hohe

Die Mindesthdhe fur den gemeinsamen Triebwerksraum muss nach der Hohe der Triebwerke bemessen
werden. 3.1 ist zu beachten.

3.3 Anordnung des Triebwerksraums von elektrisch angetriebenen Aufziigen
Far die Anordnung des Triebwerksraums (siehe Bild 2) ist zu beachten:
— Der Triebwerksraum ist Giber dem Schacht angeordnet.

— Die seitliche Erweiterung des Triebwerksraums kann entweder rechts oder links Uber den Schacht
hinausragen, von der Zugangsseite des Schachtes her gesehen.

— Die Erweiterung des Triebwerksraums in der Tiefe muss Uber die Zugangsseite des Schachtes
hinausragen.

— Eine seitliche Wand des Triebwerksraums darf fluchtend Uber der darunter liegenden Schachtwand
stehen.

— Die Rickwand des Triebwerksraums darf fluchtend Uber der Schachtriickwand des tiefsten Schachtes
stehen.

— Keine Wand des Triebwerksraums oder ein Teil davon darf tber einer lichten Schachtflache stehen.

— Der Zugang zum Triebwerksraum muss in einem Wandteil liegen, der die Erweiterung des Triebwerks-
raums in der Tiefe umschlief3t.

— Die FuRbodenoberflache des Triebwerksraums soll in einer Ebene liegen.

3.4 Anordnung des Triebwerksraums von hydraulisch angetriebenen Aufziigen

Far die Anordnung von Einzelaufzigen siehe Bild 3.

4 Schachttiiren

4.1 Mafe der Schachttiiren

Die Mal3e der Schachttiiren sind in den Tabellen 1 und 3 sowie den Bildern 4 bis 6 enthalten.

4.2 MaRe der Wandoéffnungen fiir Schachttiiren

Die MalRe der Wandéffnungen fiir Schachttiiren sind entsprechend Turart und -abmessungen festzulegen.
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4.3 Mindestabstand zwischen Haltestellen
Der Mindestabstand zwischen zwei Ubereinander angeordneten Schachttiren darf 2 550 mm bei einer

lichten Schachttirhéhe von 2 100 mm nicht unterschreiten, damit der Raum fir die Schachttiren
sichergestellt ist.

5 Vorraume vor den Schachttiiren

5.1 Gestaltung und Bemessung
Die Raume vor den Schachttiiren missen so gestaltet und bemessen sein, dass

— aus- und einsteigende Personen, auch mit Handgepack, sich gegenseitig nicht mehr als unvermeidlich
behindern;

— die grofiten mit der jeweiligen Aufzugsanlage zu transportierenden Lasten (z. B. Kinderwagen,
Rollstihle, Betten, M&bel) ohne Gefahr von Schaden an Personen, Gebauden und Aufzug ein- und

ausgeladen werden kénnen, wobei der ubrige Verkehr nicht mehr als unvermeidlich beeintrachtigt
werden sollte.

5.1.1 MaRe des Raumes vor einem Einzelaufzug

Die nutzbare Mindesttiefe zwischen Schachttirwand und gegeniberliegender Wand, gemessen in
Richtung der Fahrkorbtiefe, soll mindestens das 1,5fache der Fahrkorbtiefe sein.

Die nutzbare Mindestflache soll gleich dem Produkt aus der 1,5fachen Fahrkorbtiefe und der Schachtbreite
sein.

5.1.2 MaRe des Raumes vor nebeneinander liegenden Aufziigen

ANMERKUNG  Fur Bettenaufzige werden Anordnungen wie zum Beispiel ,gegeniberliegend® oder ,rechtwinklig
zueinander liegend® nicht behandelt.

Die Angaben in den beiden nachfolgenden Abschnitten gelten nicht fir Bettenaufziige.

Die nutzbare Mindesttiefe zwischen Schachttirwand und gegeniberliegender Wand, gemessen in
Richtung der Fahrkorbtiefe, soll das 1,5fache der Fahrkorbtiefe sein, mindestens jedoch 2 400 mm.

Die nutzbare Mindestflaiche soll gleich dem Produkt aus der 1,5fachen Fahrkorbtiefe und der Breite
zwischen den dufllersten Schachtwanden sein.

5.1.3 MaRe des Stauraums zwischen gegeniiberliegenden Aufziigen
Die Angaben in dem nachfolgenden Abschnitt gelten nicht fiir Bettenaufziige.

Die nutzbare Mindesttiefe zwischen den Schachtvorderwdnden soll gleich der Summe der beiden
gegenilberliegenden Fahrkorbtiefen, jedoch nicht gréRer als 4 500 mm sein.

6 Tragfahigkeiten und Benutzungsmaéglichkeiten, FahrkorbmaRe

6.1 Personenaufziige fiir normale Nutzung
Aufziige fur normale Nutzung werden hauptséchlich in Biirohdusern, Hotels u. A. Geb&uden mit héchstens

15 Etagen eingesetzt. Bei héheren Gebduden sind Aufziige fur intensive Nutzung zu planen (siehe 6.2).
Die Mal3e dieser Aufziige sind Tabelle 1 und Bild 4 zu entnehmen.
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