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Aufziige JEE—
Flihrungsschienen DIN
T-Profile
ISO 7465 Ausgabe 1983 modifiziert 15 311
Lifts; Guide rails; T-type; 1SO 7465 edition 1983 modified Ersatz fir Ausgabe 01.52

Ascenseurs et monte-charge; Guides; Profilesen T;
1S0O 7465 édition 1983 modifiée

Die Internationale Norm [SO 7465, Ausgabe 1983 , Passenger lifts and
service lifts — Guide rails for lifts and counterweights — T-type”, ist mit
nationalen Modifizierungen in diese Deutsche Norm iibernommen worden,
siehe Erlauterungen.

Die Anderungen sind im Text durch Streichung der nicht geltenden Aussagen der 1SO-
Fassung und durch Rasterung der nationalen Zusitze gekennzeichnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiur Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Deutsche Ubersetzung mit Modifizierung

e B
Fithrungsschienen
T-Profile

S Profile—
Vorwort
Die tSO (Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute {(1SO-Mit-
gliedsk orperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.
Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe fiir Internationale Normen werden den Mitgliedsk rper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.
Die Internationale Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 178 Aufziige, Fahrtreppen, Fahrsteige’* erarbeitet
und im November 1980 an die Mitgliedskorperschaften verschickt.

Die Mitgliedskorperschaften folgender Lander haben diese Norm angenommen:

Agypten Irland Sowjetunion it
Belgien Korea, Republik Spanien
Danemark Osterreich Stidafrika
Deutschland, Bundesrepublik Polen Tschechoslowakei
Finnland Schweden Ungarn
Frankreich Schweiz Vereinigtes Kdnigreich
Italien
Die Mitgliedskérperschaften folgender Lander haben diese Norm aus technischen Griinden abgelehnt:
Kanada Vereinigte Staaten
1 Anwendungsbereich
Diese—lnternationale—Norm
Diese Narm ist auf Fihrungsschisnsn fiir Aufzlige (Fahrkorb- und GégengéWichtS‘schienen)‘ aﬁzuweddén.
Diese Norm legt die Art und Qual e und Grenzabweichu
genormten Fihrungsschienen und deren Laschgn fest S
3 Verweisungen-auf andere Normen-
SO 468 Oberfls .
+56—636——Profistaht-
<01302 T ische Zoi
4 Begriffe
Eiseli . N ol Bearifs
4+ Fithrungsschiene: Bauteil, das zur Fithrung des Fahrkorbes oder des Gegengewichtes — falls vorhanden — dient
42 Lasche: Bauteil aus Stahl, das zur Verbindung der Fiihrungsschienen dient -
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5 Formelzeichen und Einheiten

Fotgende Formelzeichen und Einheiten werden in dieser Norm verwendet (siehe Bild 1):

—
f;"::‘:rl" Bedeutung Einheit
o Winkel der Laschenflache zu Nut bzw. Feder Grad
A Fiihrungsschiene, kalt gezogen
ay A Kirzester Abstand zwischen Bezugspunkt und MeRBpunkt mm
ay B- Maximaler Abstand zwischen MeRpunkt und Bezugsebene mm
43 e Kieinste kontrollierte Lange 1 m mm
8 Winkel der Laschenflache zur Stirnflache Grad
B Fiihrungsschiene, maschinell bearbeitet
by Fiihrungsschienenbreite mm
by Laschenbreite mm
bs Abstand zwischen den Bohrungsmittelpunkten (quer zur Fiihrungsschiene bzw Lasche) mm
Y Verdrehungswinkel Grad
c Breite des Steges zwischen FuR und Kopf mm
dy & Bohrungsdurchmesser mm

- dn €1 Durchmesser der Senkung mm
e Abstand zur Schwerachse mm

FuBdicke, gemessen am Ubergang zum Fiihrungsschienensteg mm

FuBdicke am Auslauf der Konizitat mm
hy Fihrungsschienenhdhe mm
hy h- Fihrungsschienenhdhe, gemessen im Bereich der spanabhebend bearbeiteten Laschenflache mm
Iy Flachenmoment 2. Grades der Fiihrungsschiene, bezogen auf die xx-Achse em?
Iyy Flachenmoment 2. Grades der Fihrungsschiene, bezogen auf die yy-Achse cm?
Ixx Tragheitsradius, bezogen auf die xx-Achse cm
iyy Tragheitsradius, bezogen auf die yy-Achse cm
k Kopfdicke mm
l Lange der bearbeiteten Flache mm
N Lange der Lasche mm
123 Bohrungsabstand in Langsrichtung mm
I3 Bohrungsabstand in Langsrichtung mm
jx Toleranz der bearbeiteten Flache fiir die Lasche (Austauflange des Werkzeuges) mm
Y

- my Breite der Nut mm
moy Breite der Feder mm
n Laufflachenbreite mm
p FuBdicke im Falle eines flachen FuRes mm
q; Léngenbezogene Masse der Fiihrungsschiene kg/m
qs Lingenbezogene Masse der Lasche kg/m
rs FulBradius mm
S Querschnittsflache der Fihrungsschiene cm?2
t Tiefe der Nut mm
ty Hohe der Feder mm
v basic Laschendicke roh mm
v Laschendicke mm
Wix Widerstandsmoment, bezogen auf die xx-Achse cm3
Wy Widerstandsmoment, bezogen auf die yy-Achse cm?3

-
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