DK 621.876.1/.3 : 621.85.054.7 : 677.7T21 Mérz 1883

Aufzlige DIN
Seilschldsser 15 315

Lift, cable joints Ersatz fiir Ausgabe 09.69
Ascenseurs et monte-charges, attaches de cable

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Seilschidsser nach dieser Norm sind fiir Seile bestimmt, die nach der Verordnung iiber Aufzugsanlagen (Aufzugsverord-
nung - AufV) und den Technischen Regeln (TRA) berechnet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Volistandiges SeilschioB

Seitenansicht Vorderansicht
(im Lieferzustand dargestellt) (eingebaut dargestellt)
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Drahtseilklemme nach DIN 1142

Bezeichnung eines vollstandigen Seilschlosses von NenngroBe 11:

SeilschloB DIN 15 315 - 11

Stiickliste fiir ein vollstindiges SeilschloB

Stuckzahl
Lfd. Nr : z = Benennung
'r:ulgigt.leé eingebaut

1 1 1 SeilschloBgehduse

2 1 1 Seilkeil

3 1 - Splint*)

*) Der Splint hélt im Lieferzustand SeilschloBgehduse und Seilkeil

zusammen.
Bei eingebautem SeilschioB ist er wegen der Selbsthemmung des
Seilkeiles im SeilschloBgehaduse entbehrlich.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 15315
2.2 Einzelteile
Allgemeintoleranzen DIN 7168 - m

1 SeilschloBgehduse 2 Seilkeil
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Bezeichnung eines Seilkeiles (2) zum SeilschloB
von NenngroBe 11:

Seilkeil DIN 16315-2- 11

h2

+—— Innenkante gerundet
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Bezeichnung eines SeilschloBgehduses (1) zum SeilschloB
von NenngréBe 11:

SeilschloBgehause DIN 15315-1 - 11

Tabelle
} SeilschloBgehause Seilkeil

HEa: SF‘:: by| b2 Ct c2 |d|e|hy|hy ry|s| Gewicht bg|rp|rs lrelhs| t] o Gewicht i‘;ﬂt
groBe | durch- (7.85 kg/dm=) (7.85 kg/dm®) DIN 94

MESSEE |y zul. zul. zul. kg 0 1) kg

Lt] Abw Abw Abw. H11 = -1 ==
5 4bis 5| 9]|12|*) |13|*) |26|*) |10[14|110 55 12| 3 0,21 8|25 95 3| 6815 0,05 2 X 16
8 Gobis 8 |12|14|*) |20(*] |37|*} |12/20|150 75 18| 4 0,55 114 (125 4| 92|2 |2 012 2 X18
11 9bis 11 (15| 17|*) |26 |*] |48|*) | 16/26|190| 85 23| 6 1,34 14| 55[16 | 5 [117|3 0,23 2 X22
14 | 12bis14 |20 22 |*] |32|*) |58(+] [18]32(230( 11528 8 2,69 18 7 |19 | 61414 0,41 32X2%
17 | 15bis17 | 23| 25 *6-5 40 *65 70 ",}5 2236|260 130| 32| 10 4,56 21| 8523 | 81625 |32 0,70 32X28
20 | 18 hbis 20 26‘2? *5-5 48 *“)5 82 *5-5 25| 40| 300 150| 35| 12 735 24110 26 | 9 18&'5 1,03 32X32
N gl;zh Wahl des Herstellers kann das schmalere Ende des Seilkeiles mit dem Halbmesser ry gerundet oder gerade ausgefiihrt

3 Werkstoff (nach Wahl des Herstellers)

fur SeilschloBgehause: St 37-2 nach DIN 17 100
TemperguB DIN 1692 - GTS-35-10

Seilkeil: St 37-2 nach DIN 17 100
GG - 20 nach DIN 1691
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