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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir geschmiedete Lasthaken sowie fiir aus Blechen zusammengesetzte Lamellenhaken
fiir Hebezeuge.

Fir ahnlich beanspruchte Teile von Lastaufnahmeeinrichtungen kann sie sinngemiB angewendet werden.
Diese Norm gilt nicht fiir gegossene Lasthaken, hierzu siehe Erldauterungen.

2 Mechanische Eigenschaften

Die Lasthaken sind entsprechend den Anforderungen an ihre mechanischen Eigenschaften in die nach
Tabelle 1 angegebenen 5 Festigkeitsklassen eingeteilt. }

Fir geschmiedete Einfachhaken nach DIN 15401 Teil 1 und Teil 2 sowie geschmiedete Doppelhaken nach
DIN 15402 Teil 1 und Teil 2 gelten fiir die mechanischen und technologischen Eigenschaften die
Festlegungen nach DIN 15404 Teil 1, DIN 17103 und DIN 17200. Fiir Lamellen-Einfachhaken nach
DIN 15407 Teil 1 und Teil 2 gelten die Festlegungen nach DIN 15404 Teil 2 und DIN 17 102.

Zum Nachweis der Sprédbruchunempfindlichkeit sind Kerbschlagbiegeversuche nach DIN 50115 an
ISO-Spitzkerbproben (ISO-V-Probe) bei —20°C durchzufiihren. Bei geschmiedeten Lasthaken sind die
Proben ldngs zum Faserverlauf ,L“ dem duBeren Drittel des Querschnittes am Hakenschaft und bei Lamel-
lenhaken quer zur Walzrichtung ,Q“ der Walztafeln nahe der Erzeugnisoberfliche zu entnehmen.

Ein Lasthaken, dessen Mindestwert der Kerbschlagarbeit bei einer Priiftemperatur von —20°C nach
Tabelle 1 entspricht, gilt als sprédbruchunempfindlich.

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte der Kerbschlagarbeit sind fiir Lings- und Querproben den Festig-
keitsklassen zugeordnet.

Fur die weiteren Anforderungen gelten die Festlegungen nach DIN 17 102, DIN 17 103 und DIN 17 200.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Tabelle 1. Mechanische Eigenschaften der Lasthaken

Feinkornbaustéhle der Grundreihe nach DIN 17102 . "
und DIN 17103 Verglitungsstéhle nach DIN 17200
Mindestwerte Mindestanforderungen
. Kerbschlagarbeit Kerbschlagarbeit
ie;:[sg A, (1ISO-V) Ay (ISO-V)
klasse | Obere Streckgrenze R.y J Obere Streckgrenze R.y J
1) oder R oder —
0,2%-Dehngrenze R0 bei Priiftemperatur 0,2%-Dehngrenze Ro. bei Priftemperatur
+20°C | —-20°C +20°C | —20°C
Probenrichtung 3) Probenrichtung 3)
N/mm? L2 | Q? L Q N/mm? L2 L
M 235 - - -
P 315 —_ - -
(55) 31) 39 21
(S) 390 390 (35) 27
T 490 490 (35) 27
) - - 620 (30) 27
1) Eingeklammerte Festigkeitsklassen méglichst vermeiden.
2) Eingeklammerte Werte der Kerbschlagarbeit sind nur zum Vergleich angegeben; die Priifung wird bei einer Priiftempe-
ratur von —20°C durchgefiihrt.
3) Llangs; Q quer; bei Walztafeln mit einer Breite ab 600 mm ist die Probe quer zur Walzrichtung zu entnehmen.

3 Werkstoffe
Tabelle 2 enthélt die fiir Lasthaken nach dieser Norm einzusetzenden Stahlsorten

Tabelle 2. Stahle fiir Lasthaken

Stadhle nach
Schaftdurch- 2
Lasthaken messer 1) DIN 17102 und DIN 17 103 DIN 17102, DIN 17 103 und DIN 17 2002) Lasthaken
Nr a + fiir Festigkeitsklasse Nr
mm M P S T v
006 14 006
010 16 010
012 } 012
929 ] 20 StE500 920
34CrMo 4 34CrMo 4
04 o4 04
05 } 05
08 08
1 } 30 1
1.6 36 1.6
25 42 25
4 48 4
5 53 5
6 60 6
8 67 8
10 75 10
285 tE 355 420
12 85 StE3) S StE 12
16 95 : 16
4 34
20 106 34CrMo 4 34 CrMo 4 CrNiMo 6 20
25 118 25
32 132 32
40 150 40
FuBnoten 1) bis 3) siehe Seite 3
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15400:1990-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-15400-1990-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-15400-1990-06

DIN 15400 Seite 3

Tabelle 2. (Fortsetzung)

Stahle nach
Schaftdurch- >
Lasthaken messer 1) DIN 17102 und DIN 17103 DIN 17102, DIN 17108 und DIN 17 2002) Lasthaken
Nr ds fiir Festigkeitsklasse Nr
mm M P S T \'J
50 170 50
63 190 63
o o StE355 StE420 | StES500 . _ -
125 265 34 CrMo 4 34 CrNiMo6 | 30CrNiMo 8 125
160 300 160
200 335 200
250 375 250

1) Siehe Bild 1 und Bild 2. Werte nach DIN 15401 Teil 1 und Teil 2 und DIN 15402 Teil 1 und Teil 2.

2) Bei Verwendung des Ausgangswerkstoffes nach DIN 17 200 oder bei Durchmessern des Ausgangswerkstoffes iiber
250mm nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt SEW 550 sind bei Bestellung zusétzlich folgende Sonderanforderungen zu
vereinbaren:

—~ Der Stahl muB > 0,020 Algesam¢ enthalten, oder es ist auf eine andere Art nachzuweisen, daB der Stickstoff im Stahl

abgebunden ist.
— Bei einer Priiftemperatur von —20°C muB ein Sollwert von > 27 J an der ISO-V-Léngsprobe (L) erreicht werden.

3) Aus wirtschaftlichen Griinden, z.B. Sortenminderung, ist anstelle von StE 285 die Verwendung von StE 355 zuldssig.

Tragfahigkeiten unter 100 kg und tiber 500 000 kg sind in Tabelle 2 nicht eingetragen. Sollen sie ausnahmsweise angewendet
werden, dann sind die Tragfahigkeiten entsprechend der Normzahlreihe R10 nach DIN 323 Teil 1 auszuwihlen.
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