DK 621.86.061.1 DEUTSCHE NORM November 1982

Lasthaken fur Hebezeuge D I N
Doppelhaken 15—402
Rohteile Teil 1
Lifting hooks; ramshorn shank hooks; forgings Ersatz fiir Ausgabe 07.70

Crochets de levage; crochets double a tige; crochets bruts

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir gesenk- und freiformgeschmiedete Rohteile fiir Doppelhaken mit und ohne Nocken
in Tragmitteln und Lastaufnahmemitteln an Hebezeugen, die in erster Linie zum Einhdngen von Lasten
dienen. Zuordnung der Tragféhigkeit der Doppelhaken zu den Festigkeitsklassen und Triebwerksgruppen
nach DIN 15400. Die angegebenen MaBe fir [; gelten fir Doppelhaken zugehorig zur Lasthaken-Auf-
hangung nach DIN 15411. Werden ausnahmsweise, z.B. fiir bestehende Hebezeuge andere Langen [
bendtigt, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren. Fiir Doppelhaken, die starker Erwdrmung ausgesetzt
sind (z. B. beim Befdrdern feuerfliissiger Massen), wird empfohlen, ab Doppelhaken Nr 20 Lamellenhaken
nach DIN 15407 Teil 1 und Teil 2 zu verwenden. Hierdurch soll die Vereinheitlichung der Rohteile von Dop-
pelhaken erreicht werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 und 3.

3 Werkstoff

Hierfiir gelten die Festlegungen nach DIN 15 400. Doppelhaken nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir
die Festigkeitsklassen M oder P vorgesehen.

4 Ausfiihrung

Oberflachenbeschaffenheit geschmiedet und entzundert. Zuldssige Abweichungen nach Tabelle 2 und 3.
Am Hakenschaft und Ubergang zum gekriimmten Hakenriicken dirfen ortliche Eindruckstellen vor-
handen sein. Die Minustoleranz betragt hierfiir die Hélfte der Plustoleranz fiir dy nach Tabelle 2 und 3.
Fertigteile mit Gewindeschaft nach DIN 15402 Teil 2.

5 Technische Lieferbedingungen
Hierfiir gelten die Festlegungen nach DIN 15404 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
- NormenausschuB Schmiedetechnik (NA Schmied) im DIN
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Seite 2 DIN 15402 Teil 1

2 MabBe, Bezeichnung

Rohteile fiir gesenk- und freiformgeschmiedete Doppelhaken mit und chne Nocken

Form RS fiir Doppelhaken Nr 05 bis 40 Rohteil (R) gesenkgeschmiedet (S) ohne Nocken
Form RSN fiir Doppelhaken Nr 05 bis 40 Robteil (R) gesenkgeschmiedet (S) mit Nocken (N)
Form RF fiir Doppelhaken Nr 10 bis 250 Rohteil (R) freiformgeschmiedet (F) ohne Nocken
Form RFN fiir Doppelhaken Nr 10 bis 250 Rohteil (R) freiformgeschmiedet (F) mit Nocken (N)

Form RS und RF Form RSN und RFN
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Kennzeichnung nach Kennzeichnung und librige MaBe
DIN 15404 Teil 1 wie fiir Form RS und RF
Form RS und RSN Form RF und RFN Form RSN und RFN Einzelheit X
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Bezeichnung eines Doppelhakens der Form RF, der Nr 100, der Festigkeitsklasse M:
Doppelhaken DIN 15402 — RF100 -~ M

Werden ausnahmsweise, z.B. fiir bestehende Hebezeuge, andere Léngen [y als nach Tabelle 1 benétigt, so ist dies bei
Bestellung anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z.B. fiir [; = 1500 mm:

Doppelhaken DIN 15402 — RF100 — 1500 M
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