DK 621.86.061.1 DEUTSCHE NORM September 1983

Lasthaken fiir Hebezeuge D | N
Doppelhaken 15 402
Teil 2

Fertigteile mit Gewindeschaft

Lifting hooks; ramshorn shank hooks, mashined ramshorn hooks with shank Ersatz fir Ausgabe 11.82
with thread

Crochets de levage; crochets double a tige, crochets usines a tige avec filet

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fr Fertigteile gesenk- und freiformgeschmiedeter Doppelhaken mit Gewinde-
schaft, mit und ohne Nocken, in Tragmitteln und Lastaufnahmemitteln an Hebezeugen,
die in erster Linie zum Einhdngen von Lasten dienen. Zuordnung der Tragfahigkeit der
Doppelhaken zu den Festigkeitsklassen und Triebwerksgruppen nach DIN 15400. Fir
Doppelhaken, die starker Erwdrmung ausgesetzt sind (z. B. beim Beférdern feuerfliissiger
Massen), wird empfohlen, ab Doppelhaken Nr 20 Lamellenhaken nach DIN 15407 Teil 1
und Teil 2 zu verwenden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Schmiedetechnik (NA Schmied) im DIN
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Seite 2 DIN 15402 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung

21 Fertigteile fiir gesenk- und freiformgeschmiedete Doppelhaken mit Gewindeschaft mit und ohne Nocken
Form GS fiir Doppelhaken Nr 05 bis 40 mit Gewindeschaft (G) gesenkgeschmiedet (S) ohne Nocken

Form GSN fiir Doppelhaken Nr 05 bis 40 mit Gewindeschaft (G) gesenkgeschmiedet (S) mit Nocken (N)

Form GF fiir Doppelhaken Nr 10 bis 250 mit Gewindeschaft (G) freiformgeschmiedet (F) ohne Nocken

Form GFN fiir Doppelhaken Nr 10 bis 250 mit Gewindeschaft (G) freiformgeschmiedet (F) mit Nocken (N)

Doppelhaken Form GS und GF Doppelhaken Form GSN und GFN
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Fiir Doppelhaken aller
Formen ab Nr6 bis 250
eingepref3ter Stift aus

ab Nr 6 MeBstrecke ,y;“ und ,y,* Kennzeichnung nach Kennzeichnung, nichtrostendem Stahl
r2, T4 und librige MaBe DIN 15404 Teil 1 Uibrige MaBe und Angaben nur im Hakenhorn
nach DIN 15402 Teil 1 wie Bild 1

Bild 1. Bild 2.
Einzelheit X

Doppelhaken Nr 05 bis 5 fiir alle kraftbetriebenen Serienhebezeuge (siehe Bild 3)
Doppelhaken Nr 6 bis 32 fiir alle kraftbetriebenen Serienhebezeuge und Krane (siehe Bild 4)
Doppelhaken Nr 40 bis 250 fiir alle Krane (siehe Bild 5)
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Ubrige MaBe nach Bild 4

Ubrige MaBe nach Bild 4

Bild 3. Bild 4. Bild 5.
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