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DEUTSCHE NORM

Lasthaken fur Hebezeuge
Uberwachung im Gebrauch von Lamellenhaken

DIN

15405

Teil 2

Lifting hooks; inspection of laminated hooks in service
Crochets de levage lamellaries; surveillance en service

Ersatz fur Ausgabe 03.79

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Gerédte-

sicherheitsgesetz).

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V., Zentralstelle
fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn, aufgestellt worden.

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. November 1988.

Daneben gilt DIN 15405 Teil 2, Ausgabe Mérz 1979, noch bis zum 30. April 1989.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Lamellenhaken einschlieBlich der zuge-
horigen Aufhdngelaschen und Bolzen, die in Tragmittein
und Lastaufnahmemitteln an Kranen verwendet werden.

2 Zweck

Diese Norm enthilt Hinweise fiir die sachgemiBe Durch-
filhrung der Wartungs- und Uberwachungsarbeiten an im
Gebrauch befindlichen Lamellenhaken. Durch sie soll die
Arbeitssicherheit der Lamellenhaken gewahrt und ihre
Lebensdauer erhoht werden.

3 Priifung vor Inbetriebnahme

Lamellenhaken sind auf ihre Kennzeichnung nach
DIN 15404 Teil 2, Ausgabe November 1988, Abschnitt 3.8,zu
priifen. Die Kennzeichnung muB mit der Priifbescheinigung
nach DIN 15404 Teil 2 iibereinstimmen.

4 Laufende Priifungen und
UberwachungsmaBnahmen

41 Oberflachenrisse

Die Lamellenhaken sind auf Oberflachenrisse zu priifen.
Unabhangig von der nach den Unfallverhiitungsvorschrif-
ten geforderten jahrlichen Sichtpriifung ist die Priifung
durchzufiihren, wenn Verformungen festgestellt werden,
jedoch mindestens einmal innerhalb von 3 Jahren.

Diese Untersuchung ist nach DIN 15404 Teil 2, Ausgabe
November 1988, Abschnitt 4.4, durchzufiihren.

Besonders sorgfiltig sind die Lamellen im Bereich des Auf-
héngeauges zu priifen.

Lamellen, bei denen Oberflachenrisse vorhanden sind, sind
zu ersetzen.

Wenn diese Priufungen am eingebauten Lamellenhaken
nicht durchgefiihrt werden kénnen, muB der Lamellen-
haken ausgebaut werden.

Sind Lamellenhaken nach DIN 15407 Teil 1und Teil 2 mit ver-
schleiBmindernden Teilen, wie Buchse, Schlagschutz und
Maulschale ausgefiihrt,so darf auf das Zerlegen des Lamel-
lenhakens bei der alle 3 Jahre nach DIN 15404 Teil 2, Aus-
gabe November 1988, Abschnitt 4.4, durchzufiihrenden Prii-
fung verzichtet werden.

4.2 Verformung und Warmebehandlung

Die Lamellenhaken sind mindestens einmal jahrlich durch
Sichtpriifung auf Verformung zu kontrollieren.

Sofern seitliche Verformungen an Lamellenhaken erkenn-
bar sind, miissen die seitlichen Verformungen der einzeinen
Lamellen iiberprift werden.

Bei Verformungen, deren Biegeradius groBer ist als das
20fache der Blechdicke, ist die Lamelle kalt zu richten.
Bei Verformungen, deren Biegeradius zwischen 10- und
20fach der Blechdicke liegt, ist die Lamelle kalt zu richten
und anschlieBend normal zu gliihen. Die Gliithbescheini-
gung mit Angabe von Temperatur und Gluhdauer fur den
instand gesetzten Lamellenhaken ist dem Abnahmepriif-
zeugnis des Lamellenhakens beizufiigen. Nach dem Nor-
malgliihen ist die Zunderschicht zu entfernen.

Bei Verformungen, deren Biegeradius kleiner ist als das
10fache der Blechdicke, ist die Lamelle zu ersetzen.

4.3 Abnutzung

Die Lamellenhaken sind mindestens einmal jahrlich durch
Sichtpriifung auf Abnutzung zu kontrollieren.

Die Abnutzung darf nicht mehr als 5% der NennmaBe nach
DIN 15407 Teil 1 betragen. Beim Messen geniigt MeBschie-
ber-(Schieblehren-)Genauigkeit. Fiir Aufhdngelaschen und
Bolzen gilt diese Bedingung sinngemas.
VerschleiBkerben und Beschadigungen sind kerbfrei aus-
zuschleifen.

Wurde der Lamellenhaken zur Priifung auseinandergenom-
men, dann sind die Bohrungen fiir die Buchse und die Auf-
nahmeflache fiir die Maulschale nach dem Zusammenbau
der Lamellen in einer Aufspannung nachzuarbeiten.
Buchse, Maulschale und Schlagschutz selbst sind, soweit
erforderlich, zu erneuern.

5 SchweiBungen

SchweiBungen an Lamellenhaken,z. B.zum Ausbessern von
Abnutzungen, sind nicht zuléssig.

6 Priifbescheinigungen

Das Ergebnis der Priifungen sowie die durchgefiihrten
MaBnahmen zur Behebung etwaiger Mangel sind schriftlich
festzuhalten, sofern von der Berufsgenossenschaft das
Fihren eines Priifbuches vorgeschrieben ist.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

November 1988

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

11.88
Full document details: DIN 15405-2:1988-11

TR |
DIN 15405 Teil 2 Nov 1988 Preisgr. 4

Vertr.-Nr. 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-15405-2-1988-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-15405-2-1988-11

Seite 2 DIN 15405 Teil 2

Zitierte Normen
DIN 15404 Teil 2 Lasthaken fiir Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir Lamellenhaken

DIN 15407 Teil 1 Lasthaken fiir Krane; Lamellen-Einfachhaken fiir Roheisen- und StahlgieBpfannen; Zusammenstellung;
HauptmaBe

DIN 15407 Teil 2 Lasthaken fiir Krane; Lamellen-Einfachhaken fiir Roheisen- und StahlgieBpfannen; Einzelteile

Weitere Normen

DIN 15404 Teil 1 Lasthaken fiir Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen fiir geschmiedete Lasthaken
DIN 15405 Teil 1 Lasthaken fiir Hebezeuge; Uberwachung im Gebrauch von geschmiedeten Lasthaken
DIN 15428 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 15429 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen; Uberwachung im Gebrauch

Frithere Ausgaben
DIN 15405 Teil 2: 12.67,03.79

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In Abschnitt 4.1festgelegt, daB fiir Lamellenhaken nach DIN 15 407 Teil 1und Teil 2 mit verschleiBmindernden Teilen auf das
Zerlegen bei der 3jahrlichen Priifung verzichtet werden darf.

b) Priffristen in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 getrennt zugeordnet.

¢) Norm redaktionell liberarbeitet.
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