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DEUTSCHE NORMEN

September 1977

Lasthaken fir Krane
Lamellen- Einfachhaken

fur Roheisen- und StahlgieBpfannen

15 407

Zusammenstellung Hauptmale Teil 1
Lifting hooks; laminated hooks with a point for spigot ladles, assembly, principal dimensions
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§ Bezeichnung eines Lamellen-Einfachhakens von 63 t Tragfahigkeit und Maulhalbmesser a; = 150 mm:
= Lamellenhaken DIN 15 407 — 63 X 150
o
2| | Traoféhie Tragfahig-
3 keit Stiickzahl |keit der zu-
E t ay 1) ag bl b2 dl 1) £1 ll 1) 12 S1 fir geordneten
H Lamelien- Ifd. Nr 1 | GieRkrane
2 haken E9 t
£ 16 130 64 96 2 32
- 20 110 145 64 96 100 220 1000 170 16 2 40
3 25 160 80 112 3 50
5 25 160 64 96 2 50
8 32 130 180 80 112 125 280 1120 200 16 3 63
§ 40 200 112 144 5 80
5 40 200 80 112 2 80
£ 50 150 225 100 132 160 340 1250 250 20 3 100
Z 63 225 140 172 5 125
§ 63 225 125 157 3 125
z 80 170 250 150 182 180 380 1400 300 25 4 160
100 250 175 207 5 200
100 250 175 207 5 200
125 205 280 200 232 225 460 1600 350 25 6 250
160 320 250 282 8 320
160 | 320 225 265 7 320
200 250 360 275 315 250 550 1800 420 25 9 400
250 400 325 365 11 500
250 400 315 355 7 500
320 300 500 385 275 290 620 2000 470 35 9 630
1} @y, dy und I; kénnen bei besonderen Verhaltnissen geandert werden. Die abweichenden MaRe sind zu vereinbaren.

2} Hinweis: Dieser Niet nur ab Lamellenhaken 160 X 250
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Seite 2 DIN 15 407 Teil 1

Stickliste
Stiickzahl
fir Lamellen-Einfachhaken B
enennung Werkstoff
. Nr 6% 110 | 40 X 150 | 160 X 250 oder Norm-Bezeichnung
bis bis bis
40 X 130 |160 X 205 | 320 X 300
1 sieche Malitabelle Innere Hakenlamelle
2 1 1 1 AuRere Hakenlamelle rechts
3 1 1 1 AuRere Hakenlamelle links nach DIN 15 407 Teil 2
4 1 1 1 Maulschale
5 1 1 1 Buchse
12 — — Senkniet DIN 302 — 24 x ...
61 |— St 34 nach DIN 17 110
— 12 13 Senkniet DIN302 —-30x ...
3 - — Senkniet DIN 302 — 24 x . ..
71 St 34 nach DIN 17 110
- 3 3 Senkniet DIN302 —30x. ..
8 1 1 1 Schlagschutz nach DIN 15 407 Teil 2
1) Lange der Senkniete (Ifd. Nr 6 und 7) bei Bestellung angeben.

Fiir Lamellenhaken nach dieser Norm gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 15 404 Teil 2

Weitere Normen

DIN 15 405 Teil 2 Lasthaken fiir Hebezeuge; Uberwachung im Gebrauch von Lamellenhaken
DIN 15 407 Teil 2 Lasthaken fiir Krane, Lamellen-Einfachhaken fiir Roheisen- und StahlgieRpfannen; Einzelteile
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