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Lasthaken fir Krane -D_IN
Lamellen-Einfachhaken A LA
fiir Roheisen- und StahlgieBpfannen 15 407
Einzelteile Teil 2
Lifting hooks; Laminated hooks with a point for spigot ladles; Component parts Ersatz fiir Ausgabe 09.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Einzelteile nach dieser Norm sind fiir den Zusammenbau
von Lamellen-Einfachhaken nach DIN 15 407 Teil 1 zu ver-
wenden. Lamellenhaken werden in Hiittenwerken und GieBe-
reien zum Befordern feuerfiiissiger Massen in GieBpfannen
eingesetzt.

Diese Norm enthilt alle wesentlichen Angaben, die zur Her-
stellung von Lamellenhaken-Einzelteilen erforderlich sind.
Die angegebenen Pos.-Nummern entsprechen denen der
Stiickliste nach DIN 15 407 Teil 1.

Zweck dieser Norm ist es,

- die Auswahl von NenngroBen zu begrenzen,

- die MaBe und Werkstoffe zu vereinheitlichen,

Tabelie 1. Werkstoff, Ausfiihrung

- zur Erhdhung der Sicherheit im Hebezeugbetrieb beizu-
tragen.

2 MaBe, Bezeichnung

Darsteliungen, Bezeichnungen und MaBtabellen siehe die
Seiten 2 bis 5.

3 Werkstoff, Ausfiihrung

Hierfiir gelten die Festlegungen nach Tabelle 1.

4 Technische Lieferbedingungen

Fiir die Hakenlamellen (Pos.-Nr 1, Pos.-Nr 2 und Pos.-Nr 3)
gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 15 404
Teil 2.
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Ab., Pos.-Nr Benennung Werkstoff Ausfiihrung und Bemerkung
schnitt
1 Innere Hakenlamelle StE 285 und StE 355 nach Andere Stahlsorten nach
- DIN 17 102 fiir die Festigkeits- DIN 17 102 sind gegebenenfalls
2.1 2 AuBere Hakenlamelle, rechts klassen M bzw. P nach zu vereinbaren, siehe
- DIN 15 400 DIN 15 404 Teil 2.
3 AuBere Hakenlamelle, links
41 Maulschalensteg St 52-3 nach DIN 17 100 Maulschalenwangen an Maul-
schalensteg angeschweiBt;
22 4.21 Maulschalenwange, links St 37-2 nach DIN 17 100 Fugenform nach DIN 8551
Teil 1 oder Teil 4.
422 Maulschalenwange, rechts St 37-2 nach DIN 17 100
23 5 Buchse C 45 nach DIN 17 200 -
8.1 Schlagschutzsteg St 52-3 nach DIN 17 100 Schlagschutzwangen an
Schlagschutzsteg ange-
2.4 8.2.1 Schlagschutzwange, oben St 37-2 nach DIN 17 100 schweiBt; Fugenform nach
DIN 8551 Teil 1 oder Teil 4.
822 Schlagschutzwange, unten St 37-2 nach DIN 17 100
Fortsetzung Seite 2 bis 6
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
pocuments
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Seite 2 DIN 15407 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung
Hakenlamelien
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Innere Hakenlamelle (Pos.-Nr 1)
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Tabelle 2. MaBe der Hakenlamellen
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AuBere Hakenlamelle, rechts (Pos.-Nr 2)
AuBere Hakenlamelle, links (Pos.-Nr 3)

Pos.-Nr 3 wie Pos.-Nr 2, jedoch als Spiegelbild
(entgegengesetzt wie gezeichnet)

Walzrichtung

Ubrige MaBe und
Angaben wie Pos.-Nr 1
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ay, do und 1y kénnen bei besonderen Verhaltnissen gedndert werden. Die abweichenden MaBe sind zu vereinbaren. Bei
Anderung von d, ist FuBnote 3 (siehe Tabelle 4) zu beachten. Bei Anderung von I dndert sich I3 um den gleichen Betrag.
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