DK 621.873: 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane R
Vierrollige Unterflaschen DIN
Zusammensteliung 15 409

Cranes: arrangement of bottom hook blocks with four sheaves for wire ropes

Grues; ensemble des moufles & quatre poulies a cable

Vorbemerkung

Diese Norm wurde ausgearbeitet auf der Grundlage von DIN 15020 Teil 1, Ausgabe
Februar 1974, und in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften, Zentralstelle fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn.

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fur Unterflaschen, die als Tragmittel von Kranen
verwendet werden.

Die Zuordnung der Seil-Nenndurchmesser zur Lasthaken-Nr ist fiir die Triebwerksgruppen
1B, bis 4., nach DIN 15020 Teil 1 bei Verwendung von Lasthaken der Festigkeitsklasse M
nach DIN 15400 giiltig.

Die Zuordnung der Seilrollen-Nenndurchmesser zum Seil-Nenndurchmesser ist fir die
Triebwerksgruppe 4, bestimmt. Bei den Triebwerksgruppen 1B, bis 3, sind die zuge-
ordneten Seilrollen-Nenndurchmesser gréBer als die nach DIN 15020 Teil 1 erforderlichen
Mindestdurchmesser der Seilrollen. Wenn dies aus wirtschaftlichen Griinden nicht ver-
tretbar ist, so kénnen auch kieinere Seilrollen-Nenndurchmesser zugeordnet werden. Auf
die Zuordnung kleinerer Seiirollen-Nenndurchmesser wurde in dieser Norm mit Riicksicht
auf eine sortenmindernde Lagerhaltung, insbesondere bei Produktionskranen, verzichtet.
Fir Unterflaschen in Produktionskranen, z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane, sind Seilrollen
der Form A mit Zylinderrollenlagern und Innenbuchse nach DIN 15422 Teil 1 bis Teil 3 zu
verwenden.

Hierdurch wird die Vereinheitlichung und Austauschbarkeit der kompletten Unterflasche
einschlieBlich der Seilrollen unabhingig von den Triebwerksgruppen 1B, bis 4, ermoglicht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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