DK 621.86.061-218: 621.861: 621.873/.875 DEUTSCHE NORM August 1983
DIN
15 411

Lifting appliances; hook assemblies for bottom hook blocks Ersatz flir Ausgabe 11.78

Hebezeuge

Lasthaken-Aufhdangungen fur Unterflaschen

Appareils de levage; assamblages de crochet pour moufles

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt die Zusammenfassung aller zu den Lasthaken-Aufhdngungen fur
Unterflaschen gehdrenden Einzelteile.

Lasthaken-Aufhangungen in den Festlegungen dieser Norm werden insbesondere ange-
wendet fiir Unterflaschen nach DIN 15408, DIN 15409 und DIN 15 410; sie sollen aber auch
allgemein gliltig in Tragemitteln und Lastaufnahmemitteln von Hebezeugen angewendet
werden.

Fur die Zuordnung der Tragfahigkeit der Einfachhaken gelten die den Festigkeitsklassen
und Triebwerksgruppen entsprechenden Festlegungen nach DIN 15400.

Lasthaken-Aufhdngungen nach dieser Norm sind nur als vollstdndige Baueinheit aus-
tauschbar, und zwar nach Bild 1 einschlieBlich Traverse und nach Bild 2 und Bild 3 aus-
schliefllich Traverse.

Durch diese Norm soll die Vereinheitlichung der Lasthaken-Aufhdngungen der verschie-
denen Formen und Hersteller und die Zuordnung der Formen fiir Lasthaken, Lasthaken-
muttern und Traversen fir Serienhebezeuge, Krane mit Serienhebezeugen und Krane
erreicht werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff

Hierfiir gelten die Festlegungen der fiir die Einzelteile in der Stiickliste (siehe Seite 4)
benannten Normen. Einfachhaken nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir die Festigkeits-
klassen M oder P nach DIN 15400 vorgesehen.

4 Ausfiihrung

Vollstandig zusammengebaut, zuvor MaBe, zuldassige Abweichungen, Spiel {1, Oberflachen-
beschaffenheit, Vollstandigkeit aller zugehtrenden Teile, Lasthaken, Kennzeichnung und
»y“-MaBe ab Lasthaken Nr 6 Uberprift. Alle Flachen ohne metallabtrennende Bearbeitung
(z.B. geschmiedet) beschichtet und alle Flachen mit materialabtrennender Bearbeitung
konserviert nach Wahl des Herstellers. Axiallagerung mit Walzlagerfett geschmiert.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5 Technische Lieferbedingungen
Hierfir gelten die Festlegungen nach DIN 15404 Teil 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15411

2 w.aBe, Bezeichnung

Die Lasthaken-Aufhangungen fiir Unterflaschen nach dieser Norm werden zusammengefaBt als Fertigteile mit freiform-
oder gesenkgeschmiedeten Einfach- oder Doppeihaken, mit oder ohne Nocken und entsprechend ihrer Anwendung fir

Serienhebezeuge, fiir Krane mit Serienhebezeugen oder fir Krane, wie folgt eingeteilt:

Lasthaken-Aufhéngungen fiir Serienhebezeuge mit Traversen Form A oder B nach DIN 15412 Teil 2

Form ASN mit Einfachhaken Form GSN
mit Einfachhaken Form GS') nach DIN 15401 Teil 2

Form AS

Form AFN mit Einfachhaken Form GFN nach DIN 15401 Teil 2

Form AF
Form BS

mit Einfachhaken Form GF
mit Doppelhaken Form GS nach DIN 15402 Teil 2

nach DIN 15401 Teil 2

Form BSN mit Doppelhaken Form GSN nach DIN 15402 Teil 2

Form BF

mit Doppelhaken Form GF nach DIN 15402 Teil 2

Form BFN mit Doppelhaken Form GFN nach DIN 15402 Teil 2

nach DIN 15401 Teil 2 (dargestellt in Bild 1)

Lasthaken-Aufhingungen fiir Krane mit Serienhebezeugen mit Traverse Form B nach DIN 15412 Teil 2 oder fiir Krane mit
Traversen Form C nach DIN 15412 Teil 2

Form CSN mit Einfachhaken Form GSN nach DIN 15401 Teil 2

Form CS

mit Einfachhaken Form GS1)

Form CFN mit Einfachhaken Form GFN nach DIN 15401 Teil 2

Form CF
Form DS

mit Einfachhaken Form GF
mit Doppelhaken Form GS nach DIN 15402 Teil 2

nach DIN 15401 Teil 2

Form DSN mit Doppelhaken Form GSN nach DIN 15402 Teil 2

Form DF

mit Doppelhaken Form GF

nach DIN 15402 Teil 2

Form DFN mit Doppethaken Form GFN nach DIN 15402 Teil 2

Lasthaken Nr 006 bis 1 fiir Serien-
hebezeuge und Krane mit Serien-
hebezeugen, Lasthakenmutter-
Sicherung nach Wahl des Her-
stellers, z.B. verschweiBt; ab
Lasthaken Nr 08 auch Spannstift
und Drucklager nach Wahl des
Herstellers, mit Traverse Form A

Lasthaken Nr 1.6 bis 5 fiir Serien-
hebezeuge und Krane mit Serien-
hebezeugen mit Lasthakenmutter
und Traverse Form B (in rechter
Bildhélfte dargestellt)

Lasthaken Nr 2.5 bis 5 fur Krane
mit Lasthakenmutter Form B und
Traverse Form C (in linker Bild-

nach DIN 15401 Teil 2 (dargestelit in Bild 2)

Lasthaken Nr 6 bis 16 mit Lasthakenmutter
Form Cund Traverse Form B fiir Serienhebe-
zeuge und Krane mit Serienhebezeugen (in
rechter Bildhalfte dargestelit)

Lasthaken?) Nr 5 bis 250 mit Lasthaken-
mutter und Traverse Form C fiir Krane (in
linker Bildhalfte dargestelit)
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Bezeichnung einer vollstindigen Lasthaken-Aufhdngung Form CF mit Einfachhaken Nr 16, der Festigkeitsklasse P nach

DIN 15 400:
Aufhdngung DIN 15411 — CF16 — P

N7/l

Bild 1.

1) Siehe Tabelle 1

2) Lasthaken-Aufhingungen fiir Lasthaken ab Nr 6 und Traversen Form C werden im Unterflaschengehause durch Achs-
halter nach DIN 15058 gesichert. Die Achshalter greifen in die Ringnut von der Breite c ein.

3) Lasthakenmuttern nach DIN 15413 sind in der Normbezeichnung der Einfach- und Doppelhaken enthalte
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