DK 621.86.061.5:621.861: 621.873/.875 - DEUTSCHE NORM August 1983

Unterflaschen fiir Hebezeuge D I N
Traversen 1 5_41'2
Teil 2

Fertigteile

Bottom hook blocks, crossheads for cranes Ersatz fiir DIN 15412/09.70

Moufles, traverses de suspension du crochet pour appareils de levage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Fertigteile gesenk- und freiformgeschmiedeter oder gewalzter Traversen
in Tragmitteln und Lastaufnahmemitteln an Hebezeugen, die vorrangig zum Einhéngen
der Lasten dienen.

Traversen-Fertigteile in den Festlegungen dieser Norm werden insbesondere angewendet
fiir Unterflaschen nach DIN 15408, nach DIN 15409 und DIN 15410 sowie fur Lasthaken-
Aufhdangungen nach DIN 15411.

Fiir die Zuordnung der Tragfahigkeit der Traversen gelten die den Festigkeitsklassen und
Triebwerksgruppen entsprechenden Festlegungen nach DIN 15400.

Fiir Fertigteile von Traversen ab GroBe 50 (der Form C nach dieser Norm) und fir Traversen
von Lasthaken-Aufhingungen mit Dreh- oder Schwenksicherungen zwischen Traversen
und Lasthaken aller GréBen sind freiformgeschmiedete oder gewalzte Rohteile (Form RF
nach DIN 15412 Teil 1) zu verwenden.

Durch diese Norm soll die Vereinheitlichung der Fertigteile flir Traversen verschiedener
Hersteller erreicht werden.

2 Mafe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff

Vorzugsweise entsprechend den Festigkeitsklassen M und P nach DIN 15400; wobei die
diesen Festigkeitsklassen zugeordneten mechanischen Eigenschaften die Streck- oder
0,2 %-Dehngrenze einzuhalten sind.

Andere Stahle (nach DIN 17 200) sind zu vereinbaren.

4 Ausfiihrung

Die Fertigteile werden aus Rohteilen der Form RS oder RF nach DIN 15412 Teil 1 her-
gestellt.

Oberflichenbeschaffenheit fiir alle spanend bearbeiteten Flachen nach DIN I1ISO 1302

— im Bereich d4 und ds sowie der Einzelheit X und Kugellauffliche Form A: Rauheits-
klasse N7

— im Bereich b,, ha auf der Seite des Walzlagers und c¢: Rauheitsklasse N 8
— fiir alle anderen Bereiche: Rauheitsklasse N9

— Kugellaufflache bei Traversen Form A induktiv gehértet; Harte 52HRC, Eindringtiefe
t, = 0,8mm.

Fir MaBe ohne Toleranzangabe spanend bearbeiteter Werkstiickflichen gelten die All-
gemeintoleranzen DIN 7168 — m.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5 Kennzeichnung

Die Traversen sind mit GroBe, Festigkeitsklasse und Herstellerzeichen dauerhaft zu kenn-
zeichnen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Schmiedetechnik (NA Schmied) im DIN
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Seite 2 DIN 15412 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung

Form A Traverse schwenkbar mit Kugellaufbahn fiir Serienhebezeuge GréBe 006 bis 1
gesenkgeschmiedet (verwendbares Rohteil Form RS nach DIN 15412 Teil 1)
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Form B Traverse schwenkbar fiir Serienhebezeuge und Krane mit Serienhebezeugen GréBe 1,6 bis 16
gesenkgeschmiedet (verwendbares Rohteil Form RS nach DIN 15412 Teil 1)

d,
fs a;
~ | X
! s —
‘ o~ '\ i
L =g
i A L. 1 < -
s —t- At <
s
bs b1 450
be

Form C Traverse schwenkbar fiir Krane und Serienhebezeuge fiir seitliche Sicherung GroBe 2,5 bis 250

gesenkgeschmiedet
A ds (GroBe 2,5 bis 40; verwendbares Rohteil Form RS nach

DIN 15412 Teil 1)
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(im Schnitt dargestellt}
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Bezeichnung einer Traverse Form C, von GroBe 10 und Festigkeitsklasse P:

Traverse DIN 15412 —-C—-10—-P
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