DK 621.86.061.1:621.882.3 : 621.861

:621.873/.875 DEUTSCHE NORM August 1983
Unterflaschen fiir Hebezeuge ﬁ'l—N
Lasthakenmuttern -
15413

Bottom hook blocks, hook nuts for cranes Ersatz fiir Ausgabe 09.70

Moufles, ecrous du crochet pour appareils de levage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Lasthakenmuttern fiir Einfachhaken nach DIN 15401 Teil 2 und fir
Doppelhaken nach DIN 15402 Teil 2.

Zuordnung der Tragfahigkeit der Lasthaken mit Lasthakenmuttern zu den Festigkeits-
klassen und Triebwerksgruppen nach DIN 15400.

Mit Rucksicht auf die gemeinsame Fertigung von Lasthakenmutter und Hakenschaft
bezogen auf Sicherung der Lasthakenmutter gegen Verdrehung auf dem Hakenschaft
und die Fertigung des Rundgewindes fir Form B und Form C sind Einfachhaken und Last-
hakenmutter nicht austauschbar. Sie diirfen deshalb nur gemeinsam mit Lasthaken bestellt
werden. Deshalb sind nur Bezeichnungsbeispiele fiir Lasthaken mit zugehdoriger Mutter
vorgesehen.

Mit diesen Festlegungen fiir Lasthakenmuttern nach dieser Norm sind auch die FertigmaBe
fir den Hakenschaft einheitlich bestimmt.

2 MaBe, Bezeichnung
Darstellung, Bezeichnung und MaBtabelle siehe Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff

Vorzugsweise entsprechend den Festigkeitsklassen M und P nach DIN 15400; wobei die
diesen Festigkeitsklassen zugeordneten mechanischen Eigenschaften die Streck- oder
0,2%-Dehngrenze einzuhalten sind.

Andere Stahle (nach DIN 17 200) sind zu vereinbaren.

4 Ausfiihrung
Oberflachenbeschaffenheit fiir alle spanend bearbeiteten Flachen nach DIN ISO 1302

— im Bereich der Kugellaufbahn fiir Form A oder Wailzlagerauflage und Zentrierung dg
fiir Form B oder C: Rauheitsklasse N7

im Bereich von ds und Abschragung von dqo: Rauheitsklasse N8

Rundgewinde nach DIN 15403

fur alle anderen Bereiche: Rauheitsklasse N9

Kugellauffliche Form A induktiv gehartet; Harte 52HRC, Eindringtiefe f, = 0,8 mm.

Fiir MaBe ohne Toleranzangabe spanend bearbeiteter Werkstiickflachen gelten die All-
gemeintoleranzen DIN 7168 — m.

Lasthakenmuttern sind im Gebrauch nach DIN 15405 Teil 1 zu iberwachen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5 Kennzeichnung

Die Lasthakenmuttern sind mit der Festigkeitsklasse und dem Herstellerzeichen dauerhaft
zu kennzeichnen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB8 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15413

2 MaBe und Bezeichnung

Form A fiir Lasthaken Nr 006 bis 1

(fir Lasthaken Nr 08 bis 1 ist nach Wahl des Herstellers auch Form B zugelassen. Zuordnung des Lagers und
Spannstiftes nach DIN 15411)
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Bezeichnung einer Lasthakenmutter nur in Verbindung mit Lasthaken mit Gewindeschaft, nach DIN 15401 Teil 2 und
DIN 15402 Teil 2.

1) MaBe nach DIN 15411

2) Lagerschutz nach Wahl des Herstellers entweder mit Mutter aus einem Stiick gefertigt (links dargestellt) oder aufgesetzt
(rechts dargestellt)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15413:1983-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-15413-1983-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-15413-1983-08

