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Unterflaschen fur Hebezeuge D I N

Sicherungsstlicke
! o 15 414

Bottom hook blocks, nut lecking devices for cranes Ersatz fiir Ausgabe 09.70

Mouftes, plaquettes arretoires pour appareils de levage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Sicherungsstiicke von Unterflaschen in Hebezeugen; insbesondere
zur Anwendung bei Unterflaschen nach DIN 15408, DIN 15409 und DIN 15410 sowie Last-
haken-Aufhiangungen nach DIN 15411,

Hierdurch soll maBliche Gleichheit der Sicherungsstiicke der verschiedenen Formen der
Lasthaken-Aufhdngungen erreicht werden.

2 MaBe, Bezeichnung

A1

f

Bezeichnung eines Sicherungsstiickes von Lochabstand f=75mm und Breite g= 25mm:

Sicherungsstiick DIN 15414 — 75 X 25

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Locha;)stand g ty c dis fir Lasthaken
Nr
+0,5 h11
75 25 6 100 11,5 6
85 25 6 110 11,5 8
100 25 6 125 11,5 10
100 32 8 125 11,56 12
130 32 8 160 14 16 und 20
150 32 8 180 14 25
190 32 8 220 14 32 und 40
240 32 8 270 14 50
300 40 8 340 14 63, 80 und 100
430 50 10 480 18 125, 160 und 200
480 50 10 540 18 250
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3 Werkstoff (Halbzeug)
Stahl; Sorte nach Wahl des Herstellers
Verwendbares Halbzeug: Flachstahl gewalzt oder blank gezogen nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung
Oberflachenbeschaffenheit fur alle spanend bearbeiteten Flachen nach DIN ISO 1302

— im Bereich von g: Rauheitsklasse N8
— fiir alle anderen Bereiche: Rauheitsklasse N 9.

Fiir MaBe ohne Toleranzangabe spanend bearbeiteter Werkstiickflichen gelten die Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m.

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 15408 Krane; Zweirollige Unterflaschen, Zusammenstellung

DIN 15409 Krane; Vierrollige Unterflaschen, Zusammenstellung

DIN 15410 Serienhebezeuge; Unterflaschen fiir Elektroziige, einrollig und zweirollig, Zusammenstellung
DIN 15411 Hebezeuge; Lasthaken-Aufhdangungen fiir Unterflaschen

DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberfldchenbeschaffenheit in Zeichnungen

Friilhere Ausgaben
DIN 15414: 09.70

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bezeichnung eines Sicherungsstiickes um MaB g erweitert

b) Lochabstand f und Lange c fiir Lasthaken Nr 8 geédndert

c) Redaktionell vollstandig tberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
B66C 23-88
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