DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane Dl
Unterflaschen 15 418

Seilrollen der Form C mit Rillenkugellagern ohne Innenbuchse Teil 1

Cranes; bottom hook blocks; wire rope sheaves of from C with grooved ball bearings without axle bush
Appareils de levage; moufles; poulies a céable de la forme C avec roulements rainurés a billes, sans manchon dur l'axe

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Seilrollen und Wélzlagerung chne Innenbuchse im
Bereich der Unterflaschen von Kranen.

In dieser Norm sind die MaBe, die zur Erreichung der Austauschbarkeit von Seilrollen und
den Teilen zur Walzlagerung erforderlich sind, festgelegt.

Furandere Seilrollenin Seiltrieben, z. B. Oberrollen oder in anderen Tragmitteln als Unterfla-
schen, konnen diese Seilrollen auch verwendet werden.

MaBgebend fiir die Verwendung ist die Berechnung des Seiltriebes nach DIN 15020 Teil 1
und die Belastung sowie konstruktive Ausfiihrung der Achslagerung.

Fiir Produktionskrane, z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane, sind Seilrollen der Form A, siehe
DIN 15422 Teil 1, zu verwenden.

Hierdurch soll die Vereinheitlichung von Seilrollen mit Walzlagerung ohne Innenbuchse
erreicht werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 15418 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
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Beim Einbau von mehreren
Seilrollen nebeneinander werden
Abstandbuchsen B nach

DIN 15418 Teil 2 verwendet.

VerschluBdeckel nach
DIN 15418 Teil 3 (Form D oder E
nach Vereinbarung)

Bild 1. Form C Seilrolle mit Rillenkugellager ohne Innenbuchse

Bezeichnung einer Seilrolie Form C fiir eine Unterflasche mit Lasthaken-Nr 25, Seil-Nenndurchmesser d; =20 mm, Seilrollen-
Nenndurchmesser d,=560mm und Achsdurchmesser ds=140mm.

Seilrolle DIN 15418 —25—-C —20 X 560 —140

Tabelle 1. Seilrollen fiir zweirollige Unterflaschen nach DIN 15408
Rillenkugel- | Zylinder- . Anzahl der
':‘a:ks:; dny | doyy | ds ds de d, b, 122 b%Q) bos Iagle'\: gggh sc:er:;]be :E:gé:(g) Scerle:chben
F8 h9 K7 -02 | =02 | -0,2 Teil 1 DIN 6912 Federringe
2,5 9 [ 225 | 260 45| 60| 85| 32| 55| 100 | 27,5 6209 M 8X20 8 8
4 11 | 280 | 320 55| 70| 100 | 38| 60 | 110 | 30,0 6211 M 8Xx20 8 8
5 13 | 3156 | 360 60 | 70 | 110 | 44 | 60 | 110 | 30,0 6212 M 8Xx20 8 8
6 14 | 355 | 405 70 80 | 125 48 65 | 110 {275 6214 M 8X20 8 8
8 16 | 400 | 455| 75 90 | 130 52 70 | 130 | 35,0 6215 M 8X%X20 8 8
10 18 | 450 | 510 80 | 100 | 140 60 70 | 130 | 32,5 6216 M 8X20 8 8
12 20 (500 | 570 90 | 110 | 160 62 80 | 140 | 35,0 6218 M 10X 25 10 8
16 22 560 | 630|100 | 120 | 180 | 70 | 85 | 150 | 37,5 6220 M 10X 25 10 8
20 26 (630 | 710|110 {130 | 200 | 72 | 95 | 160 | 37,5 6222 M 10X 25 10 12
25 28 | 710 | 790! 120 | 140 | 215 80 | 100 | 160 | 35,0 6224 M 10X 25 10 12
32 32 (800 | 890 130 | 150 | 230 90 | 100 | 160 | 35,0 6226 M 12 X 30 12 12
40 36 | 900 [1010| 140 | 160 | 250 | 100 | 105 | 160 | 32,5 6228 M 12X 30 12 12
Y und 2) siehe Tabelle 2
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