DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane W
Unterflaschen —A 1A
Abstandbuchsen fiir Seilrollen der Form C 15418
mit Rillenkugellager ohne Innenbuchse Teil 2

Cranes; bottom hook blocks; spacers for wire rope sheaves of form C with grooved ball bearings, without axle bush

Appareils de levage; moufles, bagues d’espacement pour poulies a céable de la forme C, avec roulements rainurés
a billes, sans manchon sur 'axe

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Abstandbuchsen von Seilrolien der Form C nach DIN 15418
Teil 1.

In dieser Norm ist die BemaBung und Ausfihrung festgelegt.

Hierdurch soll die Austauschbarkeit von Abstandbuchsen erreicht werden.

2 MasBe, Bezeichnung
Bildliche Darstellung, MaBe und Bezeichnung siehe Seite 2.

3 Werkstoff
Stahl nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung
Oberflachenbeschaffenheit fur alle Flachen nach DIN ISO 1302

— im Bereich des Innendurchmessers ds und des AuBendurchmessers dg — Rauheitsklasse N7
— alle anderen Bereiche Rauheitsklasse N 8.

Fir MaBe ohne Toleranzangabe gelten die Aligemeintoleranzen fir den Genauigkeitsgrad mittel nach
DIN 7168 Teil 1 und den Genauigkeitsgrad S nach DIN 7168 Teil 2.

Kanten gerundet.

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7168 Teil 2 Allgemeintoleranzen; Form und Lage

DIN 15408 Krane; Zweirollige Unterflaschen, Zusammenstellung

DIN 15409 Krane; Vierrollige Unterflaschen, Zusammensteliung

DIN 15418 Teil 1 Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Form C, mit Rillenkugeltagern ohne Innenbuchse
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen, Angaben der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Weitere Normen

DIN 15418 Teil 3 Krane; Unterflaschen, VerschluBdeckel fiir Seilrolien der Form C, mit Rillenkugellagern
ohne Innenbuchse

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15418 Teil 2

A Abstandbuchse

B Abstandbuchse

C Abstandbuchse

auf Seilrollen-Achse beim Einbau auf Seilrollen-Achse beim Einbau in Seilrolle
von einer Seilrolle von mehreren Seilrollen nebenein-
ander
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Bezeichnung einer Abstandbuchse (A)
von Durchmesser ds = 80 mm:
Abstandbuchse
DIN 15418 — A80

Bezeichnung einer Abstandbuchse (B)
von Durchmesser ds = 140mm:
Abstandbuchse
DIN 15418 — B140

Bezeichnung einer Abstandbuchse (C)
von Durchmesser d; =140 mm:
Abstandbuchse
DIN 15418 — C140

Tabelle 1. Seilrollen fiir zweirollige Unterflaschen nach DIN 15408

Abstandbuchse A Abstandbuchse C
d5 d@ b5 Gewicht1) d7 da t3 Gewicht1)
F8 ho _02 kg ~ ~03 32 kg~
45 60 27,5 0,26 85 75 7 0,07
55 70 30 0,35 100 90 8 0,09
60 70 30 0,24 110 100 6 0,08
70 80 27,5 0,25 125 115 7 0,10
75 90 35 0,53 130 120 10 0,15
80 100 32,5 0,72 140 130 8 0,13
90 110 35 0,86 160 150 10 0,19
100 120 37,5 1,02 180 165 7 0,22
110 130 37,5 1,11 200 185 9 0,32
120 140 35 1,12 215 200 10 0,38
130 150 35 1,21 230 215 10 0,41
140 160 32,5 1,20 250 235 11 0,49
1) Gerechnet mit 7,85 kg/dm?
Tabelle 2. Seilrollen fiir vierrollige Unterflaschen nach DIN 15 409
Abstandbuchse A Abstandbuchse B Abstandbuchse C
ds dg bs Gewicht) ds dg bg2?) Gewicht') d; dg t3 Gewicht')
F8 ho _0.2 kg~ F8 h9 _02 kg~ -03 _0.2 kg ~
140 160 32,5 1,20 140 160 60 2,22 210 195 9 0,34
150 170 35 1,38 150 170 65 2,56 225 210 10 0,40
170 190 35 1,55 170 190 65 2,89 260 245 6 0,28
180 200 35 1,64 180 200 65 3,05 280 265 8 0,40
200 220 35 1,81 200 220 65 3,37 310 295 8 0,44
220 240 30 1,70 220 240 55 3,12 340 325 8 0,49
240 260 45 2,77 240 260 85 5,24 360 345 8 0,52
260 280 35 2,33 260 280 65 4,33 400 380 10 0,96
1) Gerechnet mit 7,85 kg/dm?®
2) Lénge der Abstandbuchse B
bs = 2 bs — 5 fiir mehr als eine Seilrolle nebeneinander auf einer Achse
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