DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane D—| N
Unterflaschen —
VerschluBdeckel fiir Seilrollen der Form C 15 18
mit Rillenkugellager ohne Innenbuchse Teil 3

Cranes; bottom hook blocks; bearing covers for wire rope sheaves of form C, with grooved ball bearings, without axle bush

Appareils de levage; moufles; couvercles pour poulies a cable de la forme C, avec roulements rainurés a billes, sans
manchon sur I'axe

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir VerschiuBdeckel von Seilrollen der Form C nach DIN 15418
Teil 1. In dieser Norm ist die BemaBung und Ausfiihrung festgelegt.

Hierdurch soll die Austauschbarkeit von VerschluBdeckeln erreicht werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Bildliche Darstellung, MaBe und Bezeichnung siehe Seite 2.

3 Werkstoff
Stahl nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung
Oberflachenbeschaffenheit fiir alle spanend bearbeiteten Fidchen nach DIN ISO 1302

— im Bereich von d7 und d4; Rauheitskiasse N8
— alle anderen Bereiche Rauheitsklasse N9

Fiir MaBe ohne Toleranzangabe gelten die Alilgemeintoleranzen fir den Genauigkeitsgrad mittel nach
DIN 7168 Teil 1 und den Genauigkeitsgrad S nach DIN 7168 Teil 2.

Wenn nicht anders vereinbart, $0 sind nur VerschluBdeckel fiir Wellendichtringe zu verwenden.
Beim Einbau ist die Dichtlippe des Wellendichtringes nach auBen anzuordnen.

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen

DIN 3760 Auswahlblatt 1 Radial-Wellendichtringe; Auswah! der Formen und MaBe fiir Hiitten- und
Walzwerksanlagen und Krane

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schiiisselfiihrung

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7168 Teil 2 Allgemeintoleranzen; Form und Lage

DIN 15408 Krane; Zweirollige Unterflaschen, Zusammenstellung

DIN 15409 Krane; Vierrollige Unterflaschen, Zusammensteliung

DIN 15418 Teil 1 Krane; Unterflaschen, Seilrollen der Form C mit Rillenkugellagern ohne innenbuchse

DIN I1ISO 1302 Technische Zeichnungen, Angaben der Oberflichenbeschaffenheit in Zeichnungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Weitere Normen

DIN 15418 Teil 2 Krane; Unterflaschen, Abstandbuchsen fiir Seilrolien der Form C, mit Rillenkugellagern
ohne Innenbuchse

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15418 Teil 3

D vVerschiuBdeckel mit Rillendichtung
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E VerschluBdeckel fiir Wellendichtring
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Bezeichnung eines VerschluBdeckels mit Rillendichtung (D) von Durchmesser d; =180 mm:

VerschluBdeckel DIN 156418 — D 180
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_} librige MaBe wie
VerschluBdeckel D

Tabelle 1. Seilrollen fiir zweirollige Unterflaschen nach DIN 15 408
Anzahl zugehdoriger Radial-

d; b dqo dyq digh) | diz") | dis dis dig 1) t3 der Boh- Weliendichtring

7 H8 rungen | Form A nach DIN 3760

85 16 61 75 9 15 77 100 120 7 8 4 60X 75X 8
100 16 71 90 9 15 92 115 135 7 10 4 70X 90X 10
110 16 71 90 9 15 95 125 145 7 10 4 70 X 90 X 10
125 16 81 100 9 15 110 145 165 7 10 4 80 X 100 X 10
130 18 91 110 9 15 115 150 170 7 12 4 90 X 110 X 12
140 18 101 125 9 15 125 160 180 7 12 4 100 X 125 X 12
160 19 111 130 11 18 145 185 210 9 12 4 110 X 130 X 12
180 19 121 150 11 18 165 205 230 9 12 4 120 X 150 X 12
200 19 131 160 11 18 185 225 250 9 12 6 130 X 160 X 12
215 22 141 170 11 18 195 240 265 9 15 6 140 X 170 X 15
230 22 151 180 14 20 210 260 290 10 15 6 150 X 180 X 15
250 22 161 190 14 20 230 280 310 10 15 6 160 X 190 X 15
1) Siehe Tabelle 2

Tabelle 2. Seilrollen fiir vierrollige Unterflaschen nach DIN 15 409
Anzahi zugehdriger Radial-

d7 b dio dir | dia") | dizV) | dia dis die ") t3 | der Boh- Wellendichtring

7 H8 rungen | Form A nach DIN 3760
210 22 161 190 11 18 190 240 265 9 15 6 160 X 190 X 15
225 22 171 200 11 18 205 250 275 9 15 6 170 X 200 X 15
260 22 191 220 14 20 240 290 320 10 15 6 190 X 220 X 15
280 22 201 230 14 20 260 310 340 10 15 6 200 X 230 X 15
310 22 221 250 14 20 290 340 370 10 15 8 220 X 250 X 15
340 22 241 270 14 20 320 370 400 10 15 8 240 X 270 X 15
360 27 261 300 14 20 340 390 420 10 20 8 260 X 300 X 20
400 27 281 320 18 26 380 440 480 13,5 20 8 280 X 320 X 20

1y Fiir Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 6912
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