DK 669.14-413 April 1959 %

g Stahlblech von 3 bis 4,75 mm (Mittelblech) DIN
',"‘: Dicken, Gréfien, Maf3- und Gewichtsabweichungen ] 542

Steel sheets of 3 to 475 mm (medium plate); thicknesses, sizes, dimensions and weight variations

Mafle in mm

Bezeichnung eines Bleches von 4 mm Dicke, 1000 mm Breite und 2000 mm L&nge in nicht festen Maflen!) aus Stahl mit
dem Kurznamen USt 37-1 2) und der Werkstoffnummer 1.0110 nach DIN 17 100:

Blech 4 X1000 X 2000 DIN 1542 - USt37-1
oder Blech 4 X1000 x 2000 DIN 1542 ~1.0110.

An Stelle der Benennung ,Blech” darf die Kurzform ,BI" nach DIN 1353 Biatt 1 (z.Z. noch Entwurf, Ausgabe August
1966) gesetzt werden.

Dicken und zuldssige Dicken- und Gewichtsabweichungen

Zulassige Abweichungen der Durchschnittsdicke®?) von der besteliten Blechdicke
(Nennmaf3) in mm und des gewogenen Gewichtes’) vom errechneten Gewidht in %
Blechdicke fir Breitenbereich
(Nenseret) for Langen dber 1200 iber 1450 dber 1700 Gber 2000
bis 1200 bis 1450 bis 1700 bis 2000 bis 2500
mm /o mm %o mm %o mm | % mm | %o
bis 4000 +025 | £6 | £030 | +6 | £035 | =7
335 | oo |£0% |26 035 | £7| 2040 | x8
Uber 6000 Die Bleche sind zu nehmen, wie sle fallen, sofern nicht b dere Vereinb gen baesteh
bis 5000 +030 | £5| +£035 | +6 | £040 | £7 | +£045 |+ 8
4 45 a7s [ Per 0N | Lo35 | 26| 2040 | 27| 2045 | 28] 2050|210
Uber 7000 Die Bleche sind zu nehmen, wie sie fallen, sofern nicht besondere Yereinbarungen bestehen.

Zulassige Breiten- und Lingenabweichungen

Bei Bestellung nach nicht festen MaBen s
nur Lagergr8Ben 1000 x 2000 und 1250 x 2500 ') Bei Bestellung nach festen Maflen
Braite Ladnge Brelte Linge
bis 1600 + B8 mm bis 1600 + 8 mm
15 2 dber 1600 + 0,5% Gber 1600 + 0,5°%
Bel Ober 4 m langen Blechen darf dle Breite die Nennbreite um
0,2%0 der |eweiligen Linge Dberschreiten.

Bei Lieferung nach festen Maflen miissen die Bestellmafle in jedem einzelnen Blech enthalten sein.

FuBnoten siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 1542

') Werden Bleche 1000 X 2000 und 1250 x 2500 nicht als Lagergréfien, sondern mit festen Maflen gewiinscht, so ist in
der Bezeichnung hinter 2000 bzw. 2500 einzufiigen: fest.

?) Werkstoff (bei Bestellung angeben): Alle Stahlsorten nach DIN 17 100

%) Dickenabweichungen. Als Durchschnitisdicke gilt das Mittel aus 6 Messungen an einem Blech; 4 Mef3punkte miissen
in der Mitte jeder Blechseite etwa 40 mm von der Kante entfernt 'egen; 2 Mefipunkte miissen diagonal etwa 100 mm
von den Ecken entfernt liegen. Bei Einzelmessungen innerhalb des Stapels diirfen die in der Tafel angegebenen Ab-
weichungen bis zu 759, Uberschritten werden; der Unterschied zwischen der grofiten und kleinsten Dicke desselben
Bleches darf nicht gréfler sein als der Gesamtspielraum der zulGssigen Durchschnittsdickenabweichung.

Dirfen aus besonderen Griinden die in der Tafel angegebenen Durchschnittsdickenabweichungen nicht nach unten
oder nicht nach oben iiberschriten werden, so ist dies dem Lieferwerk mitzuteilen. Dann gilt der Gesamtspielraum der

Durchschnittsdickenabweichungen nur nach oben bzw. nur nach unten.

Fiir Zwischendicken gelten die zul@ssigen Abweichungen der in der Zahlentafel angegebenen nachstkleineren Blechdicke.
4) Gewichtsabweichungen. Fir die Errechnung des Gewichtes aus den Bestellmafien wird mit Ricksicht auf die ver-

schiedenen Dicken des Bleches in der Mitte und am Rande ein Durchschnitisgewicht von 8 kg fiir 1 m? Blech bei 1 mm Dicke

angenommen.
Die zuldssigen Gewichtsabweichungen beziehen sich auf die Gesamimenge der Bleche gleicher Gréfle und Dicke, aber

hochstens auf je 20t.
Werden weniger als 10 Bleche von gleicher Gréfie bestellt, so dirfen die zulassigen Gewichtsabweichungen bis zu 50 9/,

grofer sein als in der Tafel angegeben.

Wird vereinbart, daf das errechnete Gewicht nicht Gberschritten bzw. unterschritten werden darf, so missen die Bleche
entsprechend dinner bzw. dicker gewalzt werden. Dann gilt der ganze Gewichtsspielraum nach unten bzw. nach oben,
wobei eine Gewdhr fiir eine bestimmte Durchschnittsdicke oder geringste oder grofite Dicke nicht ibernommen werden

kann.

Stahlblech unter 3 mm (Feinblech) siehe DIN 1541 Blatt 1 und 2
Stahlblech iber 4,75 mm (Grobblech) ;
Riffel- und Warzenbleche von Grunddicke 3 mm und dariiber } sishe DIN 1543
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