DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane DIN
Unterflaschen 15 _4 2
Seilrollen der Form A mit Zylinderrollenlagern und Innenbuchsen Teil 1

Cranes; bottom hook blocks; wire rope sheaves of form A, with cylindrical roller bearings and axle bush
Appareils de levage; moufles; poulies a cable de la form A, avec roulements a rouleaux cylindriques et manchon sur 'axe

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fir Seilrollen mit Walzlagerung mit Innenbuchse im
Bereich der Unterflaschen von Kranen.

in dieser Norm sind die MaBe, die zur Erreichung der Austauschbarkeit von Seilrollen und
Teilen zur Walzlagerung erforderlich sind, festgelegt.

Fiir andere Seilrollen in Seiltrieben, z.B. Oberrollen oder in anderen Tragmitteln als Unter-
flaschen, kdnnen diese Seilrollen auch verwendet werden.

MaBgebend fiir die Verwendung ist die Berechnung des Seiltriebes nach DIN 15020 Teil 1
und die Belastung sowie konstruktive Ausfiihrung der Achslagerung.

Fiir Produktionskrane, z. B. Hutten- und Walzwerkskrane, sind Seilrollen der Form A nach
dieser Norm zu verwenden.

Hierdurch soll die Vereinheitliichung von Seilrollen mit Wélzlagerung und Innenbuchse
erreicht werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Beriin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bild 1. Seilrolle Form A mit Zylinderrollenlager und Innenbuchse

Bezeichnung einer Seilrolle Form A fiir eine Unterflasche mit Lasthaken Nr 25, Seil-Nenndurchmesser d,=20 mm, Seilrolien-
Nenndurchmesser d, =560 mm und Achsdurchmesser ds=140mm:

Seilrolle DIN 16422 — 25-A — 20 X 560 — 140

Tabelle 1. Seilrollen fiir zweirollige Unterflaschen nach DIN 15408
Zylinder- . .
Last rolienlager | S TET | Federring | SCRELECT
d1 D} d2 D} d3 d5 de d7 b1 b2 b3 2) nach nach
haken DIN 5412 | "N | piN79g0 [ UNd
0 0 : DIN 6912 Federringe
Nr E9 hé M7 -02 | -0,2 Teil 9
2,5 9 225 260 45 60 85 32 65 | 100 |NNC 49812V |M 8Xx20 8 8
4 11 280 320 55 70 | 100 38 75 | 110 |NNC 4914V |M 8X 20 8 8
5 13 315 360 60 70 | 100 44 75 | 110 |NNC 4914V |M 8X20 8 8
6 14 355 405 70 80 | 110 48 75 | 110 |NNC 4916V |M 8X20 8 8
8 16 400 455 75 90 | 125 52 85 | 130 |[NNC 4918V |M 8X20 8 8
10 18 450 510 80 | 100 | 140 60 95 | 130 |NNC 4920V |M 8X20 8 8
12 20 500 570 90 | 110 | 150 62 95 | 140 |NNC4922V |M 8X20 8 8
16 22 560 630 | 100 | 120 | 165 70 | 105 | 150 [ NNC 4924V | M 10X 25 10 12
20 26 630 710 | 110 | 130 | 180 72 | 115 | 160 | NNC 4926V | M 10X 25 10 12
25 28 710 790 | 120 | 140 | 190 80 | 115 | 160 | NNC 4928V | M 10 X 25 10 12
32 32 800 890 | 130 | 150 | 190 90 95 | 160 | NNC 4830V M 10X 25 10 12
40 36 900 | 1010 | 140 | 160 | 200 | 100 95 | 160 | NNC 4832V |M 10 X 25 10 12
1} Fiir die Berechnung der Seil- und Seilrolien-Nenndurchmesser nach DIN 15 020 Teil 1 wurden folgende Annahmen getroffen:
Nennfestigkeit der Einzeldrahte fiir libliche Transporte und nicht drehungsfreie Drahtseile in Triebwerkgruppen
1B und 1A, mit 17770N/mm?
2, bis 4, mit1570N/mm?
Anteilige Seilzugkraft entsprechend der max. Tragfahigkeit der Lasthaken mit der Festigkeitsklasse M in Triebwerk-
gruppen 1B, bis 4, nach DIN 15 400.
2) Fiir den Einbau der Seilrollenistin der AnschiuBkonstruktion ein axiales Spiel von mindestens 1 mm je Seite vorzusehen.
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