DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane DIN
Unterflaschen ===
Innenbuchsen und Abstandbuchsen fiir Seilrollen der Form A 15 422
mit Zylinderrollenlagern und innenbuchse Teil 2

Cranes; bottom hook blocks; axle bushes and spacers for wire rope sheaves of form A with cylindrical roller bearings
and axle bush

Appareils de levage; moufles; manchons sur I'axe et bagnes d’espacement pour poulies a cable de la forme A avec roule-
ments a rouleaux cylindriques et manchon sur 'axe

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Innen- und Abstandbuchsen fiir Seilrollen der
Form A nach DIN 15422 Teil 1. In dieser Norm ist die BemaBung und Ausfiihrung festgelegt.

Hierdurch soll die Austauschbarkeit von Innen- und Abstandbuchsen erreicht werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15422 Teil 2

2 MaBe, Bezeichnung .

A Innenbuchse
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Bezeichnung einer Innenbuchse (A) von Durchmesser ds = 80 mm und Lange b3 = 130 mm:

Innenbuchse DIN 15422 — A 80 X130

5.0;
B Abstandbuchse i
A
11 =
Bezeichnung einer Abstandbuchse (B) von Durchmesser
d; =140mm:
Abstandbuchse DIN 15422 — B 140

Tabelle 1. Seilrollen fiir zweirollige Unterfilaschen nach DIN 15 408

Innenbuchse A Abstandbuchse B

ds bs dg dg dy7 I s r Gewicht d; dg Gewicht
E9 _82 he ! kg ~1) i kg ~1)

45 100 60 72 48 47,5 1 2,5 1 85 75 0.1
55 110 70 82 58 52,5 1 2,5 1,1 100 90 0,1
60 110 70 82 63 52,5 1 2,5 0,8 100 90 0,1

70 110 80 92 73 52,5 1 2,5 1 110 100 0,1

75 130 90 104 79 62,5 0,5 2,5 2 125 115 0,1

80 130 100 114 84 62,5 0,5 2,5 2,8 140 130 0,1

90 140 110 124 94 67,5 0,5 2,5 3,5 150 140 0,1
100 150 120 134 104 72,5 0,5 2,5 4,2 165 150 0,1
110 160 130 144 114 77,5 0,15 2,5 4,7 180 165 0,1
120 160 140 154 124 77,5 0,15 2,5 4,8 190 175 0,2
130 160 160 164 134 77,5 0,5 2,5 6,1 190 175 0,2
140 160 160 174 144 77,5 0,5 2,5 5,7 200 185 0,2

1) Gerechnet mit 7,85 kg/dm?®
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