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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur tragende Teile aus metallischen Werk-
stoffen in Lastaufnahmeeinrichtungen von Hebezeugen
soweit nicht andere Normen hierfur bestehen.

2 Zweck

Diese Norm enthalt Hinweise fiir die sachgemalle Durch-
fiihrung der Wartungs- und Uberwachungsarbeiten an in
Gebrauch  befindlichen  Lastaufnahmeeinrichtungen.
Durch sie sollen Arbeitssicherheit der Lastaufnahme-
einrichtungen gewahrt und die Lebensdauer erhdht
werden,

3 Mitgeltende Normen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet

DIN 685 Gepriifte Rundstahlketten, Anforderungen

DIN 3088 Anschlagseile zum Befestigen von Lasten an
Lasthaken

DIN 4100 Geschweilte Stahlbauten mit vorwiegend
ruhender Belastung, Berechnung und bau-
liche Durchbildung

DIN 8560 Prifung von Stahlschweilern

DIN 8563 Teil 1 Sicherung der Giite von Schweil-
arbeiten; Allgemeine Grundsatze

DIN 15 020 Teil 2 Hebezeuge; Grundsatze fur Seil-

triebe; Uberwachung im Gebrauch

Lifting appliances, load suspending devices, inspection in service
Appareils de levage, installations de suspension de la charge, surveillance en service
Diese Norm enthait sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes {iber technische Arbeitsmittel.

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V., Zentral-
stelle fir Unfallverhitung und Arbeitsmedizin, Bonn, aufgestellt worden, und gilt im Zusammenhang mit den Unfall-
verhitungsvorschriften insbesondere fiir Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb (z. Z. in Vorbereitung).
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4 Priifung vor Inbetriebnahme

Die Lastaufnahmeeinrichtungen sind daraufhin zu priifen,
dall die Kennzeichnung nach DIN 15428 Abschnitt 5
vorhanden ist und mit den Angaben in der Priifbescheini-
gung soweit erforderlich nach Abschnitt 7 Gbereinstimmt.

Gleichzeitig ist, wenn moglich, an tragenden Teilen von
Lastaufnahmeeinrichtungen eine MelRstrecke ,,y" an
einer Stelle festzulegen, die fiir das Messen bleibender
Verformungen geeignet erscheint. Sie ist durch Korner-
schlage oder einen eingeprelten Stift aus nicht rosten-
dem Stahl zu kennzeichnen. Ihr mit MeRschieber-(Schieb-
lehren-)Genauigkeit gemessener Wert ist in die Prifunter-
lagen 1) und an einer hierfiir geeigneten Stelle dauerhaft
am Werkstiick zu kennzeichnen, z. B. y = 520.

Ein Beispiel fir die Anordnung der Mefistrecke ist im
Bild angegeben.
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Beispiel fiir die Festlegung und Kennzeichnung von MeRstrecken

Schnitt A-B

(vergroflert)

O
° =

eingeprefiter Stift aus '|

nichtrostendem Stahl B

5 Laufende Priifungen und UberwachungsmaR-
nahmen auf unfallsicheren Zustand

Die Priifungen nach den Abschnitten 5.1 und 5.2 sind
nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr durchzu-
fihren.

Hierdurch solien Unfalle durch rechtzeitiges Erkennen
von Mangeln an Lastaufnahmeeinrichtungen vermieden
werden. Das Ergebnis sowie die durchgefiihrten MaRnah-
men zur Behebung etwaiger Mangel sind in die Priifunter-
lagen einzutragen 1).

5.1 Verformung

Bei Lastaufnahmeeinrichtungen genlgen Inaugenschein-
nahme und Uberpriifung der Verformung. Betragt die
Verformung der gekennzeichneten MeRstrecke ,,y’ oder
die Abweichung zum Sollzustand mehr als 10 %, so ist
das entsprechende Teil zu ersetzen.

5.2 Abnutzung und Beschadigungen

Abnutzung und Beschadigungen dirfen nur innerhalb
des Bereiches zugelassen werden, in dem die Arbeits-
sicherheit eines Teiles nicht beeintrachtigt wird. Als
Richtwert fir die zuldssige Abnutzung ist mit einer Min-
derung der QuerschnittsmalBe um 5 % zu rechnen.

Die maBliche Begrenzung ist auf die NennmaRe zu be-
ziehen, Beim Messen geniigt Me3schieber-{Schieblehren-)
Genauigkeit.

VerschleiBkerben diirfen im Bereich der zuldssigen Ab-
nutzung kerbfrei nachgearbeitet werden.

Teile mit unzuléssiger Abnutzung und Beschadigung
sind zu ersetzen.

5.3 Oberflachenrisse

Wurden Verformungen nach Abschnitt 5.1 festgestellt,
so mull eine Priifung auf Oberflachenrisse nach einem
hierfir geeigneten Verfahren durchgefiihrt werden oder
das entsprechende Teil ist zu ersetzen.

Wenn diese Priifung im Abnutzungs- und Verformungs-
bereich am eingebauten Teil nicht durchgefiihrt werden
kann, muB es ausgebaut werden. Vor der Priifung sind
die Oberflachen in einen Zustand zu versetzen, der das
einwandfreie Erkennen von Oberflachenrissen erméglicht.

Beschadigungen und Oberflachenrisse diirfen kerbfrei
beseitigt werden, soweit Funktion, zuldssige MaRabwei-

Kennzeichnung

Mefistrecke “y”

chungen und zuldssige Abnutzung es erlauben. Teile mit
unzulassigen Oberflachenrissen sind zu ersetzen.

5.4 Korrosion

Sofern der schadigende Einflul von Korrosion nicht ver-
hindert werden kann, sind alle korrosionsgefahrdeten
Stellen nach Bedarf auf Korrosionskerben zu iiberpriifen.
Korrosionskerben diirfen im Bereich der zulédssigen Ab-
nutzung kerbfrei nachgearbeitet werden.

6 Instandhaltung

Die bei den Priifungen nach Abschnitt 5 gegebenenfalls
festgestetlten Schaden und Mange! sind in einer ange-
messenen Frist zu beseitigen und das Teil ist instandzu-
setzen. Nach der Instandsetzung muR das Teil gleich-
artige Eigenschaften wie ein neuwertiges haben.

7 SchweilBungen

Im Rahmen von Instandsetzungen an tragenden Bauteilen
aus Stahl oder StahlguR diirfen SchweiBungen nur von
Betrieben ausgefiihrt werden, die den ,,GroRen Befahi-
gungsnachweis” haben {siehe DIN 4100 Beiblatt 1).

Die Sicherung der Giite von SchweiRarbeiten ist nach
DIN 8563 Teil 1 und Teil 2 einzuhalten.

SchweiBungen diirfen nur von nach DIN 8560 gepriiften
SchweiBern ausgefiihrt werden.

Die Regeln der SchweiRtechnik, insbesondere die jeweils
zutreffenden schweiRtechnischen DIN-Normen sind ein-
zuhalten.

SchweiBungen sind nur zuldssig, wenn die SchweiReig-
nung des vorhandenen Werkstoffes fiir das gewahite
SchweiRverfahren zweifelsfrei feststeht und die Arbeits-
sicherheit eines Teiles nicht beeintrachtigt wird.

8 Priifbescheinigungen

Die Durchfiilhrung der Priifungen, die dabei gegebenen-
falls festgestellten Mangel und Schaden sowie die MaR-
nahmen zu deren Behebung sind schriftlich festzuhalten,
sofern von der Berufsgenossenschaft das Fiihren eines
Priifbuches vorgeschrieben ist.

1) Hinweis: Sofern von der Berufsgenossenschaft das
Fiihren eines Priifbuches vorgeschrieben ist.
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