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Power transmission engineering; electrohydraulic lifting appliances, dimensions and technical requirements

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Elektrohydraulische Hubgerdte mit den HauptmaBen und
Anforderungen nach dieser Norm werden im Bereich
der Antriebstechnik fiir Trommel- und Scheibenbremsen
verwendet.

Fiir andere Hubgerite gelten die Festlegungen sinngeméB;
die angegebenen HauptmaBe und Anforderungen sind
einzuhalten. Die Festlegungen dieser Norm gelten nicht fir
Gleichstromausfiihrung und nicht fiir eine schlagwetter-
und explosionsgeschiitzte Ausfithrung. Hierfiir sind jedoch
die MaBe nach dieser Norm weitmoglichst einzuhalten.
Abweichungen kommen nur fiir die MaBe Ay und by bis be
in Betracht.

Durch diese Norm soll eine Vereinheitlichung von elektro-
hydraulischen Hubgeriten und deren AnschluBkonstruktion
erreicht werden.

2 MabBe, Bezeichnung
Siehe Seite 3.

3 Anforderungen
3.1 Werkstoff

Nach Wahl des Herstellers, Bohrungen in FuBplatte mit
Einspannbuchsen aus Federstahl.

3.2 Motor

2poliger Drehstrommotor mit Kafiglaufer nach DIN VDE 0530
Teil 1 fiir Betriebsart S 1 oder S 3 mit einer relativen Einschalt-
dauer von 60%.

Schutzart: IP 65 nach DIN 40 050.

3.3 Spannungen, Frequenzen

3 AC 50 Hz 380 V, (50 Hz 380 V) bei Bestellung angeben
oder
3 AC 50 Hz 500 V, (50 Hz 500 V) bei Bestellung angeben.

Die Hubgerate sind bei Lieferung im Stern (Y) geschaltet.
Andere Spannungen und Frequenzen sind zu vereinbaren.

3.4 AnschluBkasten
Schutzart: IP 65
AnschluBbrett: 6polig oder 9polig*)

Zuleitungs- und SchutzleiteranschluB: Gewinde M 4 nach
DIN 13 Teil 1.

Schutzleiteranschlu8 auBen: Gewinde M 5 nach DIN 13 Teil 1.

Einfuhrung: Verschraubung Pg 16 oder Pg 21 nach
DIN 46 320%).

3.5 Betriebsfliissigkeit

Fir Umgebungstemperatur zwischen —-25 und +50°C:
Hydraulikdl HL 10 nach DIN 51 524 Teil 1.

Fir Umgebungstemperatur unter — 25 °C oder ber 50 °C
ist die Hydraulik6lsorte zu vereinbaren.

3.6 Oberflichenbeschaffenheit

Bohrungen dy und do Rauheitsklasse N8, Stirnflachen b4, by
oder bs Rauheitsklasse N9 nach DIN iSO 1302.

3.7 Beschichtung

Kunstharzfarbe, Farbe DIN 6164 -186 : 09 : 49 (ent-
sprechendes Farbmuster im Farbregister RAL 841-GL):
RAL 7031 Farbton graublau.

Treten Umgebungstemperaturen unter —25°C oder iiber
+ 50 °C auf oder ist die Anwendung bei aggressiven Medien
und/oder hoher relativer Luftfeuchte erforderlich, ist die
Beschichtung nach Angabe des Herstellers zu vereinbaren.

3.8 Zusatzausriistungen

Je nach Verwendungszweck kénnen in Sonderfalien nach-
folgend aufgefiihrte Zusatzausriistungen erforderlich sein,
dies ist bei Bestellung*) zu vereinbaren. Hierfiir sind bei
der Bezeichnung die angegebenen Buchstaben oder die
textlichen Festlegungen in der folgenden Reihenfolge fir
die Zusatzausriistung anzugeben:

E Mechanischer Positionsschalter (Endschalter) fiir
Signalisierung der Liift- und Bremsstellung,
EB Induktive Naherungsschalter fiir Signalisierung der

Liift- und Bremsstellung,

H, S, HS Hub- und/oder Senkventil zur stufenlosen Ver-
langerung der Hub- bzw. Senkzeiten,

*) Motorkondensatoren oder Hilfsschiitz zur Ver-
kiirzung der Senkzeiten,

*) Heizung fir Anwendung bei Temperaturen unter
-25°C,

d-Feder Dampfungsfeder zur Démpfung des aperiodischen
Einschwingens der Bremse nur in Verbindung mit
einer c-Feder wirksam.

c-Feder Bremsfeder zur Erzeugung der Bremskraft,

*) Rickstellfeder mit einer Wirkungsweise wie die
Bremsfeder, jedoch mit geringerer Riickstellkraft.

3.9 Einbaulage

Vorzugsweise senkrecht mit Drucklasche nach oben

Waagerecht oder Zwischenstellungen mit Typschild und
Ausgleichsraum nach oben

*) Nach Festlegungen des Herstellers.
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3.10 Typschliissel und Kennzeichen auf dem Typschild _
Beispiel fiir ein elektrohydraulisches Hubgerét in Drehstromausfiihrung mit 3000 N Hubkraft, 60 mm Hubweg mit c-Feder fir

Nennspannung 3 AC 50 Hz 380 V:
Ed 3000 - 60 ¢ -50 Hz 380 V

Elektrohydraulisches (E) Hubgerat - T
Drehstrom (d) Ausfiihrung

Hubkraft in N
Hubweg in mm
Buchstaben fiir Zusatzausriistung
Nennspannung 3 AC 50 Hz 380 V

Fir andere Hubgeréte ist der Typschiiissel sinngemaB anzuwenden.

3.11 Federdiagramm

Wenn als Zusatzausriistung die Bremsfeder (c-Feder) zur Erzeugung der Bremskraft im elektrohydraulischen Hubgerét eingebaut
ist, sind die Festlegungen des Herstellers bei der Berechnung einzusetzen. Ist die Bremsfeder in der Bremse eingebaut, so muB
sichergestellt sein, daB die nach Tabelle 1 angegebene nominelle Hubkraft bei geliifteter Bremse nicht {iberschritten wird und die
nach DIN 15 435 Teil 1 festgelegten Liftwege eingehalten werden.

3.12 Weg-Zeit-Diagramme beim Liiften und Bremsen
Nach Angabe des Herstellers.

4 MaBe, Bezeichnung

Die elektrohydraulischen Hubgerate brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

FuBinoten zu Tabelle 1:

1) Nominelle Hubkraft, die bei Umgebungstemperaturen zwischen - 25 °C und + 50 °C und einem Spannungsabfall von 5%
noch erreicht wird.

2) Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m. Die Uibrigen MaBe ohne Toleranzangabe, die nicht mit FuBnote 2 versehen sind, sind
Richtwerte.

3) MaBnahmen zur Anpassung bisheriger elektrohydraulischer Hubgeréite nach SEB 602 471
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